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NZM

Aparaty podstawowe

Wyłączniki mocy 1
Znamionowy prąd ciągły do 1600 A
Zdolność łączenia 25, 36, 50, 150 kA
przy 415 V
Nastawiane wyzwalacze 
przeciążeniowe i zwarciowe
Nastawiana selektywność czasowa
Ochrona instalacji, kabli, silników, 
generatorów 3- i 4-bieg., IEC/EN 60947
￫ Strona 17/8

Rozłączniki mocy 1
Znamionowy prąd ciągły 
do 1600 A
Wyzwalanie zdalne przy 
zainstalowaniu wyzwalacza 
zanikowego lub wzrostowego
3- i 4-bieg., IEC/EN 60947
￫ Strona 17/42

Elementy funkcyjne

Styki pomocnicze normalne 
(HIN) 

15

Przełączają ze stykami głównymi.
Przejmują zadania sygnalizacji 
i blokady.
￫ Strona 17/76

Wskaźniki wyzwolenia (HIA) 15
Ogólna sygnalizacja wyzwolenia 
„+” przy wyzwoleniu przez 
wyzwalacz napięciowy, 
przeciążenie lub zwarcie
￫ Strona 17/76

Styki pomocnicze 
wyprzedzające

36

Do układów blokowania 
i odłączania obciążenia
￫ Strona 17/76

Wyzwalacze napięciowe 36
Wyzwalacze zanikowe
Wyzwalacze wzrostowe
￫ Strona 17/78

Obudowy izolacyjne 
z tworzywa

38

Wyłącznik bezpieczeństwa 
(wyłącznik konserwacyjny 
i remontowy) dopuszczony 
do zastosowania w obszarach 
zagrożonych wybuchem 
w strefie 22.
Stopień ochrony IP66

￫ Strona 17/110

Moduł opóźniający 
odpadanie dla wyzwalaczy 
zanikowych

37

￫ Strona 17/83

Napęd tylny 18
￫ Strona 17/95

Pokrętła drzwiowe 
sprzęgające

20
22

• Zamykane
• Z blokadą drzwi
￫ Strona 17/88

Pokrętła łącznika głównego 
do montażu na  ścianie 
bocznej

19

￫ Strona 17/93

Przedłużacze osi napędu 21
Długość można dopasować
￫ Strona 17/88

Pokrętła 23
Zamykane
￫ Strona 17/90

Napęd zdalny 26
Do zdalnego załączania 
wyłączników mocy 
i rozłączników mocy
￫ Strona 17/102

Wyzwalacze 
różnicowoprądowe

17

￫ Strona 17/103

Blokada dźwigni migowej 27
￫ Strona 17/97

Blokada mechaniczna 29
￫ Strona 17/98

Moduł funkcyjny NZM 
do SmartWire-DT

33

Odczyt danych statusu, 
wartości prądów, typu łącznika 
i wartości nastawionych
￫ Strona 17/108

ATEX

Moduł pomiarowy 
i komunikacyjny

16

Pobieranie wartości prądu, 
napięcia, mocy i energii
Złącze sieci Modbus 
na pokładzie
￫ Strona 17/109

Wyświetlacz 30
Dołączany do modułów 
NZM…XMC-MB
Przygotowane ekrany do pokaza-
nia wartości pomiarowych XMC
Wyświetlanie wartości mininal-
nych i maksymalnych
￫ Strona 17/109

Data Management Inter-
face  (moduł DMI)

31

Odczyt danych diagnostycznych 
i parametrów pracy
Rejestracja wartości prądu
Funkcje wyłącznika silnikowego
Parametryzacja i sterowanie 
wyłączników z wyzwalaczami 
elektronicznymi
￫ Strona 17/107

Złącze PROFIBUS-DP 32
￫ Strona 17/107

Elementy montażowe

Poszerzenie podłączenia 9
NZM3 ￫ Strona 17/60
NZM4 ￫ Strona 17/70

Przyłącza przewodów 
sterujących

8

Dla dwóch zacisków górnych lub 
dolnych
NZM1 ￫ Strona 17/54
NZM2 ￫ Strona 17/58
NZM3 ￫ Strona 17/62
NZM4 ￫ Strona 17/72

Zaciski tunelowe 
do kabli Al i Cu

6

Seryjne z przyłączem 
przewodów sterujących
NZM1 ￫ Strona 17/52
NZM2 ￫ Strona 17/56
NZM3 ￫ Strona 17/62
NZM4 ￫ Strona 17/68

Zaciski skrzynkowe 7
Wyposażenie standardowe wiel-
kość 1
Instalacja wewnątrz obudowy 
wyłącznika
NZM1 ￫ Strona 17/52
NZM2 ￫ Strona 17/56
NZM3 ￫ Strona 17/60

Osłona końcówek 
kablowych

4

Zabezpieczenie przed dotykiem 
podłączeń końcówek kablowych, 
szyn lub przy stosowaniu zaci-
sków tunelowych
NZM1 ￫ Strona 17/54
NZM2 ￫ Strona 17/58
NZM3 ￫ Strona 17/64
NZM4 ￫ Strona 17/72

Osłona końcówek 
kablowych, wyłamywana

3

NZM1 ￫ Strona 17/54
NZM2 ￫ Strona 17/58
NZM3 ￫ Strona 17/64
NZM4 ￫ Strona 17/72

Płytka dopasowująca 11
NZM1-XC35 do szyny 35 mm
NZM1-XC35 do szyny 75 mm
￫ Strona 17/97

Adapter szyn zbiorczych 12
￫ Strona 17/100

Sworznie przyłączeniowe 
tylne

13

NZM1 ￫ Strona 17/52
NZM2 ￫ Strona 17/56
NZM3 ￫ Strona 17/62
NZM4 ￫ Strona 17/68

Wykonanie wtykowe 
i wysuwane

10

￫ Strona 17/75

Ramki maskujące 24
Stosowane przy napędzie dźwig-
niowym, napędzie obrotowym 
oraz napędzie zdalnym
￫ Strona 17/97

Zewnętrzna tablica 
ostrzegawcza / opisowa

25

￫ Strona 17/95

Podkładki dystansowe 14
￫ Strona 17/97

Zabezpieczenie 
przed dotykiem IP2X

2

Do zacisków skrzynkowych
NZM1 ￫ Strona 17/54
NZM2 ￫ Strona 17/58
NZM3 ￫ Strona 17/64

Zabezpieczenie 
przed dotykiem IP2X

5

Do osłon
NZM1 ￫ Strona 17/54
NZM2 ￫ Strona 17/58
NZM3 ￫ Strona 17/64
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Wyłączniki mocy
O właściwościach łącznika głów-
nego zgodnie z IEC/EN 60204 
i właściwościach łącznika 
izolacyjnego zgodnie 
z IEC/EN 60947, VDE 0660

Znamionowy prąd ciągły Iu = 
prąd znamionowy In
Nast. wyzwal. przeciążeniowe Ir
Nastawiane wyzwal. zwarciowe Ii
Zwłoczne wyzwal. zwarciowe Isd

Wyzwalacze termomagnetyczne Wyzwalacze elektroniczne
Ochrona instalacji i kabli Ochrona silników Ochrona instalacji, kabli i generatorów, ochrona selektywna Ochrona silników
Iu Iu Io Ir Ii Iu Iu Ir Ii Iu Iu Iu Ir Isd Ii Iu Ir Ii

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Temperatura otocz. przy 100% Iu
min/max –25/+50°C

20 20 0,8–1 x  In 350 20 0,8–1 x  In 350 100 250 0,5–1 x  In 2–10 x  Ir 2–12 x  In 90 0,5–1 x  In 2–14 x  Ir

25 25 25 160 400 140

32 32 32 10–14 x  In 250 630 630 220

40 40 8–10 x  In 40 40 8–14 x  In 800 350

50 50 6–10 x  In 50 50 1000 450

63 63 63 63 1250 2–6 x  Ir 2–8 x  Ir 550
80 80 80 80 1600 875

100 100 100 100 NZM1: 
8–12,5 x  In
NZM2: 
8–14 x  In

1400

125 125 125 8–14 x  In

160 160 NZM1:8x In
6–10 x  In 

160

200 200
250

320
400
500

Podstawowa zdolność łączenia NZMB1-A… NZMB2-A… NZMB1-M… NZMB2-M…
400/415 V kA/cos v 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25
440 V kA/cos v 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25

Komfortowa zdolność łączenia NZMC1-A… NZMC2-A… NZMC3-A…
400/415 V kA/cos v 36 0,25 36 0,25 36 0,25
440 V kA/cos v 30 0,25 30 0,25 30 0,25
525 V kA/cos v 12 0,5 12 0,5 12 0,5
690 V kA/cos v 8 0,5 8 0,5 8 0,5

Standardowa zdolność łączenia NZMN1-A… NZMN2-A… NZMN3-A… NZMN1-M… NZMN2-M… NZMN2-…E… NZMN3-…E… NZMN4-…E… NZMN2-ME… NZMN3-ME… NZMN4-ME…
400/415 V kA/cos v 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25
440 V kA/cos v 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25 35 0,25
525 V kA/cos v 20 0,30 25 0,25 25 0,25 20 0,30 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25 25 0,25
690 V kA/cos v 10 0,50 20 0,30 20 0,30 10 0,50 20 0,30 20 0,30 20 0,30 20 0,30 20 0,30 20 0,30 20 0,30

Wysoka zdolność łączenia NZMH1-A-… NZMH2-A-… NZMH3-A-… NZMH2-M… NZMH2-…E… NZMH3-…E… NZMH4-…E… NZMH2-ME… NZMH3-ME… NZMH4-ME…
400/415 V kA/cos v 100 0,20 150 0,20 150 0,20 150 0,20 150 0,20 150 0,20 851) 0,20 150 0,20 150 0,20 851) 0,20
440 V kA/cos v 35 0,25 130 0,20 130 0,20 130 0,20 130 0,20 130 0,20 85 0,20 130 0,20 130 0,20 85 0,20
525 V kA/cos v 20 0,30 50 0,25 65 0,20 50 0,25 50 0,25 65 0,20 65 0,20 50 0,25 65 0,20 65 0,20
690 V kA/cos v 10 0,50 20 0,30 35 0,25 20 0,30 20 0,30 35 0,30 50 0,25 20 0,30 35 0,30 50 0,25

Uwagi Przy podanych wartościach zdolności łączenia chodzi o graniczną wartość 
znamionową zdolności wyłączania zwarcia (Icu)

1) Zwiększone zdolności łączenia na zapytanie

Rozłączniki mocy
O właściwościach łącznika głównego 
zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113 
oraz właściwościach łącznika izolacyjnego 
zgodnie z IEC/EN 60947i VDE 0660 
bez wyzwalacza przeciążeniowego i zwarciowego

Znamionowy prąd ciągły Iu = 
prąd znamionowy In 63–160 160–250 400–630 630–1600

Typ N wyzwalanie możliwe z wyzw. napięciowymi U/A PN1-… N1-… PN2-… N2-… PN3-… N3-… N4-…
Znamionowa zdolność załączania zwarcia Icm kA 2,8 2,8 5,5 5,5 25 25 53
Znamion. odporność na prąd krótkotrwały Icw (prąd 1ssk) kA 2 2 3,5 3,5 12 12 25
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Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunoweDane do zamówienia

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe

Zdolność łączenia
400/415 V 50/60 Hz

Prąd znamionowy = 
znamionowy prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
przeciążeniowy

Wyzwalacz 
zwarciowy
bezzwłoczny Podstawę 

wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x …

kA A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Podstawowa zdolność łączenia
25 20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMB1-A20
280987

R NZMB1-A20-SVE
112733

1 szt. IEC/EN 60947-2

25 20–25 350 A stałe NZMB1-A25
280988

R NZMB1-A25-SVE
112734

  

32 25–32 350 A stałe NZMB1-A32
280989

R NZMB1-A32-SVE
112735

  

40 32–40 8–10 NZMB1-A40
259075

R NZMB1-A40-SVE
112703

  

50 40–50 6–10 NZMB1-A50
259076

R NZMB1-A50-SVE
112704

  

63 50–63 6–10 NZMB1-A63
259077

R NZMB1-A63-SVE
112705

  

80 63–80 6–10 NZMB1-A80
259078

R NZMB1-A80-SVE
112706

  

100 80–100 6–10 NZMB1-A100
259079

R NZMB1-A100-SVE
112707

  

125 100–125 6–10 NZMB1-A125
259080

R NZMB1-A125-SVE
112708

  

160 125–160 1280 A stałe NZMB1-A160
281230

R –

160 125–160 6–10 NZMB2-A160
259088

S NZMB2-A160-BT
110215

R NZMB2-A160-SVE
113193

  

200 160–200 6–10 NZMB2-A200
259089

S NZMB2-A200-BT
110216

R NZMB2-A200-SVE
113194

  

250 200–250 6–10 NZMB2-A250
259090

S NZMB2-A250-BT
110217

R NZMB2-A250-SVE
113195

  

300 240–300 6–10 NZMB2-A300
107518

S NZMB2-A300-BT
110214

R –

Komfortowa zdolność łączenia
36 20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMC1-A20
283293

R NZMC1-A20-SVE
112753

1 szt. IEC/EN 60947-2

25 20–25 350 A stałe NZMC1-A25
283294

R NZMC1-A25-SVE
112754

  

32 25–32 350 A stałe NZMC1-A32
283295

R NZMC1-A32-SVE
112755

  

40 32–40 8–10 NZMC1-A40
271392

R NZMC1-A40-SVE
112737

  

50 40–50 6–10 NZMC1-A50
271393

R NZMC1-A50-SVE
112738

  

63 50–63 6–10 NZMC1-A63
271394

R NZMC1-A63-SVE
112739

  

80 63–80 6–10 NZMC1-A80
271395

R NZMC1-A80-SVE
112740

  

100 80–100 6–10 NZMC1-A100
271396

R NZMC1-A100-SVE
112741

  

125 100–125 6–10 NZMC1-A125
271397

R NZMC1-A125-SVE
112742

  

160 125–160 1280 A stałe NZMC1-A160
283296

R –

I
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Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność łączenia
400/415 V 50/60 Hz

Prąd znamionowy = 
znamionowy prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
przeciążeniowy

Wyzwalacz 
zwarciowy
Bezzwłoczne Podstawę 

wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x …

kA A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Komfortowa zdolność łączenia
36 160 125–160 6–10 NZMC2-A160

271421
S NZMC2-A160-BT

110219
R NZMC2-A160-SVE

113220
  1 szt. IEC/EN 60947-2

200 160–200 6–10 NZMC2-A200
271422

S NZMC2-A200-BT
110280

R NZMC2-A200-SVE
113221

  

250 200–250 6–10 NZMC2-A250
271423

S NZMC2-A250-BT
110281

R NZMC2-A250-SVE
113222

  

300 240–300 6–10 NZMC2-A300
107519

S NZMC2-A300-BT
110218

R –

320 250–320 6–10 NZMC3-A320
109665

S NZMC3-A320-BT
110299

R NZMC3-A320-AVE
113509

400 320–400 6–10 NZMC3-A400
109666

S NZMC3-A400-BT
110300

R NZMC3-A400-AVE
113510

  

500 400–500 6–10 NZMC3-A500
109667

S NZMC3-A500-BT
110301

R NZMC3-A500-AVE
113511

  

Standardowa zdolność łączenia
50 20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMN1-A20
281231

R NZMN1-A20-SVE
112776

1 szt. IEC/EN 60947-2

25 20–25 350 A stałe NZMN1-A25
281232

R NZMN1-A25-SVE
112777

  

32 25–32 350 A stałe NZMN1-A32
281233

R NZMN1-A32-SVE
112778

  

40 32–40 8–10 NZMN1-A40
259081

R NZMN1-A40-SVE
112757

  

50 40–50 6–10 NZMN1-A50
259082

R NZMN1-A50-SVE
112758

  

63 50–63 6–10 NZMN1-A63
259083

R NZMN1-A63-SVE
112759

  

80 63–80 6–10 NZMN1-A80
259084

R NZMN1-A80-SVE
112760

  

100 80–100 6–10 NZMN1-A100
259085

R NZMN1-A100-SVE
112761

  

125 100–125 6–10 NZMN1-A125
259086

R NZMN1-A125-SVE
112762

  

160 125–160 1280 A stałe NZMN1-A160
281234

R –

160 125–160 6–10 NZMN2-A160
259092

S NZMN2-A160-BT
110283

R NZMN2-A160-SVE
113244

  IEC/EN 60947-2

200 160–200 6–10 NZMN2-A200
259093

S NZMN2-A200-BT
110284

R NZMN2-A200-SVE
113245

  

250 200–250 6–10 NZMN2-A250
259094

S NZMN2-A250-BT
110285

R NZMN2-A250-SVE
113246

  

300 240–300 6–10 NZMN2-A300
107580

S NZMN2-A300-BT
110282

R –

320 250–320 6–10 NZMN3-A320
109669

S NZMN3-A320-BT
110302

R NZMN3-A320-AVE
110858

  

400 320–400 6–10 NZMN3-A400
109670

S NZMN3-A400-BT
110303

R NZMN3-A400-AVE
110859

  

500 400–500 6–10 NZMN3-A500
109671

S NZMN3-A500-BT
110304

R NZMN3-A500-AVE
110860

  

I

17/11

NZM…A NZM…A



17/12 Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunowe

Katalog przemysłowy 2011 www.moeller.pl Katalog przemysłowy 2011 www.moeller.pl

Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunowe

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Wysoka zdolność łączenia
100 20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMH1-A20
284376

R NZMH1-A20-SVE
112795

1 szt. IEC/EN 60947-2

25 20–25 350 A stałe NZMH1-A25
284377

R NZMH1-A25-SVE
112796

  

32 25–32 350 A stałe NZMH1-A32
284378

R NZMH1-A32-SVE
112797

  

40 32–40 8–10 NZMH1-A40
284379

R NZMH1-A40-SVE
112798

  

50 40–50 6–10 NZMH1-A50
284410

R NZMH1-A50-SVE
112799

  

63 50–63 6–10 NZMH1-A63
284411

R NZMH1-A63-SVE
112800

  

80 63–80 6–10 NZMH1-A80
284412

R NZMH1-A80-SVE
112801

  

100 80–100 6–10 NZMH1-A100
284413

R NZMH1-A100-SVE
112802

  

125 100–125 6–10 NZMH1-A125
284414

R NZMH1-A125-SVE
112803

  

160 125–160 1280 A stałe NZMH1-A160
284415

R –

150 20 15–20 350 A stałe NZMH2-A20
281281

S NZMH2-A20-BT
110296

R NZMH2-A20-SVE
113351

1 szt.

25 20–25 6–10 NZMH2-A25
281282

S NZMH2-A25-BT
110297

R NZMH2-A25-SVE
113352

  

32 25–32 350 A stałe NZMH2-A32
281283

S NZMH2-A32-BT
110298

R NZMH2-A32-SVE
113353

  

40 32–40 8–10 NZMH2-A40
259095

S NZMH2-A40-BT
110287

R NZMH2-A40-SVE
113328

  

50 40–50 6–10 NZMH2-A50
259096

S NZMH2-A50-BT
110288

R NZMH2-A50-SVE
113329

  

63 50–63 6–10 NZMH2-A63
259097

S NZMH2-A63-BT
110289

R NZMH2-A63-SVE
113330

  

80 63–80 6–10 NZMH2-A80
259098

S NZMH2-A80-BT
110290

R NZMH2-A80-SVE
113331

  

100 80–100 6–10 NZMH2-A100
259099

S NZMH2-A100-BT
110291

R NZMH2-A100-SVE
113332

  

125 100–125 6–10 NZMH2-A125
259100

S NZMH2-A125-BT
110292

R NZMH2-A125-SVE
113333

  

160 125–160 6–10 NZMH2-A160
259101

S NZMH2-A160-BT
110293

R NZMH2-A160-SVE
113334

  

200 160–200 6–10 NZMH2-A200
259102

S NZMH2-A200-BT
110294

R NZMH2-A200-SVE
113335

  

250 200–250 6–10 NZMH2-A250
259103

S NZMH2-A250-BT
110295

R NZMH2-A250-SVE
113336

  

300 240–300 6–10 NZMH2-A300
107581

S NZMH2-A300-BT
110286

R –

320 250–320 6–10 NZMH3-A320
109673

S NZMH3-A320-BT
110305

R NZMH3-A320-AVE
110861

  

400 320–400 6–10 NZMH3-A400
109674

S NZMH3-A400-BT
110306

R NZMH3-A400-AVE
110862

  

500 400–500 6–10 NZMH3-A500
109675

S NZMH3-A500-BT
110307

R NZMH3-A500-AVE
110863

  

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność łączenia
400/415 V 50/60 Hz

Prąd znamionowy = 
znamionowy prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
przeciążeniowy

Wyzwalacz 
zwarciowy
Bezzwłoczne Podstawę 

wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x …

kA A A

I
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd 
znamionowy = 
znamionowy 
prąd ciągły

Zakres nastaw Znamionowy 
prąd pracy 
AC-3 
50/60 Hz

Znamionowy
prąd obciążenia

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
przeciąże-
niowy

Wyzwalacz 
zwarciowy
bezzwłoczny

400 V 400 V Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x … P Ie

kA A A kW A

Ochrona silników
• NZM…1-M…: czuły na zanik fazy
• klasa wyzwalacza 10 A

R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia 
patrz Wyposażenie dodatkowe

Podstawowa zdolność łączenia
25 40 32–40 8–14 18,5 36 Podłączenie na 

śrubę jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMB1-M40
265710

R NZMB1-M40-SVE
112709

1 szt. IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Wyłączniki mocy spełniają 
wszystkie wymagania kategorii 
użytkowej AC-3.

50 40–50 8–14 22 41 NZMB1-M50
265711

R NZMB1-M50-SVE
112720

  

63 50–63 8–14 30 55 NZMB1-M63
265712

R NZMB1-M63-SVE
112721

  

80 63–80 8–14 37 68 NZMB1-M80
265713

R NZMB1-M80-SVE
112722

  

100 80–100 8–12,5 55 81 NZMB1-M100
265714

R NZMB1-M100-SVE
112723

  

125 100–125 8–14 55 100 NZMB2-M125
265715

S Zaciski jako wypo-
sażenie dodatkowe

NZMB2-M125-SVE
113196

  

160 125–160 8–14 75 134 NZMB2-M160
265716

S NZMB2-M160-SVE
113197

  

200 160–200 8–14 110 196 NZMB2-M200
265717

S NZMB2-M200-SVE
113198

  

Komfortowa zdolność łączenia
36 40 32–40 8–14 18,5 36 Podłączenie na 

śrubę jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMC1-M40
271398

R NZMC1-M40-SVE
112743

1 szt.

50 40–50 8–14 22 41 NZMC1-M50
271399

R NZMC1-M50-SVE
112744

  

63 50–63 8–14 30 55 NZMC1-M63
271400

R NZMC1-M63-SVE
112745

  

80 63–80 8–14 37 68 NZMC1-M80
271401

R NZMC1-M80-SVE
112746

  

100 80–100 8–12,5 55 81 NZMC1-M100
271402

R NZMC1-M100-SVE
112747

  

125 100–125 8–14 55 100 NZMC2-M125
271424

S Zaciski jako wypo-
sażenie dodatkowe

NZMC2-M125-SVE
113223

  

160 125–160 8–14 75 134 NZMC2-M160
271425

S NZMC2-M160-SVE
113224

  

200 160–200 8–14 110 196 NZMC2-M200
271426

S NZMC2-M200-SVE
113225

  

Standardowa zdolność łączenia
50 40 32–40 8–14 18,5 36 Podłączenie na 

śrubę jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMN1-M40
265718

R NZMN1-M40-SVE
112763

1 szt.

50 40–50 8–14 22 41 NZMN1-M50
265719

R NZMN1-M50-SVE
112764

  

63 50–63 8–14 30 55 NZMN1-M63
265720

R NZMN1-M63-SVE
112765

  

80 63–80 8–14 37 68 NZMN1-M80
265721

R NZMN1-M80-SVE
112766

  

100 80–100 8–12,5 55 81 NZMN1-M100
265722

R NZMN1-M100-SVE
112767

  

125 100–125 8–14 55 100 NZMN2-M125
265723

S Zaciski jako wypo-
sażenie dodatkowe

NZMN2-M125-SVE
113250

  

160 125–160 8–14 75 134 NZMN2-M160
265724

S NZMN2-M160-SVE
113251

  

200 160–200 8–14 110 196 NZMN2-M200
265725

S NZMN2-M200-SVE
113252

  

I

Klasa 
wyzwa-
lacza

Czas wyzwolenia Tp 
przy obciążeniu 
wszystkich biegunów 
7,2 krotną wart. 
nastawionego prądu

10 A 2 s < Tp ≦ 10 s
10 4 s < Tp ≦ 10 s
20 6 s < Tp ≦ 20 s
30 9 s < Tp ≦ 30 s
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 3-biegunowe

Ochrona silników
• NZM…1-M…: czuły na zanik fazy
• klasa wyzwalacza 10 A

R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia 
patrz Wyposażenie dodatkowe

Wysoka zdolność łączenia
100 40 32–40 8–14 18,5 36 Podłączenie na 

śrubę jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMH1-M40
115450

R NZMH1-M40-SVE
115790

1 szt. IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Wyłączniki mocy spełniają 
wszystkie wymagania kategorii 
użytkowej AC-3.

50 40–50 8–14 22 41 NZMH1-M50
115451

R NZMH1-M50-SVE
115791

  

63 50–63 8–14 30 55 NZMH1-M63
115452

R NZMH1-M63-SVE
115792

  

80 63–80 8–14 37 68 NZMH1-M80
115453

R NZMH1-M80-SVE
115793

  

100 80–100 8–12,5 55 81 NZMH1-M100
115454

R NZMH1-M100-SVE
115794

  

150 20 16–20 350 A stałe 7,5 16 NZMH2-M20
281299

S Zaciski jako wypo-
sażenie dodatkowe

NZMH2-M20-SVE
113354

  

25 20–25 350 A stałe 11 21,7 NZMH2-M25
281300

S NZMH2-M25-SVE
113355

  

32 25–32 10–14 15 29,3 NZMH2-M32
281301

S NZMH2-M32-SVE
113356

  

40 32–40 8–14 18,5 36 NZMH2-M40
281302

S NZMH2-M40-SVE
113357

  

50 40–50 8–14 22 41 NZMH2-M50
281303

S NZMH2-M50-SVE
113358

  

63 50–63 8–14 30 55 NZMH2-M63
281304

S NZMH2-M63-SVE
113359

  

80 63–80 8–14 37 68 NZMH2-M80
281305

S NZMH2-M80-SVE
113360

  

100 80–100 8–14 55 81 NZMH2-M100
281306

S NZMH2-M100-SVE
113361

  

125 100–125 8–14 55 100 NZMH2-M125
281307

S NZMH2-M125-SVE
113362

  

160 125–160 8–14 75 134 NZMH2-M160
281308

S NZMH2-M160-SVE
113363

  

200 160–200 8–14 110 196 NZMH2-M200
281309

S NZMH2-M200-SVE
113364

  

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd 
znamionowy = 
znamionowy 
prąd ciągły

Zakres nastaw Znamionowy 
prąd pracy 
AC-3 
50/60 Hz

Znamionowy
prąd obciążenia

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
przeciąże-
niowy

Wyzwalacz 
zwarciowy
bezzwłoczny

400 V 400 V Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x … P Ie

kA A A kW A

I

Klasa 
wyzwa-
lacza

Czas wyzwolenia Tp 
przy obciążeniu 
wszystkich biegunów 
7,2 krotną wart. 
nastawionego prądu

10 A 2 s < Tp ≦ 10 s
10 4 s < Tp ≦ 10 s
20 6 s < Tp ≦ 20 s
30 9 s < Tp ≦ 30 s
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, magnetyczne wyzwalacze zwarciowe, 3-bieg.

Wyłączniki mocy, magnetyczne wyzwalacze zwarciowe, 3-bieg.

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamionowy 
= znamionowy 
prąd ciągły

Zakres nastaw Moc znamionowa 
AC-3 
50/60 Hz

Znamionowy prąd 
pracy 
AC-3 
50/60 Hz

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
zwarciowy

400 V 400 V

Icu In = Iu bezzwłoczny P Ie Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnokA A Ii = In x … kW A

Zabezpieczenie zwarciowe
Ochrona silnika w połączeniu z przekaźnikiem silnikowym
• z wyzwalaczem zwarciowym
• bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir

R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Podstawowa zdolność łączenia
25 40 8–14 18,5 max 36 Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMB1-S40
265726

R NZMB1-S40-SVE
112724

1 szt. IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Wyłączniki mocy spełniają wszystkie 
wymagania kategorii użytkowej AC-3.

50 8–14 22 max 41 NZMB1-S50
265727

R NZMB1-S50-SVE
112725

  

63 8–14 30 max 55 NZMB1-S63
265728

R NZMB1-S63-SVE
112726

  

80 8–14 37 max 68 NZMB1-S80
265729

R NZMB1-S80-SVE
112727

  

100 8–12,5 55 max 99 NZMB1-S100
265730

R NZMB1-S100-SVE
112728

  

125 8–14 55 max 99 NZMB2-S125
265736

S Zaciski jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMB2-S125-SVE
113199

  

160 8–14 75 max 134 NZMB2-S160
265737

S NZMB2-S160-SVE
113200

  

200 8–12,5 110 max 196 NZMB2-S200
265738

S NZMB2-S200-SVE
113201

  

Komfortowa zdolność łączenia
36 40 8–14 18,5 max 36 Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMC1-S40
271403

R NZMC1-S40-SVE
112748

1 szt.

50 8–14 22 max 41 NZMC1-S50
271404

R NZMC1-S50-SVE
112749

  

63 8–14 30 max 55 NZMC1-S63
271405

R NZMC1-S63-SVE
112750

  

80 8–14 37 max 68 NZMC1-S80
271406

R NZMC1-S80-SVE
112751

  

100 8–12,5 55 max 99 NZMC1-S100
271407

R NZMC1-S100-SVE
112752

  

125 8–14 55 max 99 NZMC2-S125
271427

S Zaciski jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMC2-S125-SVE
113226

  

160 8–14 75 max 134 NZMC2-S160
271428

S NZMC2-S160-SVE
113227

  

200 8–12,5 110 max 196 NZMC2-S200
271429

S NZMC2-S200-SVE
113228

  

250 8–14 132 max 231 NZMC3-S250
109676

S NZMC3-S250-AVE
113512

  

320 8–14 160 max 279 NZMC3-S320
109677

S NZMC3-S320-AVE
113513

  

400 6–10 200 max 349 NZMC3-S400
109678

S NZMC3-S400-AVE
113514

  

500 6–10 250 max 437 NZMC3-S500
109679

S NZMC3-S500-AVE
113515

  

Standardowa zdolność łączenia
50 40 8–14 18,5 max 36 Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMN1-S40
265731

R NZMN1-S40-SVE
112768

1 szt.

50 8–14 22 max 41 NZMN1-S50
265732

R NZMN1-S50-SVE
112769

63 8–14 30 max 55 NZMN1-S63
265733

R NZMN1-S63-SVE
112770

80 8–14 37 max 68 NZMN1-S80
265734

R NZMN1-S80-SVE
112771

100 8–12,5 55 max 99 NZMN1-S100
265735

R NZMN1-S100-SVE
112772

I

Klasa 
wyzwa-
lacza

Czas wyzwolenia Tp przy 
obciążeniu wszystkich 
biegunów 7,2 krotną wart. 
nastawionego prądu

10 A 2 s < Tp ≦ 10 s
10 4 s < Tp ≦ 10 s
20 6 s < Tp ≦ 20 s
30 9 s < Tp ≦ 30 s

Wybór wyłączników bez wyzwalacza 
przeciążeniowego przy połączeniu np. 
z elektronicznym przekaźnikiem prze-
ciążeniowym ZEV:
Warunki wyzwolenia przekaźnika prze-
ciążeniowego są przez nastawienie 
klasy wyzwalacza (CLASS) dopasowy-
wane do warunków rozruchu zabezpie-
czanego silnika.

In w A Maksymalna 
dopuszczalna 
klasa wyzwala-
cza CLASS

NZM…1-S… 40 30
50 30
63 30
80 20
100 15

NZM…2-S… 40 30
50 30
63 30
80 30
100 30
125 30
160 20
200 10

NZM…3-S… 250 30
320 30
400 30
500 20
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, magnetyczne wyzwalacze zwarciowe, 3-bieg.

Zabezpieczenie zwarciowe
Ochrona silnika w połączeniu z przekaźnikiem silnikowym
• z wyzwalaczem zwarciowym
• bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir

R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Standardowa zdolność łączenia
50 125 8–14 55 max 99 NZMN2-S125

265739
S Zaciski jako wyposa-

żenie dodatkowe
NZMN2-S125-SVE
113253

  1 szt. IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Wyłączniki mocy spełniają wszystkie 
wymagania kategorii użytkowej AC-3.

160 8–14 75 max 134 NZMN2-S160
265740

S NZMN2-S160-SVE
113254

200 8–12,5 110 max 196 NZMN2-S200
265741

S NZMN2-S200-SVE
113255

250 8–14 132 max 231 NZMN3-S250
109680

S NZMN3-S250-AVE
113523

320 8–14 160 max 279 NZMN3-S320
109681

S NZMN3-S320-AVE
113524

400 6–10 200 max 349 NZMN3-S400
109682

S NZMN3-S400-AVE
113525

500 6–10 250 max 437 NZMN3-S500
109683

S NZMN3-S500-AVE
113526

Wysoka zdolność łączenia
100 40 8–14 18,5 max 36 Podłączenie na śrubę 

jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMH1-S40
284436

R NZMH1-S40-SVE
112805

1 szt.

50 8–14 22 max 41 NZMH1-S50
284437

R NZMH1-S50-SVE
112806

  

63 8–14 30 max 55 NZMH1-S63
284438

R NZMH1-S63-SVE
112807

  

80 8–14 37 max 68 NZMH1-S80
284439

R NZMH1-S80-SVE
112808

  

100 8–12,5 55 max 99 NZMH1-S100
284440

R NZMH1-S100-SVE
112809

  

150 40 8–14 18,5 max 36 NZMH2-S40
265742

S Zaciski jako wyposa-
żenie dodatkowe

NZMH2-S40-SVE
113340

  

50 8–14 22 max 41 NZMH2-S50
265743

S NZMH2-S50-SVE
113341

  

63 8–14 30 max 55 NZMH2-S63
265744

S NZMH2-S63-SVE
113342

  

80 8–14 37 max 68 NZMH2-S80
265745

S NZMH2-S80-SVE
113343

  

100 8–14 55 max 99 NZMH2-S100
265746

S NZMH2-S100-SVE
113344

  

125 8–14 55 max 99 NZMH2-S125
265747

S NZMH2-S125-SVE
113345

  

160 8–14 75 max 134 NZMH2-S160
265748

S NZMH2-S160-SVE
113346

  

200 8–12,5 110 max 196 NZMH2-S200
265749

S NZMH2-S200-SVE
113347

  

250 8–14 132 max 231 NZMH3-S250
109684

S NZMH3-S250-AVE
113566

  

320 8–14 160 max 279 NZMH3-S320
109685

S NZMH3-S320-AVE
113567

  

400 6–10 200 max 349 NZMH3-S400
109686

S NZMH3-S400-AVE
113568

  

500 6–10 250 max 437 NZMH3-S500
109687

S NZMH3-S500-AVE
113569

  

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamionowy 
= znamionowy 
prąd ciągły

Zakres nastaw Moc znamionowa 
AC-3 
50/60 Hz

Znamionowy prąd 
pracy 
AC-3 
50/60 Hz

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz 
zwarciowy

400 V 400 V

Icu In = Iu bezzwłoczny P Ie Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnokA A Ii = In x … kW A

I

Klasa 
wyzwala-
cza

Czas wyzwolenia Tp przy 
obciążeniu wszystkich 
biegunów 7,2 krotną wart. 
nastawionego prądu

10 A 2 s < Tp ≦ 10 s
10 4 s < Tp ≦ 10 s
20 6 s < Tp ≦ 20 s
30 9 s < Tp ≦ 30 s

Wybór wyłączników bez wyzwalacza 
przeciążeniowego przy połączeniu np. 
z elektronicznym przekaźnikiem prze-
ciążeniowym ZEV:
Warunki wyzwolenia przekaźnika prze-
ciążeniowego są przez nastawienie 
klasy wyzwalacza (CLASS) dopasowy-
wane do warunków rozruchu zabezpie-
czanego silnika.

In w A Maksymalna 
dopuszczalna 
klasa wyzwa-
lacza CLASS

NZM…1-S… 40 30
50 30
63 30
80 20
100 15

NZM…2-S… 40 30
50 30
63 30
80 30
100 30
125 30
160 20
200 10

NZM…3-S… 250 30
320 30
400 30
500 20
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 3-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 3-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonania wysuwne

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd 
znamionowy = 
znamionowy 
prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi
Wyzwalacz 
przeciążeniowy

Wyzwalacz 
zwarciowy
bezzwłoczny Podstawę zamawiać 

osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x …
kA A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Standardowa zdolność łączenia
50 630 315–630 2–8 NZMN3-AE630

259115
S NZMN3-AE630-BT

111656
R NZMN3-AE630-AVE

110842
1 szt. IEC/EN 60947-2

Pomiar wartości skutecznej 
i „pamięć termiczna“

50 630 315–630 2–12 NZMN4-AE630
265758

S Zaciski jako wyposaże-
nie dodatkowe

Wykonanie wysuwne 
jako wyposażenie 
dodatkowe800 400–800 2–12 NZMN4-AE800

265759
S

1000 500–1000 2–12 NZMN4-AE1000
265760

S

1250 630–1250 2–12 NZMN4-AE1250
265761

S

1600 800–1600 2–12 NZMN4-AE1600
265762

S

Wysoka zdolność łączenia
150 630 315–630 2–8 NZMH3-AE630

259118
S Zaciski jako wyposaże-

nie dodatkowe
NZMH3-AE630-AVE
110851

1 szt.

85 630 315–630 2–12 NZMH4-AE630
265763

S Wykonanie wysuwne 
jako wyposażenie 
dodatkowe800 400–800 2–12 NZMH4-AE800

265764
S

1000 500–1000 2–12 NZMH4-AE1000
265765

S

1250 630–1250 2–12 NZMH4-AE1250
265766

S

1600 800–1600 2–12 NZMH4-AE1600
265767

S

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
50 250 125–250 2–11 NZMN3-AE250-T

110888
S Zaciski jako wyposaże-

nie dodatkowe
NZMN3-AE250-T-AVE
113527

1 szt.

400 200–400 2–11 NZMN3-AE400-T
110889

S NZMN3-AE400-T-AVE
113528

  

630 315–630 2–8 NZMN3-AE630-T
110890

S NZMN3-AE630-T-AVE
113093

  

150 250 125–250 2–11 NZMH3-AE250-T
110894

S NZMH3-AE250-T-AVE
113570

  

400 200–400 2–11 NZMH3-AE400-T
110895

S NZMH3-AE400-T-AVE
113571

  

630 315–630 2–8 NZMH3-AE630-T
110896

S NZMH3-AE630-T-AVE
113572

  

I
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 3-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 3-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamio-
nowy = 
znamionowy 
prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi
Wyzwalacz 
przeciążeniowy

Wyzwalacz zwarciowy

bezzwłoczny zwłoczny Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x … Isd = Ir x …

kA A A

Ochrona instalacji, kabli, generatorów, ochrona selektywna R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Standardowa zdolność łączenia
50 100 50–100 1200 A stałe 2–10 NZMN2-VE100

259122
S Zaciski jako wyposaże-

nie dodatkowe
NZMN2-VE100-SVE
113247

1 szt. IEC/EN 60947-2

Pomiar wartości skutecznej 
i „pamięć termiczna“

Nastawianie wartości bezwładności tr
• 2–20 s przy 6 x Ir oraz nieskończoność 

(bez wyzwalacza przeciążeniowego)

Nastawiany czas opóźnienia tsd
• Skokowo: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 

750, 1000 ms

Funkcja stała I2t
• NZM2 na stałe WYŁ
• NZM3, NZM4 przełączane

160 80–160 1920 A stałe 2–10 NZMN2-VE160
259123

S NZMN2-VE160-SVE
113248

  

250 125–250 3000 A stałe 2–10 NZMN2-VE250
259124

S NZMN2-VE250-SVE
113249

  

250 125–250 2–11 2–10 NZMN3-VE250
259131

S NZMN3-VE250-AVE
110843

  

400 200–400 2–11 2–10 NZMN3-VE400
259132

S NZMN3-VE400-BT
111659

R NZMN3-VE400-AVE
110844

  

630 315–630 2–8 1,5–7 NZMN3-VE630
259133

S NZMN3-VE630-BT
111730

R NZMN3-VE630-AVE
110845

  

630 315–630 2–12 1,5–7 NZMN4-VE630
265768

S Zaciski jako wyposaże-
nie dodatkowe

Wykonanie wysuwne 
jako  Wyposażenie 
dodatkowe800 400–800 2–12 2–10 NZMN4-VE800

265769
S

1000 500–1000 2–12 2–10 NZMN4-VE1000
265770

S

1250 630–1250 2–12 2–10 NZMN4-VE1250
265771

S

1600 800–1600 2–12 2–10 NZMN4-VE1600
265772

S

Wysoka zdolność łączenia
150 100 50–100 1200 A stałe 2–10 NZMH2-VE100

259125
S Zaciski jako wyposaże-

nie dodatkowe
NZMH2-VE100-SVE
113337

1 szt.

160 80–160 1920 A stałe 2–10 NZMH2-VE160
259126

S NZMH2-VE160-SVE
113338

  

250 125–250 3000 A stałe 2–10 NZMH2-VE250
259127

S NZMH2-VE250-SVE
113339

  

250 125–250 2–11 2–10 NZMH3-VE250
259134

S NZMH3-VE250-AVE
110852

  

400 200–400 2–11 2–10 NZMH3-VE400
259135

S NZMH3-VE400-BT
111731

R NZMH3-VE400-AVE
110853

  

630 315–630 2–8 1,5–7 NZMH3-VE630
259136

S NZMH3-VE630-BT
111732

R NZMH3-VE630-AVE
110854

  

85 630 315–630 2–12 1,5–7 NZMH4-VE630
265773

S Zaciski jako wyposaże-
nie dodatkowe

Wykonanie wysuwne 
jako  Wyposażenie 
dodatkowe800 400–800 2–12 2–10 NZMH4-VE800

265774
S

1000 500–1000 2–12 2–10 NZMH4-VE1000
265775

S

1250 630–1250 2–12 2–10 NZMH4-VE1250
265776

S

1600 800–1600 2–12 2–10 NZMH4-VE1600
265777

S

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
50 250 125–250 2–11 2–10 NZMN3-VE250-T

110891
S Zaciski jako wyposaże-

nie dodatkowe
NZMN3-VE250-T-AVE
113529

1 szt.

400 200–400 2–11 2–10 NZMN3-VE400-T
110892

S NZMN3-VE400-T-AVE
113530

  

630 315–630 2–8 1,5–7 NZMN3-VE630-T
110893

S NZMN3-VE630-T-AVE
113531

  

150 250 125–250 2–11 2–10 NZMH3-VE250-T
110897

S NZMH3-VE250-T-AVE
113573

  

400 200–400 2–11 2–10 NZMH3-VE400-T
110898

S NZMH3-VE400-T-AVE
113574

  

630 315–630 2–8 1,5–7 NZMH3-VE630-T
110899

S NZMH3-VE630-T-AVE
113575

  

I I
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 3-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 3-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamio-
nowy = zna-
mionowy prąd 
ciągły

Zakres nastaw Znamionowy prąd 
pracy AC-3 
50/60 Hz

Znamionowy prąd 
łączeniowy
AC-3
50/60 Hz

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi
Wyzwa-
lacz prze-
ciążenio
wy

Wyzwalacz 
zwarciowy

bez-
zwłoczny

400 V 690 V 400 V 690 V Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnoIcu In = Iu Ir Ii = In x … P P Ie Ie

kA A A kW kW A A

Ochrona silników
z czułością na zanik fazy

R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz Wyposażenie dodatkowe
Standardowa zdolność łączenia

50 90 45–90 2–14 45 75 81 78 NZMN2-ME90
265778

S NZMN2-ME90-SVE
113256

1 szt. IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Wyłączniki mocy spełniają wszystkie wymagania kategorii użytkowej AC-3.

Pomiar wartości skutecznej i „pamięć termiczna“

Nastawianie wartości bezwładności tr
• 2–20 s przy 6 x Ir oraz nieskończoność (bez wyzwalacza przeciążeniowego)

140 70–140 2–14 75 132 134 134 NZMN2-ME140
265779

S NZMN2-ME140-SVE
113257

  

220 110–220 2–14 110 200 196 202 NZMN2-ME220
265780

S NZMN2-ME220-SVE
113258

  

220 110–220 2–14 110 200 196 202 NZMN3-ME220
265781

S NZMN3-ME220-AVE
110846

  

350 175–350 2–14 200 315 349 316 NZMN3-ME350
265782

S NZMN3-ME350-AVE
110847

  

450 225–450 2–12 250 450 437 446 NZMN3-ME450
284468

S NZMN3-ME450-AVE
110848

  

550 275–550 2–14 315 560 544 550 NZMN4-ME550
265783

S Wykonanie wysuwne 
jako wyposażenie 
dodatkowe875 438–875 2–14 500 600 820 588 NZMN4-ME875

265784
S

1400 700–1400 2–14 630 600 1066 588 NZMN4-ME1400
265785

S

Wysoka zdolność łączenia
150 90 45–90 2–14 45 45 81 78 NZMH2-ME90

265786
S NZMH2-ME90-SVE

113348
  1 szt.

140 70–140 2–14 75 132 134 134 NZMH2-ME140
265787

S NZMH2-ME140-SVE
113349

220 110–220 2–14 110 200 196 202 NZMH2-ME220
265788

S NZMH2-ME220-SVE
113350

220 110–220 2–14 110 200 196 202 NZMH3-ME220
265789

S NZMH3-ME220-AVE
110855

350 175–350 2–14 200 315 349 316 NZMH3-ME350
265790

S NZMH3-ME350-AVE
110856

450 225–450 2–12 250 450 437 446 NZMH3-ME450
284469

S NZMH3-ME450-AVE
110857

85 550 275–550 2–14 315 560 544 550 NZMH4-ME550
265791

S Wykonanie wysuwne 
jako wyposażenie 
dodatkowe875 438–875 2–14 500 600 820 588 NZMH4-ME875

265792
S

1400 700–1400 2–14 630 600 1066 588 NZMH4-ME1400
265793

S

I
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamionowy = 
znamionowy prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz przeciążeniowy Wyzwalacz 
zwarciowy

Przewód fazowy Prz. zerowy Prz. fazowy Prz. zerowy bezzwłoczny
Icu In = Iu Ir x % z przew. 

fazowego
Ir Ir Ii = In x … Podstawę 

wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnokA A % A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty 
podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Podstawowa zdolność łączenia
25 20 100 15–20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę jako 

wyposażenie dodatkowe
NZMB1-4-A20
281237

R – – 1 szt. IEC/EN 60947-2

Wartość nastawiana 
w przewodzie zerowym 
następuje jednocześnie 
z wartością nastawianą Ir 
dla przewodu fazowego.

25 100 20–25 20–25 350 A stałe NZMB1-4-A25
281239

R –

32 100 25–32 25–32 350 A stałe NZMB1-4-A32
281241

R –

40 100 32–40 32–40 8–10 NZMB1-4-A40
265799

R –

50 100 40–50 40–50 6–10 NZMB1-4-A50
265801

R –

63 100 50–63 50–63 6–10 NZMB1-4-A63
265803

R –

80 100 63–80 63–80 6–10 NZMB1-4-A80
265805

R –

100 100 80–100 80–100 6–10 NZMB1-4-A100
265807

R –

125 100 100–125 100–125 6–10 NZMB1-4-A125
265809

R –

160 100 125–160 125–160 1280 A stałe NZMB1-4-A160
281243

R –

160 100 125–160 125–160 6–10 NZMB2-4-A160
265849

S Zaciski jako wyposażenie 
dodatkowe

NZMB2-4-A160-SVE
113209

  

160 60 125–160 80–100 6–10 NZMB2-4-A160/100
265850

S NZMB2-4-A160/100-SVE
113210

  

200 100 160–200 160–200 6–10 NZMB2-4-A200
265852

S NZMB2-4-A200-SVE
113212

  

200 60 160–200 100–125 6–10 NZMB2-4-A200/125
265853

S NZMB2-4-A200/125-SVE
113213

  

250 100 200–250 200–250 6–10 NZMB2-4-A250
265855

S NZMB2-4-A250-SVE
113215

  

250 60 200–250 125–160 6–10 NZMB2-4-A250/160
265856

S NZMB2-4-A250/160-SVE
113216

  

300 100 240–300 240–300 6–10 NZMB2-4-A300
107582

S –

300 60 240–300 160–200 6–10 NZMB2-4-A300/200
107583

S –

Komfortowa zdolność łączenia
36 20 100 15–20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę jako 

wyposażenie dodatkowe
NZMC1-4-A20
283300

R – – 1 szt.

25 100 20–25 20–25 350 A stałe NZMC1-4-A25
283302

R –

32 100 25–32 25–32 350 A stałe NZMC1-4-A32
283304

R –

40 100 32–40 32–40 8–10 NZMC1-4-A40
271408

R –

50 100 40–50 40–50 6–10 NZMC1-4-A50
271410

R –

63 100 50–63 50–63 6–10 NZMC1-4-A63
271412

R –

80 100 63–80 63–80 6–10 NZMC1-4-A80
271414

R –

100 100 80–100 80–100 6–10 NZMC1-4-A100
271416

R –

125 100 100–125 100–125 6–10 NZMC1-4-A125
271418

R –

160 100 125–160 125–160 1280 A stałe NZMC1-4-A160
283306

R –

I
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamionowy = 
znamionowy prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz przeciążeniowy Wyzwalacz 
zwarciowy

Przewód fazowy Przewód 
zerowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

bezzwłoczny

Icu In = Iu Ir x % z przew. 
fazowego

Ir Ir Ii = In x … Podstawę
 wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnokA A % A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty 
podłączenia patrz 
Wyposażenie dodatkowe

Komfortowa zdolność łączenia
36 125 100 100–125 100–125 6–10 NZMC2-4-A125

271430
S Zaciski jako wyposażenie 

dodatkowe
NZMC2-4-A125-SVE
113231

1 szt. IEC/EN 60947-2

Wartość nastawiana 
w przewodzie zerowym 
następuje jednocześnie 
z wartością nastawianą Ir 
dla przewodu fazowego.

160 100 125–160 125–160 6–10 NZMC2-4-A160
271432

S NZMC2-4-A160-SVE
113233

  

160 60 125–160 80–100 6–10 NZMC2-4-A160/100
271433

S NZMC2-4-A160/100-SVE
113234

  

200 100 160–200 160–200 6–10 NZMC2-4-A200
271435

S NZMC2-4-A200-SVE
113236

  

200 60 160–200 100–125 6–10 NZMC2-4-A200/125
271436

S NZMC2-4-A200/125-SVE
113237

  

250 100 200–250 200–250 6–10 NZMC2-4-A250
271438

S NZMC2-4-A250-SVE
113239

  

250 60 200–250 125–160 6–10 NZMC2-4-A250/160
271439

S NZMC2-4-A250/160-SVE
113240

  

300 100 240–300 240–300 6–10 NZMC2-4-A300
107584

S –

300 60 240–300 160–200 6–10 NZMC2-4-A300/200
107585

S –

320 100 250–320 250–320 6–10 NZMC3-4-A320
109688

S NZMC3-4-A320-AVE
113516

  

320 60 250–320 160–200 6–10 NZMC3-4-A320/200
109689

S NZMC3-4-A320/200-AVE
113517

  

400 100 320–400 320–400 6–10 NZMC3-4-A400
109690

S NZMC3-4-A400-AVE
113518

  

400 60 320–400 200–250 6–10 NZMC3-4-A400/250
109691

S NZMC3-4-A400/250-AVE
113519

  

500 100 400–500 400–500 6–10 NZMC3-4-A500
109692

S NZMC3-4-A500-AVE
113520

  

500 60 400–500 250–320 6–10 NZMC3-4-A500/320
109693

S NZMC3-4-A500/320-AVE
113521

  

Standardowa zdolność łączenia
50 20 100 15–20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę jako 

wyposażenie dodatkowe
NZMN1-4-A20
281245

R – – 1 szt.

25 100 20–25 20–25 350 A stałe NZMN1-4-A25
281247

R –

32 100 25–32 25–32 350 A stałe NZMN1-4-A32
281249

R –

40 100 32–40 32–40 8–10 NZMN1-4-A40
265811

R –

50 100 40–50 40–50 6–10 NZMN1-4-A50
265813

R –

63 100 50–63 50–63 6–10 NZMN1-4-A63
265815

R –

80 100 63–80 63–80 6–10 NZMN1-4-A80
265817

R –

100 100 80–100 80–100 6–10 NZMN1-4-A100
265819

R –

125 100 100–125 100–125 6–10 NZMN1-4-A125
265821

R –

160 100 125–160 125–160 1280 A stałe NZMN1-4-A160
281251

R –

I
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Wyłączniki mocy, rozłączniki mocy
Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Wyłączniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z podłączeniem na śruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolność 
łączenia
400/415 V 
50/60 Hz

Prąd znamionowy = 
znamionowy prąd ciągły

Zakres nastaw Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Typ
Nr artykułu

Opak. Uwagi

Wyzwalacz przeciążeniowy Wyzwalacz 
zwarciowy

Przewód fazowy Przewód 
zerowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

bezzwłoczny

Icu In = Iu Ir x % z przew. 
fazowego

Ir Ir Ii = In x … Podstawę 
wtykową/wysuwną 
zamawiać osobnokA A % A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłącze-
nia patrz Wyposażenie dodat-
kowe

Standardowa zdolność łączenia
50 160 100 125–160 125–160 6–10 NZMN2-4-A160

265860
S Zaciski jako wyposażenie 

dodatkowe
NZMN2-4-A160-SVE
113266

  1 szt. IEC/EN 60947-2

Wartość nastawiana w prze-
wodzie zerowym następuje 
jednocześnie z wartością 
nastawianą Ir dla przewodu 
fazowego.

160 60 125–160 80–100 6–10 NZMN2-4-A160/100
265861

S NZMN2-4-A160/100-SVE
113267

200 100 160–200 160–200 6–10 NZMN2-4-A200
265863

S NZMN2-4-A200-SVE
113269

200 60 160–200 100–125 6–10 NZMN2-4-A200/125
265864

S NZMN2-4-A200/125-SVE
113270

250 100 200–250 200–250 6–10 NZMN2-4-A250
265866

S NZMN2-4-A250-SVE
113272

250 60 200–250 125–160 6–10 NZMN2-4-A250/160
265867

S NZMN2-4-A250/160-SVE
113273

300 100 240–300 240–300 6–10 NZMN2-4-A300
107586

S –

300 60 240–300 160–200 6–10 NZMN2-4-A300/200
107587

S –

320 100 250–320 250–320 6–10 NZMN3-4-A320
109694

S NZMN3-4-A320-AVE
113532

320 60 250–320 160–200 6–10 NZMN3-4-A320/200
109695

S NZMN3-4-A320/200-AVE
113533

400 100 320–400 320–400 6–10 NZMN3-4-A400
109696

S NZMN3-4-A400-AVE
113534

400 60 320–400 200–250 6–10 NZMN3-4-A400/250
109697

S NZMN3-4-A400/250-AVE
113535

500 100 400–500 400–500 6–10 NZMN3-4-A500
109698

S NZMN3-4-A500-AVE
113536

500 60 400–500 250–320 6–10 NZMN3-4-A500/320
109699

S NZMN3-4-A500/320-AVE
113537

Wysoka zdolność łączenia
100 20 100 15–20 15–20 350 A stałe Podłączenie na śrubę jako 

wyposażenie dodatkowe
NZMH1-4-A20
284416

R – – 1 szt.

25 100 20–25 20–25 350 A stałe NZMH1-4-A25
284418

R –

32 100 25–32 25–32 350 A stałe NZMH1-4-A32
284420

R –

40 100 32–40 32–40 8–10 NZMH1-4-A40
284422

R –

50 100 40–50 40–50 6–10 NZMH1-4-A50
284424

R –

63 100 50–63 50–63 6–10 NZMH1-4-A63
284426

R –

80 100 63–80 63–80 6–10 NZMH1-4-A80
284428

R –

100 100 80–100 80–100 6–10 NZMH1-4-A100
284430

R –

125 100 100–125 100–125 6–10 NZMH1-4-A125
284432

R –

160 100 125–160 125–160 1280 A stałe NZMH1-4-A160
284434

R –

I
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Wy›�czniki mocy, wyzwalacze termomagnetyczne, 4-biegunowe

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Pozosta�Ke warianty 
pod�K�,czenia patrz 
Wyposa�qenie dodatkowe

Wysoka zdolno�X�. �K�,czenia

150 20 100 15–20 15–20 350 A sta�Ke NZMH2-4-A20
281287

S Zaciski jako wyposa�qenie 
dodatkowe

NZMH2-4-A20-SVE
113396

1 szt. IEC/EN 60947-2

Warto�X�. nastawiana 
w przewodzie zerowym 
nast�9puje jednocze�Xnie 
z warto�Xci�, nastawian�, Ir 
dla przewodu fazowego.

25 100 20–25 20–25 350 A sta�Ke NZMH2-4-A25
281289

S NZMH2-4-A25-SVE
113398

  

32 100 25–32 25–32 350 A sta�Ke NZMH2-4-A32
281291

S NZMH2-4-A32-SVE
113400

  

40 100 32–40 32–40 6–10 NZMH2-4-A40
265823

S NZMH2-4-A40-SVE
113367

  

50 100 40–50 40–50 6–10 NZMH2-4-A50
265825

S NZMH2-4-A50-SVE
113369

  

63 100 50–63 50–63 6–10 NZMH2-4-A63
265827

S NZMH2-4-A63-SVE
113371

  

80 100 63–80 63–80 6–10 NZMH2-4-A80
265829

S NZMH2-4-A80-SVE
113373

  

100 100 80–100 80–100 6–10 NZMH2-4-A100
265831

S NZMH2-4-A100-SVE
113375

  

125 100 100–125 100–125 6–10 NZMH2-4-A125
265833

S NZMH2-4-A125-SVE
113377

  

160 100 125–160 125–160 6–10 NZMH2-4-A160
265871

S NZMH2-4-A160-SVE
113379

  

160 60 125–160 80–100 6–10 NZMH2-4-A160/100
265872

S NZMH2-4-A160/100-SVE
113380

  

200 100 160–200 160–200 6–10 NZMH2-4-A200
265874

S NZMH2-4-A200-SVE
113382

  

200 60 160–200 100–125 NZMH2-4-A200/125
265875

S NZMH2-4-A200/125-SVE
113383

  

250 100 200–250 200–250 6–10 NZMH2-4-A250
265877

S NZMH2-4-A250-SVE
113385

  

250 60 200–250 125–160 6–10 NZMH2-4-A250/160
265878

S NZMH2-4-A250/160-SVE
113386

  

300 100 240–300 240–300 6–10 NZMH2-4-A300
107588

S –

300 60 240–300 160–200 6–10 NZMH2-4-A300/200
107589

S –

150 320 100 250–320 250–320 6–10 NZMH3-4-A320
109700

S NZMH3-4-A320-AVE
113578

1 szt.

320 60 250–320 160–200 6–10 NZMH3-4-A320/200
109701

S NZMH3-4-A320/200-AVE
113579

  

400 100 320–400 320–400 6–10 NZMH3-4-A400
109702

S NZMH3-4-A400-AVE
113580

  

400 60 320–400 200–250 6–10 NZMH3-4-A400/250
109703

S NZMH3-4-A400/250-AVE
113581

  

500 100 400–500 400–500 6–10 NZMH3-4-A500
109704

S NZMH3-4-A500-AVE
113582

  

500 60 400–500 250–320 6–10 NZMH3-4-A500/320
109705

S NZMH3-4-A500/320-AVE
113583

  

Wykonanie stacjonarne
z pod�K�,czeniem na �Xruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolno�X�. 
�K�,czenia
400/415 V 
50/60 Hz

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Wyzwalacz przeci�,�qeniowy Wyzwalacz 
zwarciowy

Przewód fazowy Przewód 
zerowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

bezzw�Koczny

Icu In = Iu Ir x % z przew. 
fazowego

Ir Ir Ii = In x … Podstaw�9 
wtykow�,/wysuwn�, 
zamawia�. osobnokA A % A A

I
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Wy›�czniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 4-biegunowe

Wy�K�,czniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 4-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z pod�K�,czeniem na �Xruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonania wysuwne

Zdolno�X�. 
�K�,czenia
400/415 V 
50/60 Hz

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Wyzw. przeci�,�qeniowy Wyzwalacz zwarciowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

bez-
zw�Koczny

zw�Koczny

Icu In = Iu Ir x % z przew. 
fazowego

Ir Ir Ii = In x … Isd = Ir x … Podstaw�9 zamawia�. 
osobno

kA A % A A

Ochrona instalacji i kabli R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Standardowa zdolno�X�. �K�,czenia

50 630 100 315–630 315–630 2–8 – NZMN3-4-AE630
265894

S NZMN3-4-AE630-BT
111658

R NZMN3-4-AE630-AVE
110875

1 szt. Pozosta�Ke warianty pod�K�,cze-
nia patrz Wyposa�qenie dodat-
kowe

IEC/EN 60947-2

Pomiar warto�Xci skutecznej 
i „pami�9�. termiczna“

Warto�X�. nastawiana w prze-
wodzie zerowym nast�9puje 
jednocze�Xnie z warto�Xci�, 
nastawian�, Ir dla przewodu 
fazowego.

630 60 315–630 200–400 2–8 – NZMN3-4-AE630/400
265895

S Zaciski jako wyposa-
�qenie dodatkowe

NZMN3-4-AE630/400-AVE
113544

  

800 100 400–800 400–800 2–12 – NZMN4-4-AE800
265909

S Wykonanie wysuwne jako 
wyposa�qenie dodatkowe

800 60 400–800 250–500 2–12 – NZMN4-4-AE800/500
265910

S

1000 100 500–1000 500–1000 2–12 – NZMN4-4-AE1000
265912

S

1000 60 500–1000 315–630 2–12 – NZMN4-4-AE1000/630
265913

S

1250 100 630–1250 630–1250 2–12 – NZMN4-4-AE1250
265915

S

1250 60 630–1250 400–800 2–12 – NZMN4-4-AE1250/800
265916

S

1600 100 800–1600 800–1600 2–12 – NZMN4-4-AE1600
265918

S

1600 60 800–1600 500–1000 2–12 – NZMN4-4-AE1600/1000
265919

S

Wysoka zdolno�X�. �K�,czenia

150 630 100 315–630 315–630 2–8 – NZMH3-4-AE630
265900

S NZMH3-4-AE630-AVE
110879

1 szt.

150 630 60 315–630 200–400 2–8 – NZMH3-4-AE630/400
265901

S NZMH3-4-AE630/400-AVE
113590

  

85 800 100 400–800 400–800 2–12 – NZMH4-4-AE800
265921

S Wykonanie wysuwne jako 
wyposa�qenie dodatkowe

800 60 400–800 250–500 2–12 – NZMH4-4-AE800/500
265922

S

1000 100 500–1000 500–1000 2–12 – NZMH4-4-AE1000
265924

S

1000 60 500–1000 315–630 2–12 – NZMH4-4-AE1000/630
265925

S

1250 100 630–1250 630–1250 2–12 – NZMH4-4-AE1250
265927

S

1250 60 630–1250 400–800 2–12 – NZMH4-4-AE1250/800
265928

S

1600 100 800–1600 800–1600 2–12 – NZMH4-4-AE1600
265930

S

1600 60 800–1600 500–1000 2–12 – NZMH4-4-AE1600/1000
265931

S

Zabezpieczenie 

50 400 100 200–400 200–400 2–11 – NZMN3-4-AE400-T
110902

S Zaciski jako wyposa-
�qenie dodatkowe

NZMN3-4-AE400-T-AVE
113538

1 szt.

400 60 200–400 125–250 2–11 – NZMN3-4-AE400/250-T
110903

S NZMN3-4-AE400/250-T-AVE
113539

  

630 100 315–630 315–630 2–8 – NZMN3-4-AE630-T
110904

S NZMN3-4-AE630-T-AVE
113540

  

630 60 315–630 200–400 2–8 – NZMN3-4-AE630/400-T
110905

S NZMN3-4-AE630/400-T-AVE
113541

  

150 400 100 200–400 200–400 2–11 – NZMH3-4-AE400-T
110906

S NZMH3-4-AE400-T-AVE
113584

  

400 60 200–400 125–250 2–11 – NZMH3-4-AE400/250-T
110907

S NZMH3-4-AE400/250-T-AVE
113585

  

630 100 315–630 315–630 2–8 – NZMH3-4-AE630-T
110908

S NZMH3-4-AE630-T-AVE
113586

  

630 60 315–630 200–400 2–8 – NZMH3-4-AE630/400-T
110909

S NZMH3-4-AE630/400-T-AVE
113587

  

I I
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Wy›�czniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 4-biegunowe

Wy�K�,czniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 4-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z pod�K�,czeniem na �Xruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolno�X�. 
�K�,czenia
400/415 V 
50/60 Hz

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Wyzwalacz przeci�,�qeniowy Wyzwalacz zwarciowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

bez-
zw�Koczny

zw�Koczny

Icu In = Iu Ir x % z przew. 
fazowego

Ir Ir Ii = In x … Isd = Ir x … Podstaw�9 
wtykow�,/wysuwn�, 
zamawia�. osobnokA A % A A

Ochrona instalacji, kabli, generatorów, ochrona selektywna R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Pozosta�Ke warianty pod�K�,cze-
nia patrz Wyposa�qenie dodat-
kowe

Standardowa zdolno�X�. �K�,czenia

50 100 100 50–100 50–100 1200 A 
sta�Ke

2–10 NZMN2-4-VE100
265933

S Zaciski jako wyposa-
�qenie dodatkowe

NZMN2-4-VE100-SVE
113275

1 szt. IEC/EN 60947-2

Warto�X�. nastawiana w prze-
wodzie zerowym nast�9puje 
jednocze�Xnie z warto�Xci�, 
nastawian�, Ir dla przewodu 
fazowego.

Pomiar warto�Xci skutecznej 
i „pami�9�. termiczna“

Nastawianie warto�Xci bez-
w�Kadno�Xci tr
• 2–20 s przy 6 x Ir oraz nie-

sko�Mczono�X�. (bez wyzwa-
lacza przeci�,�qeniowego)
– NZM…3-4-VE400(630): 

2–14 s przy 6 x Ir oraz nie-
sko�Mczono�X�. (bez 
wyzwalacza przeci�,�qe-
niowego)

Nastawiany czas opó�onienia 
tsd
• Skokowo: 0, 20, 60, 100, 200, 

300, 500, 750, 1000 ms

Funkcja sta�Ka I2t
• NZM2 na sta�Ke WY��
• NZM3, NZM4 prze�K�,czane

160 100 80–160 80–160 1920 A 
sta�Ke

2–10 NZMN2-4-VE160
265935

S NZMN2-4-VE160-SVE
113277

  

160 60 80–160 50–100 1920 A 
sta�Ke

2–10 NZMN2-4-VE160/100
265936

S NZMN2-4-VE160/100-SVE
113278

  

250 100 125–250 125–250 3000 A 
sta�Ke

2–10 NZMN2-4-VE250
265938

S NZMN2-4-VE250-SVE
113280

  

250 60 125–250 80–160 3000 A 
sta�Ke

2–10 NZMN2-4-VE250/160
265939

S NZMN2-4-VE250/160-SVE
113281

  

400 100 200–400 200–400 2–11 2–10 NZMN3-4-VE400
265957

S NZMN3-4-VE400-AVE
110876

  

400 60 200–400 125–250 2–11 2–10 NZMN3-4-VE400/250
265958

S NZMN3-4-VE400/250-AVE
113546

  

630 100 315–630 315–630 2–8 1,5–7 NZMN3-4-VE630
265960

S NZMN3-4-VE630-AVE
110877

  

630 60 315–630 200–400 2–8 1,5–7 NZMN3-4-VE630/400
265961

S NZMN3-4-VE630/400-AVE
113548

  

800 100 400–800 400–800 2–12 2–10 NZMN4-4-VE800
265975

S Wykonanie wysuwne jako 
wyposa�qenie dodatkowe

800 60 400–800 250–500 2–12 2–10 NZMN4-4-VE800/500
265976

S

1000 100 500–1000 500–1000 2–12 2–10 NZMN4-4-VE1000
265978

S

1000 60 500–1000 315–630 2–12 2–10 NZMN4-4-VE1000/630
265979

S

1250 100 630–1250 630–1250 2–12 2–10 NZMN4-4-VE1250
265981

S

1250 60 630–1250 400–800 2–12 2–10 NZMN4-4-VE1250/800
265982

S

1600 100 800–1600 800–1600 2–12 2–10 NZMN4-4-VE1600
265984

S

1600 60 800–1600 500–1000 2–12 2–10 NZMN4-4-VE1600/1000
265985

S

I I
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Wy›�czniki mocy, wyzwalacze elektroniczne, 4-biegunowe

Ochrona instalacji, kabli, generatorów, ochrona selektywna R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Pozosta�Ke warianty pod�K�,cze-
nia patrz Wyposa�qenie dodat-
kowe

Wysoka zdolno�X�. �K�,czenia

150 100 100 50–100 50–100 1200 A 
sta�Ke

2–10 NZMH2-4-VE100
265941

S Zaciski jako wyposa-
�qenie dodatkowe

NZMH2-4-VE100-SVE
113388

1 szt. IEC/EN 60947-2

Warto�X�. nastawiana w prze-
wodzie zerowym nast�9puje 
jednocze�Xnie z warto�Xci�, 
nastawian�, Ir dla przewodu 
fazowego.

Pomiar warto�Xci skutecznej 
i „pami�9�. termiczna“

Nastawianie warto�Xci bez-
w�Kadno�Xci tr
• 2–20 s przy 6 x Ir oraz nie-

sko�Mczono�X�. (bez wyzwa-
lacza przeci�,�qeniowego)
– NZM…3-4-VE400(630): 

2–14 s przy 6 x Ir oraz nie-
sko�Mczono�X�. (bez 
wyzwalacza przeci�,�qe-
niowego)

Nastawiany czas opó�onienia 
tsd
• Skokowo: 0, 20, 60, 100, 200, 

300, 500, 750, 1000 ms

Funkcja sta�Ka I2t
• NZM2 na sta�Ke WY��
• NZM3, NZM4 prze�K�,czane

160 100 80–160 80–160 1920 A 
sta�Ke

2–10 NZMH2-4-VE160
265943

S NZMH2-4-VE160-SVE
113390

  

160 60 80–160 50–100 1920 A 
sta�Ke

2–10 NZMH2-4-VE160/100
265944

S NZMH2-4-VE160/100-SVE
113391

  

250 100 125–250 125–250 3000 A 
sta�Ke

2–10 NZMH2-4-VE250
265946

S NZMH2-4-VE250-SVE
113393

  

250 60 125–250 80–160 3000 A 
sta�Ke

2–10 NZMH2-4-VE250/160
265947

S NZMH2-4-VE250/160-SVE
113394

  

400 100 200–400 200–400 2–11 2–10 NZMH3-4-VE400
265963

S NZMH3-4-VE400-AVE
110880

  

400 60 200–400 125–250 2–11 2–10 NZMH3-4-VE400/250
265964

S NZMH3-4-VE400/250-AVE
113592

  

630 100 315–630 315–630 2–8 1,5–7 NZMH3-4-VE630
265966

S NZMH3-4-VE630-AVE
110881

  

630 60 315–630 200–400 2–8 1,5–7 NZMH3-4-VE630/400
265967

S NZMH3-4-VE630/400-AVE
113594

  

85 800 100 400–800 400–800 2–12 2–10 NZMH4-4-VE800
265987

S Wykonanie wysuwne jako 
wyposa�qenie dodatkowe

1 szt.

800 60 400–800 250–500 2–12 2–10 NZMH4-4-VE800/500
265988

S

1000 100 500–1000 500–1000 2–12 2–10 NZMH4-4-VE1000
265990

S

1000 60 500–1000 315–630 2–12 2–10 NZMH4-4-VE1000/630
265991

S

1250 100 630–1250 630–1250 2–12 2–10 NZMH4-4-VE1250
265993

S

1250 60 630–1250 400–800 2–12 2–10 NZMH4-4-VE1250/800
265994

S

1600 100 800–1600 800–1600 2–12 2–10 NZMH4-4-VE1600
265996

S

1600 60 800–1600 500–1000 2–12 2–10 NZMH4-4-VE1600/1000
265997

S

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

50 400 100 200–400 200–400 2–11 2–10 – – NZMN3-4-VE400-T-AVE
119902

1 szt.

630 100 315–630 315–630 2–8 1,5–7 – – NZMN3-4-VE630-T-AVE
119903

  

150 400 100 200–400 200–400 2–11 2–10 – – NZMH3-4-VE400-T-AVE
119900

  

630 100 315–630 315–630 2–8 1,5–7 – – NZMH3-4-VE630-T-AVE
119901

  

Wykonanie stacjonarne
z pod�K�,czeniem na �Xruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Zdolno�X�. 
�K�,czenia
400/415 V 
50/60 Hz

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Wyzwalacz przeci�,�qeniowy Wyzwalacz zwarciowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

Przewód 
fazowy

Przewód 
zerowy

bez-
zw�Koczny

zw�Koczny

Icu In = Iu Ir x % z przew. 
fazowego

Ir Ir Ii = In x … Isd = Ir x … Podstaw�9 
wtykow�,/wysuwn�, 
zamawia�. osobnokA A % A A

I I
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Roz›�czniki, 3-biegunowe

Roz�K�,czniki, 3-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z pod�K�,czeniem na �Xruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d 
ci�,g�Ky

Zabezpieczenie zwar-
ciowe max bezpiecz-
nik charakterystyka gL

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

In = Iu
A A gL

Roz�K�,czniki mocy R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Pozosta�Ke warianty pod�K�,czenia patrz Wyposa�qenie dodatkowe

2 po�Ko�qenia �K�,czenia �ç, 0

63 125 Pod�K�,czenie na �Xrub�9 
jako wyposa�qenie 
dodatkowe

PN1-63
259140

R – – 1 szt. IEC/EN 60947-3

W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika g�Kównego w�K�,cznie z wymuszonym dzia�Kaniem 
zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113
W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika izolacyjnego zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660
Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE 0160 cz. 100

100 125 PN1-100
259141

R –

125 125 PN1-125
259142

R –

160 160 PN1-160
281235

R –

–160 250 PN2-160
266005

S PN2-160-BT
110308

R – –

200 250 PN2-200
266006

S PN2-200-BT
110309

R –

250 250 PN2-250
266007

S PN2-250-BT
110310

R –

400 630 PN3-400
266017

S PN3-400-BT
110314

R – –

630 630 PN3-630
266018

S PN3-630-BT
110315

R –

3 po�Ko�qenia �K�,czenia I, +, 0;
sterowany zdalnie wyzwalaczem napi�9ciowym XU/XA, nap�9dem zdalnym XR, 
do wyposa�qenia wska�onikiem wyzwolenia M22-K..

63 125 Pod�K�,czenie na �Xrub�9 
jako wyposa�qenie 
dodatkowe

N1-63
259143

R N1-63-SVE
113729

1 szt.

100 125 N1-100
259144

R N1-100-SVE
113730

  

125 125 N1-125
259145

R N1-125-SVE
113731

  

160 160 N1-160
281236

R –

160 250 N2-160
266008

S N2-160-BT
110311

R N2-160-SVE
113733

  

200 250 N2-200
266009

S N2-200-BT
110312

R N2-200-SVE
113734

  

250 250 N2-250
266010

S N2-250-BT
110313

R N2-250-SVE
113735

  

400 630 N3-400
266019

S N3-400-BT
110316

R N3-400-AVE
110768

  

630 630 N3-630
266020

S N3-630-BT
110317

R N3-630-AVE
110769

  

800 1600 N4-800
266025

S Zaciski jako wyposa�qe-
nie dodatkowe

Wykonanie wysuwne 
jako wyposa�qenie 
dodatkowe1000 1600 N4-1000

266026
S

1250 1600 N4-1250
266027

S

1600 1600 N4-1600
266028

S
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Roz›�czniki, 4-biegunowe

Roz�K�,czniki, 4-biegunowe

Wykonanie stacjonarne
z pod�K�,czeniem na �Xruby

Wykonanie stacjonarne
z zaciskami skrzynkowymi

Wykonanie wtykowe i wysuwane

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d 
ci�,g�Ky

Zabezpieczenie zwar-
ciowe max bezpiecz-
nik charakterystyka gL

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

In = Iu
A A gL Podstaw�9 

wtykow�,/wysuwn�, 
zamawia�. osobno

Roz�K�,czniki mocy R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Pozosta�Ke warianty pod�K�,czenia patrz Wyposa�qenie dodatkowe

2 po�Ko�qenia �K�,czenia �ç, 0

63 125 Pod�K�,czenie na �Xrub�9 
jako wyposa�qenie 
dodatkowe

PN1-4-63
265999

R – – 1 szt. IEC/EN 60947-3

W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika g�Kównego w�K�,cznie z wymuszonym dzia�Kaniem 
zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113
W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika izolacyjnego zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660
Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE 0160 cz. 100

100 125 PN1-4-100
266000

R –

125 125 PN1-4-125
266001

R –

160 160 PN1-4-160
281253

R –

160 250 PN2-4-160
266011

S PN2-4-160-BT
118880

R – –

200 250 PN2-4-200
266012

S PN2-4-200-BT
118881

R –

250 250 PN2-4-250
266013

S PN2-4-250-BT
118882

R –

400 630 PN3-4-400
266021

S PN3-4-400-BT
111653

R – –

630 630 PN3-4-630
266022

S PN3-4-630-BT
111654

R –

3 po�Ko�qenia �K�,czenia I, +, 0;
sterowany zdalnie wyzwalaczem napi�9ciowym XU/XA, nap�9dem zdalnym XR, 
do wyposa�qenia wska�onikiem wyzwolenia M22-K..

63 125 Pod�K�,czenie na �Xrub�9 
jako wyposa�qenie 
dodatkowe

N1-4-63
266002

R – – 1 szt.

100 125 N1-4-100
266003

R –

125 125 N1-4-125
266004

R –

160 160 N1-4-160
281254

R –

160 250 N2-4-160
266014

S N2-4-160-BT
118883

R N2-4-160-SVE
113736

  

200 250 N2-4-200
266015

S N2-4-200-BT
118884

R N2-4-200-SVE
113737

  

250 250 N2-4-250
266016

S N2-4-250-BT
118885

R N2-4-250-SVE
113738

  

400 630 N3-4-400
266023

S N3-4-400-BT
111651

R N3-4-400-AVE
110872

  

630 630 N3-4-630
266024

S N3-4-630-BT
111652

R N3-4-630-AVE
110873

  

800 1600 N4-4-800
266029

S Zaciski jako wyposa�qe-
nie dodatkowe

Wykonanie wysuwne 
jako wyposa�qenie 
dodatkowe1000 1600 N4-4-1000

266030
S

1250 1600 N4-4-1250
266031

S

1600 1600 N4-4-1600
266032

S
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Przegl�,d urz�,dze�M do 1000 V

O w�Ka�Xciwo�Xciach �K�,cznika g�Kównego 
zgodnie z IEC/EN 60204 
i w�Ka�Xciwo�Xciach �K�,cznika izolacyjnego 
zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 660

Wy�K�,czniki mocy dla 1000 V AC, 
3-biegunowe

Roz�K�,czniki 1000 V DC,
2-biegunowe
bez wyzwalacza przeci�,�qeniowego 
i zwarciowego

Ochrona instalacji i kabli Ochrona selektywna Ochrona silników

Zdolno�X�. �K�,czeniowa

1000 V kA/cos �� Icu 10/0,5 15/0,5 20/0,3 10/0,5 20/0,3 15/0,5 20/0,3

Ics 3/0,5 10/0,5 15/0,3 3/0,5 15/0,3 10/0,5 15/0,3

Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky 
Iu = pr�,d znamionowy In

 Iu  Iu  Iu  Iu  Iu  Iu  Iu  Iu  Iu  Iu

Temperatura otoczenia przy 100% Iu
min./max. –25/+50°C
N… S1-DC max. +70°C

A A A A A A A A A A

NZMH2-
A…-S1

NZMH3-
AE…-S1

NZMH4-
AE…-S1

NZMH2-
VE…-S1

NZMH4-
VE…-S1

NZMH3-
ME…-S1

NZMH4-
ME…-S1

N2-…-S1-
DC

N3-…-S1-
DC

N4-…-S1-
DC

20 250 630 100 630 220 550 160 320 800

25 400 800 160 800 350 875 200 400 1000

32 630 1000 250 1000 450 1400 500 1250

40 1250 1250 1400

50 1600 1600

63

80

100

125

160

200

250

300

Znamionowa odporno�X�. 
na pr�,d krótkotrwa�Ky Icw  
(pr�,dskut. 0,1 s) 

kA 3 6 25

NZM…-S1, N…-S1
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Wy�K�,czniki mocy dla 1000 V AC, 3-biegunowe

Pod�K�,czenie na sta�Ke

Zdolno�X�. 
�K�,czeniowa
1000 V 
50/60 Hz

Pr�,d znamio-
nowy = zna-
mionowy pr�,d 
ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Opak.

Wyzwalacz 
przeci�,�qe-
niowy

Wyzwalacz zwarciowy

bez-
zw�Koczny

zw�Koczny

Icu In = Iu Ir Ii = In x … Isd = Ir x …

kA A A

Ochrona instalacji i kabli
Wyzwalacze termomagnetyczne

10 20 15–20 350 A sta�Ke – NZMH2-A20-S1
290355

S 1 szt.

25 20–25 350 A sta�Ke – NZMH2-A25-S1
290356

S   

32 25–32 350 A sta�Ke – NZMH2-A32-S1
290357

S   

40 32–40 8–10 – NZMH2-A40-S1
290358

S   

50 40–50 6–10 – NZMH2-A50-S1
290359

S   

63 50–63 6–10 – NZMH2-A63-S1
290360

S   

80 63–80 6–10 – NZMH2-A80-S1
290361

S   

100 80–100 6–10 – NZMH2-A100-S1
290362

S   

125 100–125 6–10 – NZMH2-A125-S1
290363

S   

160 125–160 6–10 – NZMH2-A160-S1
290364

S   

200 160–200 6–10 – NZMH2-A200-S1
290365

S   

250 200–250 6–10 – NZMH2-A250-S1
290366

S   

300 240–300 6–10 – NZMH2-A300-S1
107577

S   

Wyzwalacze elektroniczne
Pomiar warto�Xci skutecznej i „pami�9�. termiczna“

15 250 125–250 2–11 – NZMH3-AE250-S1
119361

S 1 szt.

400 200–400 2–11 – NZMH3-AE400-S1
119362

S   

630 315–630 2–8 – NZMH3-AE630-S1
119363

S   

20 630 315–630 2–12 – NZMH4-AE630-S1
290370

S   

800 400–800 2–12 – NZMH4-AE800-S1
290371

S   

1000 500–1000 2–12 – NZMH4-AE1000-S1
290372

S   

1250 630–1250 2–12 – NZMH4-AE1250-S1
290373

S   

1600 800–1600 2–12 – NZMH4-AE1600-S1
290374

S   

Uwagi R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

IEC/EN 60947-2

Sposoby pod�K�,czenia:
NZM2: Konieczna jest os�Kona NZM2-XKSA
NZM3: Konieczna jest os�Kona NZM2-XKSA
NZM4: Izolowane pod�K�,czenie szyn (pod�K�,czenie na �Xrub�9 NZM4-XKS) 

I I
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Ochrona instalacji, kabli, generatorów, ochrona selektywna

IEC/EN 60947-2
Pomiar warto�Xci skutecznej i „pami�9�. termiczna“
Nastawianie warto�Xci bezw�Kadno�Xci tr
• 2–20 s przy 6 x Ir oraz niesko�Mczono�X�. (bez wyzwalacza przeci�,�qeniowego)
Nastawiany czas opó�onienia tsd
• Skokowo: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
Funkcja sta�Ka I2t
• NZM2 na sta�Ke WY��
• NZM3, NZM4 prze�K�,czane

10 100 50–100 1200 A sta�Ke 2–10 NZMH2-VE100-S1
100777

S 1 szt.

160 80–160 1920 A sta�Ke 2–10 NZMH2-VE160-S1
100778

S   

250 125–250 3000 A sta�Ke 2–10 NZMH2-VE250-S1
100779

S   

400 200–400 2–11 2–10 NZMH3-VE400-S1
119367

S   

630 315–630 2–8 1,5–7 NZMH3-VE630-S1
119368

S   

20 630 315–630 2–12 2–10 NZMH4-VE630-S1
290375

S   

800 400–800 2–12 2–10 NZMH4-VE800-S1
290376

S   

1000 500–1000 2–12 2–10 NZMH4-VE1000-S1
290377

S   

1250 630–1250 2–12 2–10 NZMH4-VE1250-S1
290378

S   

1600 800–1600 2–12 2–10 NZMH4-VE1600-S1
290379

S   

Ochrona silników

IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Czu�Ko�X�. na zanik fazy
Pomiar warto�Xci skutecznej i „pami�9�. termiczna“
Nastawianie warto�Xci bezw�Kadno�Xci tr
• 2–20 s przy 6 x Ir oraz niesko�Mczono�X�. (bez wyzwalacza przeci�,�qeniowego)

15 220 110–220 2–14 – NZMH3-ME220-S1
119364

S 1 szt.

350 175–350 2–14 – NZMH3-ME350-S1
119365

S   

450 225–450 2–12 – NZMH3-ME450-S1
119366

S   

20 550 275–550 2–14 – NZMH4-ME550-S1
290383

S   

875 438–875 2–14 – NZMH4-ME875-S1
290384

S   

1400 700–1400 2–14 – NZMH4-ME1400-S1
290385

S   

Uwagi R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Sposoby pod�K�,czenia:
NZM2: Konieczna jest os�Kona NZM2-XKSA
NZM3: Konieczna jest os�Kona NZM2-XKSA
NZM4: Izolowane pod�K�,czenie szyn (pod�K�,czenie na �Xrub�9 NZM4-XKS) 

Pod�K�,czenie na sta�Ke

Zdolno�X�. 
�K�,czeniowa
1000 V 
50/60 Hz

Pr�,d znamio-
nowy = zna-
mionowy pr�,d 
ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Opak.

Wyzwalacz 
przeci�,�qe-
niowy

Wyzwalacz zwarciowy

bez-
zw�Koczny

zw�Koczny

Icu In = Iu Ir Ii = In x … Isd = Ir x …

kA A A

I I
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Roz�K�,czniki dla 1000 V DC, 2-biegunowe

Pod�K�,czenie 
na sta�Ke

Typ
Nr artyku�Ku

Pr�,d znamio-
nowy = zna-
mionowy pr�,d 
ci�,g�Ky

Zabezpiecze-
nie zwarciowe 
max bezpiecz-
nik charakt. gR

In = Iu Opak. Uwagi

A A gR

Roz�K�,czniki dla 1000 V DC R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

160 200 N2-4-160-S1-DC
127732

1 szt. S IEC/EN 60947-3

W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika g�Kównego w�K�,cznie z wymuszonym 
dzia�Kaniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113
W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika izolacyjnego zgodnie z IEC/EN 60947 
i VDE 0660.
Zabezpieczenie przed dotykiem zgod. z VDE 0160 cz. 100
Roz�K�,czniki N mo�qna dodatkowo po�K�,czy�. z wyzwalaczami 
napi�9ciowymi NZM…-XU, NZM…-XA i stykami pomocni-
czymi, a tak�qe z nap�9dami zdalnymi NZM…-XR….

Sposoby pod�K�,czenia:
Do za�K�,czania 2-biegunowego wymagane jest po�K�,czenie 
szeregowe po 2 bieguny. Patrz wyposa�qenie Zestawy 
mostków

Zaciski jako wyposa�qenie dodatkowe.
Wy�K�,cznika nie mo�qna �K�,czy�. z elementami wykonania 
wtykowego/wysuwnego i/lub pod�K�,czenia od ty�Ku.

200 200 N2-4-200-S1-DC
127733

  S

320 500 N3-4-320-S1-DC
127734

  S

400 500 N3-4-400-S1-DC
142267

  S

500 500 N3-4-500-S1-DC
142268

  S

800 1600 N4-4-800-S1-DC
119890

  S

1000 1600 N4-4-1000-S1-DC
119891

  S

1250 1600 N4-4-1250-S1-DC
119886

  S

1400 1400 N4-4-1400-S1-DC
119887

  S

Pr�,d znamionowy Stosowane do Liczba 
biegunów

Stopie�M 
ochrony

Typ
Nr artyku�Ku

Opak.

In
A

Zestawy mostków

Zestaw zawiera elementy na górn�, stron�9 4-biegunowego wy�K�,cznika 
N…-S1-DC, stosowanego jako 2-biegunowy w obwodzie DC.
Mostki �K�,cz�, po 2 tory pr�,dowe w szereg.
Zasilanie i odprowadzenie na dole lub na górze, do wyboru.
�Ó 1250 A:
Przy temperaturze otoczenia 65°C pod�K�,czenie od do�Ku poprzez p�Kyty modu�Ku NZM4-4-XKM2S-1600.

Zestaw mostków 
z os�Kon�,

200 przy 65°C
160 przy 70°C

N2-4-…S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP2X NZM2-4-XKV2P
131730

1 szt.

Mostki przy�K�,cze-
niowe z os�Kon�,

400 przy 70°C N3-320(400)-S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP2X NZM3-4-XKV2P
131731

 

Zestaw mostków 
z p�Kyt�, izolacyjn�,

500 przy 50°C
400 przy 70°C

N3-400(500)-S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP00 NZM3-4-XKVI2P
142269

 

Zestaw mostków 
z os�Kon�, i radiatorem

400 przy 70°C
500 przy 55°C
500 przy 40°C

N3-400(500)-S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP1X

IP2X

NZM3-4-XKV2P-K
142271

 

Zestaw mostków 
z p�Kyt�, izolacyjn�, 
i radiatorem

500 przy 65°C N3-500-S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP00 NZM3-4-XKVI2P-K
142270

 

Zestaw mostków 
z os�Kon�,

1400 przy 40°C
1250 przy 65°C

N4-4-…S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP2X NZM4-4-XKV2P
119888

 

Zestaw mostków 
z radiatorem

1400 przy 65°C N4-4-1400-S1-DC 4-bieg./
2-bieg.

IP00 NZM4-4-XKV2P-
1400
119905

 

N…DC
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Roz�K�,czniki, ATEX

Pod�K�,czenie na sta�Ke

Liczba 
przewodów

Pr�,d znamionowy 
= znamionowy 
pr�,d ci�,g�Ky

Zabezpieczenie 
zwarciowe 
max bezpiecznik 
charakterystyka 
gL

Typ
Nr artyku�Ku

Opak.

In = Iu
A A gL

Roz�K�,czniki w wersji ATEX
2 po�Ko�qenia �K�,czenia �ç, 0

3-bieg. 125 125 PN1-125/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119386

1 szt.

160 160 PN1-160/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119387

  

200 250 PN2-200/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119388

  

240 250 PN2-250/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119389

  

400 630 PN3-400/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119410

  

630 630 PN3-630/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119411

  

6-bieg. 160 160 2PN1-160/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119418

  

6-bieg. 250 250 2PN2-250/HIV/DA-SVD-SW/ATEX22
119419

  

Roz�K�,cznik ATEX w wykonaniu EMC

3-bieg. 125 125 PN1-125/HIV/DA-SVD-SW/EMV/ATEX22
119412

  

160 160 PN1-160/HIV/DA-SVD-SW/EMV/ATEX22
119413

  

200 250 PN2-200/HIV/DA-SVD-SW/EMV/ATEX22
119414

  

240 250 PN2-250/HIV/DA-SVD-SW/EMV/ATEX22
119415

  

400 630 PN3-400/HIV/DA-SVD-SW/EMV/ATEX22
119416

  

630 630 PN3-630/HIV/DA-SVD-SW/EMV/ATEX22
119417

  

Uwagi W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika g�Kównego w�K�,cznie z wymuszonym dzia�Kaniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113
W�Ka�Xciwo�Xci �K�,cznika izolacyjnego zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660
Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE 0160 cz. 100

ATEX = Atmosphères explosibles = atmosfera wybuchowa
Eaton oferuje roz�K�,czniki PN1, PN2 i PN3 w zakresie pr�,du do maksymalnie 630 A jako aparaty kompletne, 
odpowiednio do dyrektywy dla producentów „Dyrektywa ATEX 94/9 EG (obowi�,zuje od 06/2003)“.
���,czniki s�, dopuszczone do grupy aparatów II, obszaru zastosowa�M „wsz�9dzie, oprócz górnictwa“ 
i do kategorii 3 (Bezpiecze�Mstwo normalne).
Roz�K�,czniki w obudowach z certyfikatem ATEX mo�qna stosowa�. w obszarach zagro�qonych wybuchem py�Ków 
na przyk�Kad w m�Kynach, szlifierniach metalu, zak�Kadach przeróbki i obróbki drewna, cementowniach, 
przemy�Xle aluminiowym, zak�Kadach produkcji pasz, magazynach i zak�Kadach przetwórstwa zbo�qa, rolnictwie, 
przemy�Xle farmaceutycznym.

Roz�K�,czniki ATEX w  wersji EMC s�, przystosowane do zastosowania z nieekranowanymi kablami.
Wa�qne ogólne uwagi instalacyjne i u�qytkowe znajdziecie w za�K�,czonych instrukcjach monta�qowych: AWA1230-2480, 
które mo�qna tak�qe pobra�. z naszej strony internetowej www.moeller.net.

PN…ATEX
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Sposób pod›�czenia

Sposób pod�K�,czenia

Max przestrze�M 
do pod�K�,czenia

Liczba 
biegunów

Stosowane 
do

Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Kabel
Ko�Mcówka kabla

Przekroje 
doprowadze�M

AWG/kcmil Ta�Xma miedziana 
liczba warstw x 
szer. x grubo�X�. 
warstwy

Szyna 
miedziana 
szer. x grub.

mm

mm² mm

Zaciski skrzynkowe

Wyposa�qenie standardowe

3-bieg. NZM1,
PN1,
N(S)1

Kabel Cu 1 x 10–70
2 x 6–25
1)

1 x 12–2/0 �- 2 x 9 x 0,8 – NZM1-XKC
260015

1 komplet Pod�K�,czenia standardowe we wszystkich 
wy�K�,cznikach NZM1, PN1 i N(S)1.
Zestaw wyposa�qenia do wy�K�,czników 
z pod�K�,czeniami na �Xrub�9.
Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
wy�K�,cznika 3- wzgl�9dnie 4-bieg.
Instalacja wewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy stosowa�. 
ko�Mcówki tulejkowe. Maksymalny podany 
przekrój tylko dla przewodów wielo�qy�Kowych 
i bez tulejek.

4-bieg. NZM1-4, 
PN1-4, 
N1-4

NZM1-4-XKC
267075

1 komplet

Przy�K�,cze �Xrubowe
3-bieg. NZM1, 

PN1, 
N(S)1

Ko�Mcówki 
kablowe Cu
 
Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 10–70
2 x 6–25
1 x 10–35
2 x 10–35
1)

1 x 12–2/0 – �- 12 x 5 NZM1-XKS
260019

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg. 
Instalacja na zewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
Konieczna os�Kona NZM1(-4)-XKSA 
(w komplecie).

4-bieg. NZM1-4, 
PN1-4, 
N1-4

NZM1-4-XKS
266725

1 komplet

Zaciski tunelowe
3-bieg. NZM1, 

PN1, 
N(S)1

Kabel Cu
Kabel Al

1 x 16–95
1)

1 x 6–3/0
-

– – NZM1-XKA
266730

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Standardowo z przy�K�,czem przewodów 
steruj�,cych do przewodów Cu 1 x 0,75–2,5 mm2 
(18–14 AWG) lub 2 x 0,75–1,5 mm2 (18–14 AWG).
Instalacja na zewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy stosowa�. 
ko�Mcówki tulejkowe. Maksymalny podany 
przekrój tylko dla przewodów wielo�qy�Kowych 
i bez tulejek.
Konieczna os�Kona NZM1(-4)-XKSA 
(w komplecie).

4-bieg. NZM1-4, 
PN1-4, 
N1-4

NZM1-4-XKA
266731

1 komplet

Sworznie przy�K�,czeniowe tylne

Brak dopuszczenia UL/CSA.

– 3-bieg. NZM1, 
PN1, 
N1

Ko�Mcówki 
kablowe Cu
 
Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 10–70
2 x 6–25
1 x 10–35
2 x 10–35
1)

– – min. 12 x 5
max. 16 x 5

NZM1-XKR
266734

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.

– 4-bieg. NZM1-4, 
PN1-4, 
N1-4

NZM1-4-XKR
266737

1 komplet

Uwagi 1) W zale�qno�Xci od producenta kabli mo�qna pod�K�,czy�. do 95 mm2.

10

12

7o 6.5

16

14.5
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Sposób pod›�czenia

Max przestrze�M 
do pod�K�,czenia

Liczba 
biegunów

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Pod�K�,czenie Przekroje doprowadze�M1) AWG/kcmil

mm²

Przy�K�,cza przewodów steruj�,cych
– 3- i 4-bieg. NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) Pod�K�,czenia 

na �Xrub�9
1 x 0,75–2,5
2 x 0,75–1,5

1 x 18–14 
2 x 18–16

NZM1-XSTS
260150

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci do dwóch zacisków 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Wyposa�qenie standardowe przy zaciskach 
tunelowych
Stopie�M ochrony IP1X
Wysoko�X�. wzgl. grubo�X�. przy�K�,czy: 2 mm

– 3- i 4-bieg. NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) Zaciski 
skrzynkowe

1 x 0,75–2,5
2 x 0,75–1,5

1 x 18–14 
2 x 18–16

NZM-XSTK
266739

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci do dwóch zacisków 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Nie mo�qna �K�,czy�. z zabezpieczeniem przed dotykiem 
IP2X oraz NZM1(-4)-XIPK.
Stopie�M ochrony IP1X
Wysoko�X�. wzgl. grubo�X�. przy�K�,czy: 2 mm

Os�Kona ko�Mcówek kablowych, wy�Kamywana

Brak dopuszczenia UL/CSA.
Do zacisków skrzynkowych

– 3-bieg. NZM1, PN1, N1 – – – NZM1-XKSFA
100780

1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem 
(uproszczona ochrona palców).
Nie mo�qna �K�,czy�. z przy�K�,czem przewodów 
steruj�,cych NZM-XSTK.

– 4-bieg. NZM1-4, PN1-4, N1-4 – – – NZM1-4-XKSFA
100781

1 szt.

Os�Kona ko�Mcówek kablowych
– 3-bieg. NZM1, PN1, N(S)1 – – – NZM1-XKSA

260021
1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 

(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zabezpieczenie przed dotykiem przy pod�K�,czeniu 
ko�Mcówek kablowych, szyn lub przy zastosowaniu 
zacisków tunelowych.
Znajduje si�9 w komplecie z zaciskami tunelowymi 
i pod�K�,czeniami na �Xrub�9.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów 
stopie�M ochrony IP1X.

– 4-bieg. NZM1-4, PN1-4, N1-4 – – – NZM1-4-XKSA
266741

1 szt.

Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X
Do zacisków skrzynkowych

– 3-bieg. NZM1, PN1, N1 – – – NZM1-XIPK
266744

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem 
do IP2X.
Ochrona strefy pod�K�,czenia kabli do zacisków 
skrzynkowych.
Nie mo�qna �K�,czy�. z przy�K�,czem przewodów 
steruj�,cych NZM-XSTK.

– 4-bieg. NZM1-4, PN1-4, N1-4 – – – NZM1-4-XIPK
266745

1 komplet

Dla os�Kony NZM1(-4)-XKSA lub NZM1…(C)NA, N(S)1…NA

– 3-bieg. NZM1, PN1, NS1 – – – NZM1-XIPA
266748

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem 
do IP2X.

– 4-bieg. NZM1-4, PN1-4, N1-4 – – – NZM1-4-XIPA
266749

1 komplet

P�Kyty separacji mi�9dzyfazowej
– 3-bieg. NZM1, PN1, N(S)1 – – – NZM1-XKP

119862
1 komplet Zestaw podstawowy zawiera cz�9�Xci dla jednej 

strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg. 
�K�,cznie z p�Kyt�, izolacyjn�, do p�Kyty monta�qowej.
Izolacja ochronna do znamionowego napi�9cia pracy 
Ue = 415 V AC przy zachowaniu minimalnych 
odst�9pów.
Nie mo�qna �K�,czy�. z pod�K�,czeniem od ty�Ku 
NZM1(-4)-XKR.

– 4-bieg. NZM1-4, PN1-4, N1-4 – – – NZM1-4-XKP
119863

1 komplet
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Sposób pod›�czenia

Sposób pod�K�,czenia

Max przestrze�M 
do pod�K�,czenia

Liczba 
biegu-
nów

Stosowane do Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu
 z aparatem 
podstawowym

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Kabel
Ko�Mcówka kabla

Przekroje 
doprowadze�M1)

AWG/kcmil Ta�Xma mie-
dziana liczba 
warstw x szer. x 
grubo�X�. war-
stwy

Szyna mie-
dziana szer. x 
grubo�X�.

mm² mm mm

Zaciski skrzynkowe
3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2

�Ò 160 A
Kabel Cu 1 x 10–185

2 x 4–70
1 x 12–350 �- 2 x 9 x 0,8 – +NZM2-160-XKCO

262218
NZM2-160-XKC
262240

1 komplet Przy zamawianiu z aparatem podstawowym i 
zamawianiu osobnym zestaw zawiera 
cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zestaw wyposa�qenia do wy�K�,czników 
z pod�K�,czeniami na �Xrub�9.
Instalacja wewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
O = montowane od góry
U = montowane od do�Ku

Ue �- 525 V AC:
Stosowa�. os�Kon�9 NZM2(-4)-XSKA.

Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy 
stosowa�. ko�Mcówki tulejkowe.
Maksymalny podany przekrój tylko 
dla przewodów wielo�qy�Kowych i bez tulejek.

+NZM2-160-XKCU
262223

– 1 komplet

NZM2, PN2, N(S)2
> 160 A

+NZM2-250-XKCO
262242

NZM2-250-XKC
262244

1 komplet

+NZM2-250-XKCU
262243

– 1 komplet

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, 
N2-4 
�Ò 160 A

+NZM2-4-160-XKCO
266751

NZM2-4-160-XKC
266755

1 komplet

+NZM2-4-160-XKCU
266753

– 1 komplet

NZM2-4, PN2-4, 
N2-4 
> 160 A

+NZM2-4-250-XKCO
266752

NZM2-4-250-XKC
266756

1 komplet

+NZM2-4-250-XKCU
266754

– 1 komplet

Przy�K�,cze �Xrubowe

Wyposa�qenie standardowe

3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2 Ko�Mcówki 
kablowe Cu

Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 10–185
2 x 4–70
1 x 10–50
2 x 10–50

1 x 12–350 �- 2 x 16 x 0,8 �- 16 x 5 – NZM2-XKS
260030

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Standardowe pod�K�,czenie we wszystkich 
wy�K�,cznikach NZM2, PN2 i N2.
Zestaw wyposa�qenia do wy�K�,czników 
z zaciskami skrzynkowymi.
Stosowa�. specjalne w�,skie ko�Mcówki 
kablowe, �Å  Strona 17/58
Instalacja wewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
Przy stosowaniu szyn nale�qy je zabezpieczy�. 
koszulk�, izolacyjn�, (400 mm) oraz os�Kon�, 
NZM2(-4)-XKSA.
Ue �- 525 V AC:
Przy innych elementach przy�K�,czeniowych, 
np. kabel, ta�Xma, nale�qy stosowa�. os�Kon�9 
NZM2(-4)-XKSA.

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, 
N2-4

– NZM2-4-XKS
266750

1 komplet

Zaciski tunelowe
3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2 Kabel Cu

Kabel Al
1 x 16–185
1 x 16–185
W zale�qno�Xci 
od producenta 
kabli mo�qna 
pod�K�,czy�. do 
240 mm²

1 x 6–350 – – – NZM2-XKA
271457

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Standardowo z przy�K�,czem przewodów 
steruj�,cych do przewodów Cu 
1 x 0,75–2,5 mm2 (18–14 AWG) 
lub 2 x 0,75–1,5 mm2 (18–16 AWG).
Instalacja na zewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy 
stosowa�. ko�Mcówki tulejkowe.
Maksymalny podany przekrój tylko 
dla przewodów wielo�qy�Kowych i bez tulejek.
Konieczna jest os�Kona NZM2(-4)-XKSA 
(znajduje si�9 w dostawie).

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, 
N2-4

– NZM2-4-XKA
271458

1 komplet

Sworznie przy�K�,czeniowe tylne

Brak dopuszczenia UL/CSA.
Ko�Mcówki kablowe stosowane bez os�Kony NZM3(-4)-XKSA musz�, by�. izolowane.

– 3-bieg. NZM2, PN2, N2 Ko�Mcówki 
kablowe Cu

Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 10–185
2 x 4–70
1 x 10–50
2 x 10–50

– �- 2 x 16 x 0,8
�, 6 x 24 x 0,5

�- 16 x 5
�, 20 x 5

+NZM2-XKRO
266763

NZM2-XKR
266765

1 komplet Przy zamawianiu z aparatem podstawowym i 
zamawianiu osobnym zestaw zawiera cz�9�Xci 
dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika
3- wzgl. 4-bieg.
O = montowane od góry
U = montowane od do�Ku

+NZM2-XKRU
266764

– 1 komplet

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, 
N2-4

+NZM2-4-XKRO
266766

NZM2-4-XKR
266768

1 komplet

+NZM2-4-XKRU
266767

– 1 komplet

Uwagi 1) W zale�qno�Xci od producenta kabli mo�qna pod�K�,czy�. do 240 mm2.

15

18

8o 8.5

24

20.5
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Sposób pod�K�,czenia

Liczba 
biegunów

Stosowane do Przekroje doprowadze�M Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem 
podstawowym

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Pod�K�,czenie Przekroje 
doprowadze�M1)

AWG/kcmil

mm²

Przy�K�,cza przewodów steruj�,cych
3- i 4-bieg. NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) Przy�K�,cze 

�Xrubowe
1 x 0,75–2,5
2 x 0,75–1,5

1 x 18–14 
2 x 18–16

– NZM2-XSTS
260156

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci do dwóch zacisków (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Wyposa�qenie standardowe przy zaciskach tunelowych
Stopie�M ochrony IP1X
Nie mo�qna �K�,czy�. NZM-XSTK z zabezpieczeniem 
przed dotykiem IP2X oraz NZM1(-4)-XIPK.
Wysoko�X�. wzgl. grubo�X�. przy�K�,czy:

3- i 4-bieg. NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) Zaciski 
skrzynkowe

– NZM-XSTK
266739

1 komplet

Os�Kona ko�Mcówek kabla
3-bieg NZM2, PN2, NS2 Ko�Mcówki 

kablowe Cu
Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 10–185
2 x 4–70
1 x 10–50
2 x 10–50

– – NZM2-XKSAE
119868

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zabezpieczenie przed dotykiem przy pod�K�,czaniu ko�Mcówek 
kablowych do przy�K�,cza �Xrubowego
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony 
IP2X

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, N2-4 – – NZM2-4-XKSAE
119870

1 komplet

Os�Kona ko�Mcówek kablowych
3-bieg. NZM2, PN2, NS2 – – – – NZM2-XKSA

260038
1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 

wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zabezpieczenie przed dotykiem przy pod�K�,czeniu ko�Mcówek 
kablowych, szyn lub przy zastosowaniu zacisków tunelowych.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony 
IP1X.

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, N2-4 – – – – NZM2-4-XKSA
266770

1 szt.

P�Kyty separacji mi�9dzyfazowej
3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2 – – – – NZM2-XKP

119864
1 komplet Zestaw podstawowy zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 

(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg. 
�K�,cznie z p�Kyt�, izolacyjn�, do p�Kyty monta�qowej.
Nie mo�qna �K�,czy�. z pod�K�,czeniem od ty�Ku NZM2(-4)-XKR.
Izolacja ochronna do znamionowego napi�9cia pracy 
Ue = 415 V AC przy zachowaniu minimalnych odst�9pów.

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, N2-4 – – – – NZM2-4-XKP
119865

1 komplet

Os�Kona ko�Mcówek kablowych, wy�Kamywana
3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2 – – – +NZM2-XKSFAO

108269
NZM2-XKSFA
104640

1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem 
(uproszczona ochrona palców).
O = montowane od góry
U = montowane od do�Ku

– – – +NZM2-XKSFAU
108270

1 szt.

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, N2-4 – – – +NZM2-4-XKSFAO
108271

NZM2-4-XKSFA
104641

  

– – – +NZM2-4-XKSFAU
108272

  

Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X
Do zacisków skrzynkowych

3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2 – – – – NZM2-XIPK
266773

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem do IP2X.
Ochrona strefy pod�K�,czenia kabli do zacisków skrzynkowych.
Przy dwóch przewodach maksymalny przekrój przewodów 
25 mm2 lub AWG4.
Nie mo�qna �K�,czy�. z przy�K�,czem przewodów steruj�,cych 
NZM-XSTK.

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, N2-4 – – – – NZM2-4-XIPK
266774

1 komplet

Do os�Kony ko�Mcówek kablowych NZM2(-4)-XKSA lub NZM2(-4) lub NZM2…(C)NA lub N(S)2…NA

3-bieg. NZM2, PN2, N(S)2 – – – – NZM2-XIPA
266777

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem do IP2X.
Przy nak�Kadaniu na NZM2-..-(C)NA lub NZM…-NA obowi�,zuje:
maksymalny przekrój 2 przewodów 25 mm2 lub AWG4.

4-bieg. NZM2-4, PN2-4, N2-4 – – – – NZM2-4-XIPA
266778

1 komplet

Ko�Mcówki kablowe Cu

Brak dopuszczenia UL/CSA.
Ko�Mcówki kablowe stosowane bez os�Kony NZM3(-4)-XKSA musz�, by�. izolowane.

3- i 4-bieg. NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4) – 150 mm2 – – KS150-NZM7
059777

3 szt. Zestaw zawiera jedn�, ko�Mcówk�9 kablow�, wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg.
Specjalna w�,ska ko�Mcówka kablowa.– 120 mm2 – – KS120-NZM7

059776

  

– 95 mm2 – – KS95-NZM7
059775

  

– 185 mm2 – – NZM2-XKS185
260032
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Sposób pod�K�,czenia

Max przestrze�M 
do pod�K�,czenia

Liczba 
biegu-
nów

Stosowane do Pr�,d zna-
mionowy1)

Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem 
podstawowym

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Kabel
Ko�Mcówka kabla

Przekroje 
doprowa-
dze�M1)

AWG/kcmil Ta�Xma miedziana 
liczba warstw x 
szer. x grubo�X�. 
warstwy

Szyna 
miedziana 
szer. x 
grubo�X�.

In

A mm² mm mm

Zaciski skrzynkowe
3-bieg. NZM3(-4), 

PN3(-4), 
N(S)3(-4)

max. 500
400 UL/
CSA

Przewody Cu
Kabel Cu

1 x 35–240
2 x 16–120

1 x 2–350 min. 6 x 16 x 0,8
max. 10 x 24 x 1,0
lub
max. 11 x 21 x 1

– +NZM3-XKCO
262246

NZM3-XKC
260042

1 komplet Przy zamawianiu z aparatem podstawowym 
i zamawianiu osobnym zestaw zawiera 
cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zestaw wyposa�qenia do wy�K�,czników 
z pod�K�,czeniami na �Xrub�9.
Instalacja wewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
O = montowane od góry
U = montowane od do�Ku
Ue �- 525 V AC:
Stosowa�. os�Kon�9 NZM3(-4)-XKSA.
Do linki i przewodów gi�9tkich nale�qy 
stosowa�. ko�Mcówki tulejkowe, 
przestrzega�. max przekrojów doprowadze�M 
wynikaj�,cych ze stosowanej tulejki.

+NZM3-XKCU
262245

–   

630 Kabel Cu 1 x 35–240
2 x 16–120

1 x 2–350 10 x 24 x 1,0
+ 5 x 24 x 1,0
lub 
(2x) 8 x 24 x 1,0

4-bieg. +NZM3-4-XKCO
266781

NZM3-4-XKC
266783

1 komplet

+NZM3-4-XKCU
266782

–   

Pod�K�,czenia na �Xrub�9, wyposa�qenie standardowe
3-bieg. NZM3, 

PN3, 
N(S)3

630

max 400

Ko�Mcówki 
kablowe Cu

Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 16–300
2 x 16–240

1 x 10–120
2 x 10–120

1 x 4–350
2 x 350

1 x 4–350
2 x 350

10 x 32 x 1,0
+ 5 x 32 x 1,0

30 x 10
+ 30 x 5

– NZM3-XKS
260039

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Standardowe pod�K�,czenie we wszystkich 
wy�K�,cznikach NZM3, PN3 i N3.
Zestaw wyposa�qenia do wy�K�,czników 
z zaciskami skrzynkowymi.
Stosowa�. specjalne w�,skie ko�Mcówki 
kablowe �Å  Strona 17/58
Instalacja wewn�,trz obudowy wy�K�,cznika.
Przy stosowaniu szyn nale�qy je 
zabezpieczy�. koszulk�, izolacyjn�, (400 mm) 
oraz os�Kon�, NZM3(-4)-XKSA.
Ue �- 525 V AC:
Przy innych elementach przy�K�,czeniowych 
nale�qy stosowa�. os�Kon�9 NZM3(-4)-XKSA.

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, 
N(S)3-4

– NZM3-4-XKS
266780

1 komplet

Poszerzenie pod�K�,czenia

1 otwór, na �Xruby lub zaciski

3-bieg. NZM3, 
PN3, 
N(S)3

630 Ko�Mcówki 
kablowe Cu

Ko�Mcówki 
kablowe Al

2 x 300 2 x 500 2 x 10 x 50 x 1,0 2 x 10 x 50 – NZM3-XKV70
100514

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Otwory do np. 2 ko�Mcówek kablowych 
na faz�9.
Instalowane do wy�K�,czników 
z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
W dostawie s�, p�Kyty separacji 
mi�9dzyfazowej i p�Kyta izolacyjna.
Odst�9p mi�9dzy osiami biegunów 
dla NZM3(-4)-XKV70: 70 mm
Otwory na przewody steruj�,ce.
Mo�qna dobudowa�. zaciski przy�K�,czeniowe 
NZM3(-4)-XK300 i NZM3(-4)-XK22X21

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, 
N3-4

– NZM3-4-XKV70
100515

1 komplet

2 otwory, na �Xruby lub zaciski

– 3-bieg. NZM3, PN3, 
N(S)3

630 Ko�Mcówki 
kablowe Cu

NZM3-
XKV70-2: 
4 x 35–185
NZM3-
XKV70-2 + 
NZM4-XKA: 
4 x 50–240

NZM3-
XKV70-2: 
2 x 350
NZM3-
XKV70-2 + 
NZM4-
XKA: 
4 x 500

NZM3-XKV70-2 + 
NZM4-XKB: 
�- 6 x 16–0,8
�, (2x) 10 x 32 x 1

(2x) 10 x 50 – NZM3-XKV70-2
119860

1 komplet Typ zawiera cz�9�Xci na jedn�, stron�9 
(na gór�9 lub na dó�K) do wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg .
Podwójne otwory na max 4 ko�Mcówki kabli 
185 mm2, szyn�9 50 mm lub du�qe zaciski do 
p�Kaskiej ta�Xmy NZM4-XKB lub du�qe zaciski 
tunelowe NZM4-XKA
Instalowane do wy�K�,czników 
z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
W dostawie s�, p�Kyty separacji 
mi�9dzyfazowej, p�Kyta izolacyjna 
i przy�K�,cza przewodów steruj�,cych.

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, 
N3-4

– NZM3-4-XKV70-2
132673

1 wystaj�,cy bolec

– 3-bieg. NZM3, PN3, 
N(S)3

630 Ko�Mcówki 
kablowe Cu

2 x 95–300 2 x 500 (2x) 10 x 32 x 1,0 (2x) 10 x 40 – NZM3-XKV70KB
112884

1 komplet Typ zawiera cz�9�Xci na jedn�, stron�9 
(na gór�9 lub na dó�K) do 3-biegunowego 
�K�,cznika.
Wystaj�,ce bolce do ko�Mcówek kabla 
do 2 x 300 mm2
Instalowane do wy�K�,czników 
z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
W dostawie s�, p�Kyty separacji 
mi�9dzyfazowej, p�Kyta izolacyjna 
i przy�K�,cza przewodów steruj�,cych.

16

25

15

o 10.5

32
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Zaciski przy�K�,czeniowe do poszerzenia pod�K�,czenia
3-bieg. NZM3, 

PN3, 
N(S)3

max 500 Kabel Cu 1 x 120–300 – – – – NZM3-XK300
100782

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Tylko w po�K�,czeniu z poszerzeniem 
pod�K�,czenia NZM3(-4)-XKV70.
Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy 
stosowa�. ko�Mcówki tulejkowe.
Standardowo z przy�K�,czem przewodów 
steruj�,cych do przewodów Cu 
1 x 0,75–2,5 mm2 lub 2 x 0,75–1,5 mm2.

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, N3-4

– NZM3-4-XK300
100783

1 komplet

Brak dopuszczenia UL/CSA.

3-bieg. NZM3, PN3, 
N(S)3

630 – – – (2×) 11 x 21 x 1,0 – – NZM3-XK22X21
100784

1 komplet

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, N3-4

– NZM3-4-XK22X21
100785

1 komplet

Zaciski tunelowe
3-bieg. NZM3, 

PN3, N(S)3
max 350 Kabel Cu

Kabel Al
1 x 16–185 1 x 6–350 – – – NZM3-XKA12)

271459
1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony 

(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Standardowo z przy�K�,czem przewodów 
steruj�,cych do przewodów Cu 
1 x 0,75–2,5 mm2 (18–14 AWG) lub 
2 x 0,75–1,5 mm2 (18–16 AWG).
Instalacja na zewn�,trz obudowy 
wy�K�,cznika.
Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy 
stosowa�. ko�Mcówki tulejkowe. 
Maksymalny podany przekrój tylko 
dla przewodów wielo�qy�Kowych i bez tulejki.
Konieczna jest os�Kona NZM3(-4)-XKSA 
(znajduje si�9 w dostawie).

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, 
N3-4

– NZM3-4-XKA12)

271460
1 komplet

3-bieg. NZM3, 
PN3, 
N(S)3

max 630 Kabel Cu
Kabel Al

1 x 50–240
2 x 50–240

1 x 0–500
2 x 0–500

– – – NZM3-XKA2
271461

1 komplet

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, N3-4

– NZM3-4-XKA2
271462

1 komplet

Sworznie przy�K�,czeniowe tylne

Brak dopuszczenia UL/CSA.

3-bieg. NZM3, 
PN3, 
N3

max 630

max 500

Ko�Mcówki 
kablowe Cu

Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 16–240
2 x 16–240

1 x 10–120
2 x 10–120

– min. 6 x 16 x 0,8
max. 10 x 32 x 1,0

min 20 x 5
max 30–10

+NZM3-XKRO
266790

NZM3-XKR
266792

1 komplet Przy zamawianiu z aparatem podstawowym 
i zamawianiu osobnym zestaw zawiera 
cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
O = montowane od góry
U = montowane od do�Ku

+NZM3-XKRU
266791

– 1 komplet

4-bieg. NZM3-4, 
PN3-4, 
N3-4

+NZM3-4-XKRO
266793

NZM3-4-XKR
266795

1 komplet

+NZM3-4-XKRU
266794

– 1 komplet

Przy�K�,cza przewodów steruj�,cych
3- i 4-
bieg.

NZM3, 
PN3, 
N(S)3

– Pod�K�,czenie 
na �Xrub�9

1 x 0,75–2,5
2 x 0,75–1,5

1 x 18–14 
2 x 18–16

– – – NZM3/4-XSTS
266797

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci do dwóch zacisków 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Wyposa�qenie standardowe przy zaciskach 
tunelowych.
Stopie�M ochrony IP1X
Wysoko�X�. wzgl. grubo�X�. przy�K�,czy: 2 mm

3- i 4-
bieg.

NZM3-4, 
PN3, 
N(S)3-4

– Zaciski 
skrzynkowe

1 x 0,75–2,5
2 x 0,75–1,5

1 x 18–14 
2 x 18–16

– – – NZM-XSTK
266739

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci do dwóch zacisków 
(góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Wyposa�qenie standardowe przy zaciskach 
tunelowych
Stopie�M ochrony IP1X
Nie mo�qna �K�,czy�. NZM-XSTK
 z zabezpieczeniem przed dotykiem IP2X 
oraz NZM1(-4)-XIPK.
Wysoko�X�. wzgl. grubo�X�. przy�K�,czy 
przewodów sterowniczych: 2 mm

Uwagi 1)  Warto�Xci ustalono na podstawie IEC 60947 (norma aparatury �K�,czeniowej), 
z regu�Ky odnosz�, si�9 do maksymalnego podanego przekroju i s�Ku�q�, jako orientacyjne.
Zawsze nale�qy przestrzega�. odno�Xnych norm projektowych.

2) W zale�qno�Xci od producenta kabli mo�qna pod�K�,czy�. do 240 mm2

Max przestrze�M 
do pod�K�,czenia

Liczba 
biegu-
nów

Stosowane do Pr�,d zna-
mionowy1)

Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem 
podstawowym

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Kabel
Ko�Mcówka kabla

Przekroje 
doprowa-
dze�M1)

AWG/kcmil Ta�Xma miedziana 
liczba warstw x 
szer. x grubo�X�. 
warstwy

Szyna 
miedziana 
szer. x 
grubo�X�.

In

A mm² mm mm

20.5

22.5
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Max przestrze�M 
do pod�K�,czenia

Liczba 
biegu-
nów

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Os�Kona ko�Mcówek kabla
– – 3-bieg. NZM3, PN3, N(S)3 NZM3-XKSAE

119869
1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.

Zabezpieczenie przed dotykiem przy pod�K�,czaniu ko�Mcówek kablowych do przy�K�,cza �Xrubowego.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony IP2X

– – 4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4 NZM3-4-XKSAE
119871

1 komplet

Os�Kona ko�Mcówek kablowych
– – 3-bieg. NZM3, PN3, N(S)3 NZM3-XKSA

260045
1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.

Izolacja / zabezpieczenie przed dotykiem pod�K�,cze�M ko�Mcówek kablowych, szyn lub przy stosowaniu 
zacisków tunelowych.
Znajduje si�9 w komplecie z zaciskami tunelowymi.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony IP1X.

– – 4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4 NZM3-4-XKSA
266801

1 szt.

P�Kyty separacji mi�9dzyfazowej
– – 3-bieg. NZM3, PN3, N(S)3 NZM3-XKP

100512
1 komplet Zestaw podstawowy zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg. 

�K�,cznie z p�Kyt�, izolacyjn�, do p�Kyty monta�qowej.
Przy poszerzeniu pod�K�,czenia s�, w dostawie.
Nie mo�qna �K�,czy�. z zaciskami tunelowymi NZM3(-4)-XKA, sworzniami przy�K�,czeniowymi tylnymi 
NZM3(-4)-XKR.
Zabezpieczenie izolacji przy pod�K�,czeniu ko�Mcówek kablowych, szyn lub ta�Xmy.– – 4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4 NZM3-4-XKP

100513
1 komplet

Os�Kona ko�Mcówek kablowych, wy�Kamywana
– – 3-bieg. NZM3, PN3, N(S)3 NZM3-XKSFA

104642
1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.

Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem (uproszczona ochrona palców).

– – 4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4 NZM3-4-XKSFA
104643

1 szt.

Du�qa os�Kona do poszerzonego pod�K�,czenia

– – 3-bieg. NZM3, PN3, N3
+ NZM3-XKV70(-2)

NZM3-XKSAV
119858

1 szt. Typ zawiera cz�9�Xci na jedn�, stron�9 (na gór�9 lub na dó�K) do 3-biegunowego �K�,cznika.
Izolacja/zabezpieczenie przed dotykiem pod�K�,cze�M ko�Mcówek kablowych lub szyn do poszerzonego 
pod�K�,czenia.
Stosowane tak�qe do poszerzenia pod�K�,czenia NZM3-XKV70 z zaciskami NZM3-XK300 lub NZM3-XK22x21 
lub NZM4-XKA.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony IP2X.

4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4
+ NZM3-4-XKV70

NZM3-4-XKSAV
132675

1 szt.

Zabezpieczenie przed dotykiem IP2X
Do zacisków skrzynkowych

– – 3-bieg. NZM3, PN3, N3 NZM3-XIPK
266804

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem do IP2X.
Ochrona strefy pod�K�,czenia kabli do zacisków skrzynkowych.
maksymalny przekrój 2 przewodów 70mm2.
Nie mo�qna �K�,czy�. z przy�K�,czem przewodów steruj�,cych NZM-XSTK.

– – 4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4 NZM3-4-XIPK
266805

1 komplet

Dla os�Kony NZM3(-4)-XKSA lub NZM3…(C)NA, N(S)3…NA

– – 3-bieg. NZM3, PN3, N(S)3 NZM3-XIPA
266808

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem do IP2X.
Przy nak�Kadaniu na NZM3…-(C)NA lub N3…-NA obowi�,zuje:
maksymalny przekrój 2 przewodów 70mm2.

– – 4-bieg. NZM3-4, PN3-4, N3-4 NZM3-4-XIPA
266809

1 komplet

Ko�Mcówki kablowe Cu
Brak dopuszczenia UL/CSA.
Ko�Mcówki kablowe stosowane bez os�Kony NZM3(-4)-XKSA musz�, by�. izolowane.

185 mm2 – 3- i 4-
bieg.

NZM3(-4), 
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XKS185
260040

3 szt. Zestaw zawiera jedn�, ko�Mcówk�9 kablow�, wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg..
Specjalna w�,ska ko�Mcówka kablowa.

240 mm2 – NZM3-XKS240
260041

3 szt.
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Sposób pod�K�,czenia

Zajmowane miejsca Pr�,d 
zna-
mio-
nowy1)

Liczba 
biegu-
nów

Stoso-
wane do

Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Kabel
Ko�M-
cówka 
kabla

Przekroje 
doprowa-
dze�M

AWG/kcmil Ta�Xma 
miedziana 
liczba warstw x 
szer. x grubo�X�. 
warstwy

Szyna 
miedziana 
szer. x gru-
bo�X�.

In
A mm² mm mm

Przy�K�,cze �Xrubowe
Wyposa�qenie 
standardowe 
Wystaj�,ce bolce

2 
otwory

max 
1600

3- i 4-
bieg.

NZM4(-4)
N4(-4)
N(S)4

Ko�M-
cówki 
kablowe 
Cu

1 x 120–185
4 x 50–185

1 x 250–350
4 x 0–350

(2x) 
10 x 50 x 1,0

(2x) 50 x 10 – 2 otwory z wystaj�,cymi bolcami M10 w odst�9pie 25 mm.
Stosowa�. specjalne w�,skie ko�Mcówki kablowe.

��ruby 3-bieg. NZM4, 
N(S)4

NZM4-XKS
127736

1 komplet 2 otwory ze �Xrubami M10 w odst�9pie 25 mm.
Stosowa�. specjalne w�,skie ko�Mcówki kablowe.

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKS
127737

1 komplet

P�Kyta modu�Kowa
1 
otwór

– max 
1250

3-bieg. NZM4, 
N(S)4

Ko�M-
cówki 
kablowe 
Cu

1 x 120–300
2 x 95–300

1 x 250–600
2 x 000–600

(2x) 
10 x 40 x 1,0
(2x) 
10 x 50 x 1,0

(2x) 40 x 10
(2x) 50 x 10

NZM4-XKM1
266814

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg.
Dla �Xrub M10. Mo�qna rozwierci�. dla �Xrub M12.
Stosowa�. specjalne w�,skie ko�Mcówki kablowe.
Instalowane do wy�K�,czników z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
Wymagane jest izolowanie przy pomocy os�Kony NZM4(-4)-XKSA 
lub p�Kyt separacji mi�9dzyfazowej NZM4(-4)-XKP.

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKM1
266815

1 komplet

2 
otwory

– max 
1400

3-bieg. NZM4, 
N(S)4

2 x 95–185
4 x 35–185

2 x 000–350
4 x 2–350

(2x) 
10 x 50 x 1,0

(2x) 50 x 10 NZM4-XKM2
266820

1 komplet

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKM2
266821

1 komplet

2 
otwory

– max 
1250

3-bieg. NZM4, 
N(S)4

Ko�M-
cówki 
kablowe 
Cu

2 x 95–300 2 x 000–600 (2x) 
10 x 40 x 1,0
(2x) 
10 x 50 x 1,0

(2x) 40 x 10
(2x) 50 x 10

NZM4-XKM2S-1250
284471

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg.
Wymagane jest izolowanie przy pomocy os�Kony NZM4(-4)-XKSA 
lub p�Kyt separacji mi�9dzyfazowej NZM4(-4)-XKP.

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKM2S-1250
284472

1 komplet

– max 
1600

3-bieg. NZM4, 
N(S)4

NZM4-XKM2S-1600
284473

1 komplet

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKM2S-1600
284474

1 komplet

1)  Warto�Xci ustalono na podstawie IEC 60947 (norma aparatury �K�,czeniowej), 
z regu�Ky odnosz�, si�9 do maksymalnego podanego przekroju i s�Ku�q�, jako orientacyjne.
Zawsze nale�qy przestrzega�. odno�Xnych norm projektowych.

2) W zale�qno�Xci od producenta kabli mo�qna pod�K�,czy�. do 240 mm2

25

50

20
o 10.5o 10.5
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Sposób pod�K�,czenia

Pr�,d 
znamionowy1) 

Liczba bie-
gunów

Stosowane do Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

In Kabel
Ko�Mcówka 
kabla

Przekroje 
doprowa-
dze�M

AWG/kcmil Ta�Xma miedziana 
liczba warstw x szer. x 
grubo�X�. warstwy

Szyna 
miedziana 
szer. x gru-
bo�X�.

A mm² mm mm

Zaciski do przewodów ta�Xmowych
max 1100 3-bieg. NZM4, N(S)4 – – – min. 6 x 16 x 0,8

max. (2x) 10 x 32 x 1,0
– NZM4-XKB

266829
1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 

wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Do wy�K�,czników z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
Wymagane jest izolowanie przy pomocy os�Kony 
NZM4(-4)-XKSA lub p�Kyt separacji mi�9dzyfazowej 
NZM4(-4)-XKP.
Przy instalacji wy�K�,cznika na przewodz�,cej p�Kycie 
monta�qowej konieczne jest zastosowanie os�Kony 
NZM4(-4)-XKSA.
Standardowo z przy�K�,czem przewodów steruj�,cych 
do przewodów Cu 1 x 0,75–2,5 mm2 lub 2 x 0,75–1,5 mm2.

4-bieg. NZM4-4, N4-4 – – – min. 6 x 16 x 0,8
max. (2x) 10 x 32 x 1,0

– NZM4-4-XKB
266831

1 komplet

Zaciski tunelowe
max 1400 3-bieg. NZM4, N(S)4 Kabel Cu

Kabel Al
1 x 50–240
4 x 50–240

1 x 0–500
4 x 0–500

– – NZM4-XKA
266836

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Standardowo z przy�K�,czem przewodów steruj�,cych 
do przewodów Cu 
1 x 0,75–2,5 mm2 (18–14 AWG) lub 
2 x 0,75–1,5 mm2 (18–16 AWG).
Instalowane do wy�K�,czników z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
Dla linki i przewodów gi�9tkich nale�qy stosowa�. ko�Mcówki 
tulejkowe.
Konieczna os�Kona NZM4(-4)-XKSA 
(znajduje si�9 w dostawie).

4-bieg. NZM4-4, N4-4 – – NZM4-4-XKA
266837

1 komplet

Sworznie przy�K�,czeniowe tylne

Brak dopuszczenia UL/CSA.

max 1250 3-bieg. NZM4, N4 Ko�Mcówki 
kablowe Cu

Ko�Mcówki 
kablowe Al

1 x 120–185
2 x 95–185
4 x 35–185
1 x 185
2 x 70–185
4 x 50–185

– (2x) 10 x 50 x 1,0 (2x) 50 x 10 NZM4-XKR
266842

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Dodatkowo instalowane:
p�Kyta modu�Ku NZM4…-XKM… lub poszerzenie pod�K�,czenia 
NZM4-…-XKV…

4-bieg. NZM4(-4), N4(-4) NZM4-4-XKR
266843

1 komplet

Uwagi 1) Dla pr�,du znamionowego obowi�,zuje: Warto�Xci ustalono na podstawie IEC 60947 (norma aparatury �K�,czeniowej), 
z regu�Ky odnosz�, si�9 do maksymalnego podanego przekroju i s�Ku�q�, jako orientacyjne.
Zawsze nale�qy przestrzega�. odno�Xnych norm projektowych.

22.5
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Sposób pod�K�,czenia

Zajmowane miejsca Pr�,d 
zna-
mio-
nowy1)

Liczba 
biegu-
nów

Stoso-
wane do

Przekroje doprowadze�M Przekroje doprowadze�M Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Kabel
Ko�M-
cówka 
kabla

Przekroje 
doprowa-
dze�M

AWG/kcmil Ta�Xma mie-
dziana liczba 
warstw x szer. x 
grubo�X�. war-
stwy

Szyna mie-
dziana 
szer. x gru-
bo�X�.

In
A mm² mm mm

Poszerzenie pod�K�,czenia
– max 

1600
3-bieg. NZM4, 

N(S)4
Ko�M-
cówki 
kablowe 
Cu

4 x 300
6 x 95–240

4 x 600
6 x 000–500

max. (2x) 
10 x 80 x 1,0

max. (2x) 
80 x 10

NZM4-XKV95
281591

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg.
5 otworów do np. 9 ko�Mcówek kablowych na faz�9.
Instalowane do wy�K�,czników z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
W dostawie s�, p�Kyty separacji mi�9dzyfazowej.
Odst�9p mi�9dzy osiami biegunów dla NZM4(-4)-XKV95: 95 mm
Mo�qliwo�X�. zainstalowania przek�Kadnika pr�,dowego o szeroko�Xci 
do 130 mm przy szeroko�Xci szyn 80 mm.
Odst�9p mi�9dzy osiami biegunów dla NZM4-XKV110: 107,5 mm
Mo�qliwo�X�. zainstalowania przek�Kadnika pr�,dowego o szeroko�Xci 
do 135 mm przy szeroko�Xci szyn 80 mm.
Ost�9p mi�9dzy osiami biegunów dla NZM4-4-XKV120: 122 mm
Mo�qliwo�X�. zainstalowania przek�Kadnika pr�,dowego o szeroko�Xci 
do 164 mm przy szeroko�Xci szyn 80 mm.
Otwory 4 mm do pod�K�,czenia przewodów steruj�,cych.
Dla NZM4-XKV95 obowi�,zuje: istnieje otwór dla du�qej os�Kony 
NZM4-XKSAV.

– NZM4-XKV110
281593

  

– max 
1600

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKV95
281592

1 komplet

– NZM4-4-XKV120
281594

  

z dwoma wystaj�,cymi bolcami

– 1600 3-bieg. NZM4, 
N(S)4

Ko�M-
cówki 
kablowe 
Cu

4 x 95-300 4 x 500 (2x) 
10 x 80 x 1,0

(2x) 10 x 80 NZM4-XKV95-2KB
119861

1 komplet Typ zawiera cz�9�Xci na jedn�, stron�9 (na gór�9 lub na dó�K) 
do 3-biegunowego �K�,cznika.
Wystaj�,ce bolce do ko�Mcówek kabla do 4 x 300 mm2

Instalowane do wy�K�,czników z pod�K�,czeniem na �Xrub�9.
W dostawie s�, p�Kyty separacji mi�9dzyfazowej, p�Kyta izolacyjna 
i przy�K�,cza przewodów steruj�,cych.

Uwagi 1) Dla pr�,du znamionowego obowi�,zuje: Warto�Xci ustalono na podstawie IEC 60947 (norma aparatury �K�,czeniowej), z regu�Ky 
odnosz�, si�9 do maksymalnego podanego przekroju i s�Ku�q�, jako orientacyjne.
Zawsze nale�qy przestrzega�. odno�Xnych norm projektowych.

25

50

20
o 10.5o 10.5

25

50

20

o 10.5o 10.5
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Liczba biegunów Stosowane do Przekroje doprowadze�M Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Pod�K�,czenie Przekroje 
doprowadze�M

AWG/kcmil

mm²

Przy�K�,cza przewodów steruj�,cych
3- i 4-bieg. NZM3(-4), 

PN3, 
N(S)3(-4)

Pod�K�,czenia 
na �Xrub�9

1 x 0,75–2,5
2 x 0,75–1,5

1 x 18–14 
2 x 18–16

NZM3/4-XSTS
266797

1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci do dwóch zacisków (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Wyposa�qenie standardowe przy zaciskach tunelowych.
Stopie�M ochrony IP1X
Wysoko�X�. wzgl. grubo�X�. przy�K�,czy przewodów steruj�,cych:
NZM-XSTS = 2 mm

Os�Kona ko�Mcówek kablowych
3-bieg. NZM4, 

N(S)4
NZM4-XKSA
266846

1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Zabezpieczenie przed dotykiem pod�K�,cze�M ko�Mcówek kablowych, 
szyn, zacisków do przewodów ta�Xmowych lub przy stosowaniu 
zacisków tunelowych.
Znajduje si�9 w komplecie z zaciskami tunelowymi.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony:IP1X.

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKSA
266847

1 szt.

Os�Kony du�qe
do rozszerzonego pod�K�,czenia

3-bieg. NZM4, N(S)4
+ NZM4-XKV95(KB)

NZM4-XKSAV
119876

1 szt. Typ zawiera cz�9�Xci na jedn�, stron�9 (na gór�9 lub na dó�K) 
do 3-biegunowego �K�,cznika.
Izolacja/zabezpieczenie przed dotykiem pod�K�,cze�M ko�Mcówek kab-
lowych lub szyn do poszerzonego pod�K�,czenia.
Przy zastosowaniu izolowanych przewodów stopie�M ochrony IP2X.

P�Kyta izolacyjna
3-bieg. NZM4, N(S)4

+ NZM4-XKV…
NZM4-XISP
119866

1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Izolacja ochronna przy braku minimalnego odst�9pu 
do p�Kyty monta�qowej.
W zakresie dostawy jest poszerzenie pod�K�,czenia.

4-bieg. NZM4(-4), N(S)4(-4)
+ NZM4-4-XKV…

NZM4-4-XISP
119867

1 szt.

Os�Kona ko�Mcówek kablowych, wy�Kamywana
3-bieg. NZM4, 

N(S)4
NZM4-XKSFA
292193

1 szt. Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) 
wy�K�,cznika 3- wzgl. 4-bieg.
Podwy�qszone zabezpieczenie przed dotykiem przy pod�K�,czaniu 
izolowanych szyn lub p�Kaskiej ta�Xmy.

4-bieg. NZM4-4, 
N4-4

NZM4-4-XKSFA
292194

1 szt.

P�Kyty separacji mi�9dzyfazowej
3-bieg. NZM4

N(S)4
NZM4-XKP
281595

1 komplet Zestaw zawiera cz�9�Xci dla jednej strony (góra lub dó�K) wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg.
Przy poszerzeniu pod�K�,czenia s�, w dostawie.
Nie mo�qna �K�,czy�. z zaciskami tunelowymi NZM4(-4)-XKA, 
sworzniami przy�K�,czeniowymi tylnymi NZM4-XKR.
Zabezpieczenie izolacyjne przy pod�K�,czeniu ko�Mcówek kablowych, 
szyn, p�Kyt modu�Kowych lub przy stosowaniu zacisków 
do przewodów ta�Xmowych.

4-bieg. NZM4-4, N4-4 NZM4-4-XKP
281596

1 komplet

Ko�Mcówki kablowe

Brak dopuszczenia UL/CSA.
Ko�Mcówki kablowe stosowane bez os�Kony NZM3(-4)-XKSA musz�, by�. izolowane.

3- i 4-bieg. NZM4(-4), N(S)4(-4) 185 mm2 NZM3-XKS185
260040

3 szt. Zestaw zawiera jedn�, ko�Mcówk�9 kablow�, wy�K�,cznika 
3- wzgl. 4-bieg.
Specjalna w�,ska ko�Mcówka kablowa.240 mm2 NZM3-XKS240

260041
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Sposób pod�K�,czenia

Pr�,d 
znamionowy

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

In
A

Zestaw adapterów N(ZM)4/N(ZM)12

Brak dopuszczenia UL/CSA.

max 1000 N4 3-bieg.N4-XAS12-1000
285609

1 
komplet

Zacisk-przej�Xciówka z N(ZM)12 na N(ZM)4.
Z nak�Kadkami przy�K�,czeniowymi zestawu mo�qna zaadaptowa�. 
wszystkie 3-biegunowe �K�,czniki NZM12 lub N12 do wymiarów 
przy�K�,czy �K�,czników NZM4 lub N4, które s�, produkowane 
od roku 1983.
Nie mo�qna wymieni�. 4-biegunowych aparatów podstawowych 
oraz aparatów w wykonaniu wysuwnym oraz z nap�9dem 
zdalnym.

Zawarto�X�. zestawu dopasowuj�,cego N(ZM)4-XAS12…:
3 przed�Ku�qenia pod�K�,cze�M dla strony wydmuchu
3 przed�Ku�qenia pod�K�,cze�M dla strony ZM
2 k�,towniki monta�qowe
4 �Xruby mocuj�,ce
4 p�Kyty separacji mi�9dzyfazowej
6 �Xrub mocuj�,cych, nakr�9tek i podk�Kadek spr�9�qystych
Papierowy szablon wierce�M w AWA.
Zestawy dopasowuj�,ce maj�, wymiary elementów N(ZM)12… 
i s�, produkowane od 02/97 do dzisiaj.

max 1250 N4 3-bieg.N4-XAS12-1250
285610

1 
komplet

max 1600 N4 3-bieg.N4-XAS12-1600
285611

1 
komplet

max 1000 NZM4 3-bieg.NZM4-XAS12-1000
285612

1 
komplet

Wyj�,tek:
Aparaty N(ZM)12-800 przed 02/97 by�Ky wykonywane z przy�K�,czami 
10 mm zamiast 8 mm. W przypadku tych urz�,dze�M klient musi przez 
pomiar grubo�Xci nak�Kadki przy�K�,czeniowej okre�Xli�. rok produkcji 
aparatu i zamówi�. zestaw dopasowuj�,cy N(ZM)4-XAS12-1250.

Przyk�Kad:
N(ZM)12-800…(1000) > N(ZM)4-XAS12-1000
N(ZM)12-800 przed 02/97 > N(ZM)4-XAS12-1250
N(ZM)12-1250 > N(ZM)4-XAS12-1250
N(ZM)12-1600 > N(ZM)4-XAS12-1600

Uzupe�Knienie do aparatów wyprodukowanych przed rokiem 1983!
Tutaj zestaw dopasowuj�,cy mo�qe by�. do roz�K�,cznika 
wykorzystany w komplecie. Do wy�K�,czników w wersji 
z „wy�qszym“ ZM adaptery pasuj�, tylko od góry! 
Na dole aparaty s�, ok. 65 mm d�Ku�qsze, a dolne pod�K�,czenie 
jest ok. 26 mm g�K�9bsze. Dlatego elementy adaptacyjne s�, na dole 
odpowiednio za krótkie i ich wysoko�X�. nie pasuje.

max 1250 NZM4 3-bieg.NZM4-XAS12-1250
285613

1 
komplet

max 1600 NZM4 3-bieg.NZM4-XAS12-1600
285614

1 
komplet

max 1250 NZM4, N4 3-bieg.NZM4-XAS14-1250
283291

1 
komplet

Zacisk–przej�Xciówka z NZM14 na NZM4. 
Odpowiada geometrii pod�K�,cze�M jak NZM14. 
Typ zawiera cz�9�Xci dla obu stron wy�K�,cznika.
3 przed�Ku�qenia pod�K�,cze�M dla strony wydmuchu.
3 przed�Ku�qenia pod�K�,cze�M dla strony ZM.
1 os�Kona d�Kuga dla strony wydmuchu.
Papierowy szablon wierce�M w AWA.
Nie mo�qna �K�,czy�. z p�Kyt�, modu�Kow�, (NZM4-XKM…), 
zaciskami do przewodów ta�Xmowych (NZM4-XKB), 
poszerzeniem pod�K�,czenia (NZM4-XKV…), 
zaciskami tunelowymi (NZM4-XKA), 
sworzniami przy�K�,czeniowymi tylnymi (NZM4-XKR) 
i jednostk�, wysuwan�, (NZM4-XAV…).

1600 NZM4, N4 3-bieg.NZM4-XAS14-1600
283292

1 
komplet

NZM4
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Wykonanie wtykowe, wykonanie wysuwane

Stosowane do Liczba 
biegunów

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Wykonanie wtykowe

Do wy�K�,czników mocy NZM i roz�K�,czników mocy N
Brak dopuszczenia UL/CSA.
nie dla Ue > 690 V

R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9

Pozosta�Ke warianty pod�K�,czenia 
patrz Wyposa�qenie dodatkowe

Cokó�K wtykowy

Uzupe�Knienie 
wtykanym 
wy�K�,cznikiem. 
NZM…-SVE…

NZM1
N1

3-bieg. NZM1-XSVS
109777

R 1 szt. Inmax przy 
20°C: 125 A (NZM1)
70°C: 100 A (NZM1)
Pozycja mocowania pionowo, 90° w prawo,
90° w lewo
Po�K�,czenie wtykowe obwodów pomocniczych 
nale�qy zamawia�. osobno!

NZM2
N2

3-bieg. NZM2-XSVS
266699

S 1 szt. Inmax przy 
20°C: 250 A
40°C: 230 A (NZM…2-…)
250 A (NZM…2-E…)
Pozycja mocowania pionowo, 90° w prawo,
90° w lewo
Po�K�,czenie wtykowe obwodów pomocniczych 
nale�qy zamawia�. osobno!

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XSVS
266700

S 1 szt.

Po�K�,czenie wtykowe obwodów pomocniczych

– NZM1, N1
NZM2(-4)
N2(-4)

do styków 
pomocniczych
wyzwalacza 
wzrostowego/
zanikowego

NZM2-XSVHI
266705

– 1 szt. 10 zacisków przy�K�,czeniowych

– NZM2(-4)
N2(-4)

do nap�9du 
zdalnego

NZM2-XSVR
266706

– 1 szt.

Stoso-
wane do

Liczba 
biegu-
nów

Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem podstawowym

Opak. Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Wykonanie wysuwne

Do wy�K�,czników mocy NZM 
i roz�K�,czników mocy N
Brak dopuszczenia UL/CSA, nie dla Ue > 690 V

Kasety wysuwane
do wy�K�,cznika z zespo�Kem wysuwanym.
Tak�qe dla miejsc rezerwowych.

NZM3
N3

3-bieg. – NZM3-XAVS
266711

S 1 szt. Inmax przy
20°C: 605 A (NZM3), 1600 A (NZM4)
40°C: 550 A (NZM3), 1500 A (NZM4)
Pozycja mocowania
NZM3: pionowo, 90 ° w lewo 
NZM4: pionowo

3 po�Ko�qenia �K�,cznika
Wsuni�9ty, Test, Wysuni�9ty 

Po�Ko�qenia s�, sygnalizowane 
mechanicznie wskazówk�,.
Mo�qliwe dodatkowe wskazanie 
elektryczne przy pomocy styków 
pomocniczych.
Dla ka�qdego po�Ko�qenia jeden styk 
rozwierny lub styk zwierny 
M22-(C)K01 lub M22-(C)K10.
Alternatywnie tak�qe podwójne styki 
M22-CK…

W komplecie wtyczka 
do przewodów pomocniczych.

Wszystkie po�K�,czenia modu�Ku 
styków pomocniczych (HIA, HIN, 
HIV) i wyzwalaczy napi�9ciowych 
wzrostowo / zanikowych z po�K�,cze-
niem wtykowym obwodów pomocni-
czych s�, ju�q wykonane.
Maksymalne wyposa�qenie: 3 styki 
HIN, 2 styki HIA, 2 styki HIV.

Nie mo�qna �K�,czy�. z zestawem adap-
terów  NZM4/NZM14 (NZM4-
XSAS14-…) lub N(ZM)4/N(ZM)12.

NZM3-4
N3-4

4-bieg. – NZM3-4-XAVS
266712

S 1 szt.

NZM4
N4

3-bieg. – NZM4-XAVS
266713

S 1 szt.

NZM4-4
N4-4

4-bieg. – NZM4-4-XAVS
266714

S 1 szt.

Wysuwany zespó�K wy�K�,cznika
Pasuje do kasety wysuwanej 
Tylko w po�K�,czeniu z wy�K�,cznikiem

NZM4
N4

3-bieg. +NZM4-XAVE
266717

1 szt. – –

NZM4-4
N4-4

4-bieg. +NZM4-4-XAVE
266718

1 szt. – –

NZM1, NZM2, NZM3, NZM4



17/76 Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Styki pomocnicze z pod›�czenim na �rub�/zaciskami spr��ynowymi

Katalog przemys�Kowy 2011 www.moeller.pl Katalog przemys�Kowy 2011 www.moeller.pl

Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Styki pomocnicze z pod›�czenim na �rub�/zaciskami spr��ynowymi

Styki pomocnicze z pod�K�,czenim na �Xrub�9/zaciskami spr�9�qynowymi

Stosowane do Wyposa�qenie w styki: 
�™ = Pewno�X�. dzia�Kania dzi�9ki 
wymuszonemu otwarciu 
zgodnie z IEC/EN  60947-5-1

Schemat 
po�K�,cze�M

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi Uwagi

Z = zwierny R = rozwierny

Styki pomocnicze
Styki pomocnicze normalne (HIN)
Prze�K�,czaj�, ze stykami g�Kównymi. Przejmuj�, zadania sygnalizacji i blokady.

Styk 
pojedynczy

NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

1 Z M22-K10
216376

20 szt. M22-CK10
216384

20 szt. Dla opakowania 
obowi�,zuje:
M22-(C)K… : 
Opak. = 20 szt.

Instaluje si�9 w wy�K�,czniku na zatrzask:
• NZM1: styk pomocniczy normalny M22-(C)K…
• NZM2: do 2 styków pomocniczych normalnych M22-(C)K…
• NZM3: do 3 styków pomocniczych normalnych M22-(C)K…
• NZM4: do 3 styków pomocniczych normalnych M22-(C)K…
Mo�qliwe s�, dowolne kombinacje ró�qnych typów styków pomocniczych.
Oznaczenie na wy�K�,czniku: HIN
Styki podwójne M22-CK11(20,02) na pozycji HIN
NZM1 – 1 sztuka
NZM2 – 2 sztuki (1 sztuka z nap�9dem zdalnym NZM-XR)
NZM3 – 2 sztuki (0 sztuk z nap�9dem zdalnym NZM-XR)
NZM4 – 3 sztuki (1 sztuka z nap�9dem zdalnym NZM-XR)

1 R �™ M22-K01
216378

  M22-CK01
216385

  

Styk podwójny NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

1 Z 1 R �™ M22-CK11
107940

  

2 R �™ M22-CK02
107899

  

2 Z M22-CK20
107898

  

Styki pomocnicze wyprzedzaj�,ce
Do uk�Kadów blokad i zrzucania obci�,�qenia oraz do wyprzedzaj�,cego do�K�,czania zasilania, 
do wyzwalacza zanikowego w �K�,cznikach g�Kównych / wy�K�,cznikach bezpiecze�Mstwa

Z blokiem 
z zaciskami 
z lewej strony 
wy�K�,cznika.

NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)

2 Z – NZM1-XHIV
259426

1 szt. Nie �K�,czy�. z wyzwalaczami zanikowymi NZM…-XU… 
lub z wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA…
Wyprzedzanie przy za�K�,czaniu i wy�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): ok. 20 ms

Z blokiem 
z zaciskami 
z prawej strony 
wy�K�,cznika.

2 Z – NZM1-XHIVR
292195

  

Z 3 m przewo-
dami zamiast 
pod�K�,cze�M 
na �Xrub�9.

2 Z – NZM1-XHIVL
259432

  

– NZM2(-4), 3(-4)
PN2(-4), 3(-4)
N(S)2(-4), 3(-4)

2 Z – NZM2/3-XHIV
259430

  Nie �K�,czy�. z wyzwalaczami zanikowymi NZM…-XU…, z wyzwalaczami 
wzrostowymi NZM…-XA… lub z nap�9dami zdalnymi NZM…-XR…
Wyprzedzanie przy za�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): ok. 20–90 ms

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

2 Z – NZM4-XHIV
266172

  

Wska�oniki wyzwolenia (HIA), (HIAFI)
Ogólna sygnalizacja wyzwolenia „+“ przy wyzwoleniu przez wyzwalacz napi�9ciowy, przeci�,�qeniowy, zwarciowy 
oraz przy zastosowaniu wyzwalacza ró�qnicowopr�,dowego.

Styk 
pojedynczy

NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

1 Z M22-K10
216376

20 szt. M22-CK10
216384

20 szt. Dla opakowania 
obowi�,zuje:
M22-(C)K… : 
Opak. = 20 szt.

Instaluje si�9 w wy�K�,czniku na zatrzask:
• NZM1 – 1 wska�onik wyzwolenia
• NZM2 – 1 wska�onik wyzwolenia M22-(C)K…
• NZM3 – 1 wska�onik wyzwolenia M22-(C)K…
• NZM4 – do 2 wska�oników wyzwolenia M22-(C)K…
Mo�qliwe s�, dowolne kombinacje ró�qnych typów styków pomocniczych. 
Nie �K�,czy�. z roz�K�,cznikiem mocy PN…
Oznaczenie na wy�K�,czniku: HIA.
Oznaczenie na bloku ró�qnicowym: HIAFI.
Przy zastosowaniu wska�onika wyzwolenia na bloku ró�qnicowym styk rozwierny 
pracuje jako styk zwierny, a styk zwierny jako styk rozwierny.
Styki podwójne M22-CK11(20,02) na pozycji HIA
NZM1 – 1 sztuka
NZM2 – 1 sztuka (1 sztuka z nap�9dem zdalnym NZM-XR)
NZM3 – 1 sztuka (0 sztuka z nap�9dem zdalnym NZM-XR)
NZM4 – 2 sztuka (2 sztuka z nap�9dem zdalnym NZM-XR)

1 R �™ M22-K01
216378

20 szt. M22-CK01
216385

20 szt.

Styk podwójny NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

1 Z 1 R �™ M22-CK11
107940

20 szt.

2 R �™ M22-CK02
107899

20 szt.

2 Z M22-CK20
107898

20 szt.

1.X3

1.X4

1.X1

1.X2

1.X3

1.X4

1.X1

1.X2

1.X1

1.X2

1.X1

1.X2

1.X3

1.X4

1.X3

1.X4

3.13 3.23

3.14 3.24

3.13 3.23

3.14 3.24

3.13 3.23

3.14 3.24

3.13 3.23

3.14 3.24

3.13 3.23

3.14 3.24

1.X3

1.X4

1.X1

1.X2

1.X3

1.X4

1.X1

1.X2

1.X1

1.X2

1.X1

1.X2

1.X3

1.X4

1.X3

1.X4
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Wyzwalacze zanikowe

Stosowane do Napi�9cie znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze zanikowe
Bez styków pomocniczych

Bezzw�Koczne wy�K�,czenie wy�K�,cznika NZM lub roz�K�,cznika N 
przy spadku napi�9cia steruj�,cego poni�qej 35–70% US.
Mo�qna stosowa�. w uk�Kadach wy�K�,czenia awaryjnego 
w po�K�,czeniu z przyciskiem bezpiecze�Mstwa.

Z blokiem 
z zaciskami z lewej 
strony wy�K�,cznika.

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XU24AC
259434

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy jest bez 
napi�9cia, uniemo�qliwia zetkni�9-
cie si�9 styków g�Kównych wy�K�,cz-
nika przy próbach za�K�,czenia.

Wyzwalacza zanikowego nie 
mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie 
z wyprzedzaj�,cymi stykami 
pomocniczymi NZM…-XHIV… 
lub wyzwalaczami wzrostowymi 
NZM…-XA… .

48 V 50/60 Hz NZM1-XU48AC
259436

60 V 50/60 Hz NZM1-XU60AC
259438

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XU110-130AC
259440

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XU208-240AC
259442

380–440 V 50/60 Hz NZM1-XU380-440AC
259444

480–525 V 50/60 Hz NZM1-XU480-525AC
259446

600 V 50/60 Hz NZM1-XU600AC
259448

12 V DC NZM1-XU12DC
259450

24 V DC NZM1-XU24DC
259452

110–130 V DC NZM1-XU110-130DC
259458

220–250 V DC NZM1-XU220-250DC
259460

Z 3 m przewodami 
zamiast pod�K�,cze�M 
na �Xrub�9.

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XUL24AC
259462

1 szt.

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XUL110-130AC
259468

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XUL208-240AC
259471

380–440 V 50/60 Hz NZM1-XUL380-440AC
259473

480–525 V 50/60 Hz NZM1-XUL480-525AC
259475

600 V 50/60 Hz NZM1-XUL600AC
259477

12 V DC NZM1-XUL12DC
259479

24 V DC NZM1-XUL24DC
259481

110–130 V DC NZM1-XUL110-130DC
259487

220–250 V DC NZM1-XUL220-250DC
259489

NZM1
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Wyzwalacz zanikowy

Stosowane do Napi�9cie 
znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze zanikowe
Bez styków pomocniczych

Bezzw�Koczne wy�K�,czenie wy�K�,cznika NZM lub roz�K�,cznika N 
przy spadku napi�9cia steruj�,cego poni�qej 35–70% US.
Mo�qna stosowa�. w uk�Kadach wy�K�,czenia awaryjnego 
w po�K�,czeniu z przyciskiem bezpiecze�Mstwa.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

24 V 50/60 Hz NZM2/3-XU24AC
259491

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy jest bez napi�9-
cia, uniemo�qliwia zetkni�9cie si�9 styków 
g�Kównych wy�K�,cznika przy próbach za�K�,-
czenia.

Wyzwalacza zanikowego nie mo�qna insta-
lowa�. jednocze�Xnie z wyprzedzaj�,cymi 
stykami pomocniczymi NZM…-XHIV… 
lub wyzwalaczami wzrostowymi
NZM…-XA… .

48 V 50/60 Hz NZM2/3-XU48AC
259493

60 V 50/60 Hz NZM2/3-XU60AC
259495

110–130 V 50/60 Hz NZM2/3-XU110-130AC
259497

208–240 V 50/60 Hz NZM2/3-XU208-240AC
259499

380–440 V 50/60 Hz NZM2/3-XU380-440AC
259501

480–525 V 50/60 Hz NZM2/3-XU480-525AC
259503

600 V 50/60 Hz NZM2/3-XU600AC
259505

12 V DC NZM2/3-XU12DC
259507

24 V DC NZM2/3-XU24DC
259509

110–130 V DC NZM2/3-XU110-130DC
259515

220–250 V DC NZM2/3-XU220-250DC
259517

NZM4(-4), N(S)4(-4) 24 V 50/60 Hz NZM4-XU24AC
266189

1 szt.

48 V 50/60 Hz NZM4-XU48AC
266190

60 V 50/60 Hz NZM4-XU60AC
266191

110–130 V 50/60 Hz NZM4-XU110-130AC
266192

208–240 V 50/60 Hz NZM4-XU208-240AC
266193

380–440 V 50/60 Hz NZM4-XU380-440AC
266194

480–525 V 50/60 Hz NZM4-XU480-525AC
266195

600 V 50/60 Hz NZM4-XU600AC
266196

12 V DC NZM4-XU12DC
266203

24 V DC NZM4-XU24DC
266204

110–130 V DC NZM4-XU110-130DC
266207

220–250 V DC NZM4-XU220-250DC
266208

NZM2/3…, NZM4
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Wyzwalacze zanikowe

Stoso-
wane do

Napi�9cie 
znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze zanikowe
Z 2 wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi

Do za�K�,czenia z wyprzedzeniem wyzwalacza zanikowego w zastosowaniach 
jako wy�K�,cznik g�Kówny oraz w uk�Kadach blokad i zrzutu obci�,�qenia.
Mo�qna stosowa�. w uk�Kadach wy�K�,czenia awaryjnego w po�K�,czeniu 
z przyciskiem bezpiecze�Mstwa

Z blokiem 
z zaciskami 
z lewej strony 
wy�K�,cznika.

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV24AC
259531

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy jest bez 
napi�9cia, uniemo�qliwia zetkni�9cie 
si�9 styków g�Kównych wy�K�,cznika 
przy próbach za�K�,czenia.
Wyprzedzanie styków pomocni-
czych przy za�K�,czaniu i wy�K�,czaniu 
(nap�9d r�9czny): ok. 20
Wyzwalacza zanikowego nie 
mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie 
z wyprzedzaj�,cymi stykami 
pomocniczymi NZM…-XHIV… 
lub wyzwalaczami wzrostowymi 
NZM…-XA… .

48 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV48AC
259533

60 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV60AC
259535

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV110-130AC
259537

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV208-240AC
259539

380–440 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV380-440AC
259541

480–525 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV480-525AC
259543

12 V DC NZM1-XUHIV12DC
259545

24 V DC NZM1-XUHIV24DC
259547

110–130 V DC NZM1-XUHIV110-130DC
259553

220–250 V DC NZM1-XUHIV220-250DC
259555

Z 3 m przewo-
dami zamiast 
pod�K�,cze�M 
na �Xrub�9.

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL24AC
259557

1 szt.

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL110-130AC
259563

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL208-240AC
259565

380–440 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL380-440AC
259567

480–525 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL480-525AC
259569

12 V DC NZM1-XUHIVL12DC
259571

24 V DC NZM1-XUHIVL24DC
259573

110–130 V DC NZM1-XUHIVL110-130DC
259579

220–250 V DC NZM1-XUHIVL220-250DC
259581

NZM2(-4), 
N(S)2(-4)
NZM3(-4), 
N(S)3(-4)

24 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV24AC
259583

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy jest bez 
napi�9cia, uniemo�qliwia zetkni�9cie 
si�9 styków g�Kównych wy�K�,cznika 
przy próbach za�K�,czenia.
Wyprzedzanie styków pomocni-
czych przy za�K�,czaniu i wy�K�,czaniu 
(nap�9d r�9czny): ok. 20
Nie stosowa�. w po�K�,czeniu 
z nap�9dami zdalnymi
NZM…-XR….
Wyzwalacza zanikowego nie 
mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie 
z wyprzedzaj�,cymi stykami 
pomocniczymi NZM…-XHIV… 
lub wyzwalaczami wzrostowymi 
NZM…-XA… .

48 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV48AC
259585

60 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV60AC
259587

110–130 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV110-130AC
259589

208–240 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV208-240AC
259591

380–440 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV380-440AC
259594

480–525 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV480-525AC
259598

12 V DC NZM2/3-XUHIV12DC
259600

24 V DC NZM2/3-XUHIV24DC
259602

110–130 V DC NZM2/3-XUHIV110-130DC
259608

220–250 V DC NZM2/3-XUHIV220-250DC
259610

D1 3.13

3.14D2

D1 3.13

3.14D2

D1 3.13

3.14D2

NZM1, NZM2/3
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Wyzwalacze zanikowe

Stoso-
wane do

Napi�9cie 
znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze zanikowe
Z 2 wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi

Do za�K�,czenia z wyprzedzeniem wyzwalacza zanikowego 
w zastosowaniach jako wy�K�,cznik g�Kówny 
oraz w uk�Kadach blokad i zrzutu obci�,�qenia.
Mo�qna stosowa�. w uk�Kadach wy�K�,czenia awaryjnego 
w po�K�,czeniu z przyciskiem bezpiecze�Mstwa

NZM4(-4), 
N(S)4(-4)

24 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV24AC
266217

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy jest bez napi�9cia, 
uniemo�qliwia zetkni�9cie si�9 styków g�Ków-
nych wy�K�,cznika przy próbach za�K�,czenia.
Wyprzedzanie styków pomocniczych przy 
za�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): ok. 90 ms.
Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z nap�9dami 
zdalnymi NZM…-XR….
Wyzwalacza zanikowego nie mo�qna 
instalowa�. jednocze�Xnie z wyprzedzaj�,-
cymi stykami pomocniczymi NZM…-
XHIV… lub wyzwalaczami wzrostowymi 
NZM…-XA… .

48 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV48AC
266218

60 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV60AC
266219

110–130 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV110-130AC
266220

208–240 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV208-240AC
266221

380–440 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV380-440AC
266222

480–525 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV480-525AC
266223

12 V DC NZM4-XUHIV12DC
266231

24 V DC NZM4-XUHIV24DC
266232

110–130 V DC NZM4-XUHIV110-130DC
266235

220–250 V DC NZM4-XUHIV220-250DC
266236

Z 2 osobnymi wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi

Z 3 m przewodami zamiast pod�K�,cze�M na �Xrub�9.

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20L24AC
259612

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy jest bez napi�9cia, 
uniemo�qliwia zetkni�9cie si�9 styków g�Ków-
nych wy�K�,cznika przy próbach za�K�,czenia.
Wyprzedzanie styków pomocniczych przy 
za�K�,czaniu i wy�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): 
ok. 20
Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z nap�9dami 
zdalnymi NZM…-XR….
Wyzwalacza zanikowego nie mo�qna 
instalowa�. jednocze�Xnie z wyprzedzaj�,-
cymi stykami pomocniczymi NZM…-
XHIV… lub wyzwalaczami wzrostowymi 
NZM…-XA… .

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20L110-130AC
259620

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20L208-240AC
259622

380–440 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20L380-440AC
259624

24 V DC NZM1-XUHIV20L24DC
259630

Styki 3.23 i 3.24 z 3 m przewodami do pod�K�,czenia.

NZM2(-4), 
N(S)2(-4)
NZM3(-4), 
N(S)3(-4)

24 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV2024AC
259640

1 szt.

110–130 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20110-130AC
259648

208–240 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20208-240AC
259651

380–440 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20380-440AC
259653

24 V DC NZM2/3-XUHIV2024DC
259659

D1 3.13

3.14D2

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

NZM1, NZM2/3…, NZM4
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Wyzwalacze zanikowe

Stoso-
wane do

Napi�9cie 
znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze zanikowe
Z 2 osobnymi wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi
Mo�qna stosowa�. w uk�Kadach wy�K�,czenia awaryjnego 
w po�K�,czeniu z przyciskiem bezpiecze�Mstwa.

Okablowane pod�K�,czenia cewek na bloku zaciskowym, pod�K�,czenia styków 
pomocniczych z 3 m lu�onym przewodem �K�,cz�,cym

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20KL24AC
284388

1 szt. Gdy wyzwalacz zanikowy 
jest bez napi�9cia, 
uniemo�qliwia zetkni�9cie 
si�9 styków g�Kównych 
wy�K�,cznika przy próbach 
za�K�,czenia.

Wyprzedzanie styków 
pomocniczych przy za�K�,-
czaniu i wy�K�,czaniu 
(nap�9d r�9czny): ok. 20

Nie stosowa�. 
w po�K�,czeniu z nap�9dami 
zdalnymi NZM…-XR….

Wyzwalacza zanikowego 
nie mo�qna instalowa�. 
jednocze�Xnie 
z wyprzedzaj�,cymi 
stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV… 
lub wyzwalaczami 
wzrostowymi NZM…-
XA… .

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20KL110-130AC
284389

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20KL208-240AC
284400

24 V DC NZM1-XUHIV20KL24DC
284387

Pod�K�,czenia cewek z 3 m lu�onym przewodem �K�,cz�,cym, 
okablowane pod�K�,czenia styków pomocniczych na bloku zaciskowym

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)

24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20LK24AC
284402

1 szt.

110–130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20LK110-130AC
284403

208–240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20LK208-240AC
284404

24 V DC NZM1-XUHIV20LK24DC
284401

NZM2(-4), 
N(S)2(-4)
NZM3(-4), 
N(S)3(-4)

24 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20LK24AC
285291

1 szt.

110–130 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20LK110-130AC
284407

208–240 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20LK208-240AC
284408

24 V DC NZM2/3-XUHIV20LK24DC
284405

Styk 3.23 i 3.24 z 3 m przewodami do pod�K�,czenia.

NZM4(-4), 
N(S)4(-4)

24 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV2024AC
266244

1 szt.

110–130 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV20110-130AC
266247

208–240 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV20208-240AC
266248

380–440 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV20380-440AC
266249

24 V DC NZM4-XUHIV2024DC
266258

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

NZM1, NZM2/3…, NZM4
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Wyzwalacze zanikowe o opó�onionym odpadaniu

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Wyzwalacze zanikowe, o opó�onionym odpadaniu
Kombinacja specjalnego modu�Ku opó�oniaj�,cego odpadanie 
i specjalnego wyzwalacza. Mo�qna stosowa�. w uk�Kadach wy�K�,czenia 
awaryjnego w po�K�,czeniu z przyciskiem bezpiecze�Mstwa. 
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Modu�K opó�oniaj�,cy odpadanie

Zaniki napi�9cia 0,06–16 s nie powoduj�, wy�K�,czenia wy�K�,czników 
NZM lub roz�K�,czników N.

NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

50/60 Hz
220–240 V
380–440 V
480–550 V

DC/AC
24 V

UVU-NZM
260154

1 szt. Czas opó�onienia nastawiany w zakresie 70 ms – 4 s.
Z dodatkowym zewn�9trznym kondensatorem:
• 30 000 �›F �- 35 V do 8 s
• 90 000 �›F �- 35 V do 16 s
Wymagany jest specjalny wyzwalacz.
Nie mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie 
z wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV… lub wyzwalaczami 
wzrostowymi NZM…-XA… .
Modu�K opó�oniaj�,cy instalowany osobno 
(mocowanie: na szynie monta�qowej lub �Xrubami).
Do innych napi�9�. pracy nale�qy zastosowa�. 
transformator steruj�,cy.

Wyzwalacz specjalny

Do po�K�,czenia z osobnym modu�Kem opó�oniaj�,cym odpadanie

Bez styków pomocniczych

NZM1 z 3 m przewodami zamiast pod�K�,cze�M na �Xrub�9, NZM2, 
3 , 4 z pod�K�,czeniami na �Xrub�9

NZM1(-4)
N(S)1(-4)

NZM1-XUVL
271607

1 szt. Dodatkowo wymagany jest modu�K opó�oniaj�,cy 
opadanie UVU-NZM.
Nie mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie z osobnymi 
wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV… lub wyzwalaczami 
wzrostowymi NZM…-XA… .

NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XUV
259527

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XUV
266588

Z 2 wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi

NZM1(-4)
N(S)1(-4)

NZM1-XUVHIVL
271608

1 szt. Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z nap�9dami zdalnymi 
NZM…-XR….
Dodatkowo wymagany jest modu�K opó�oniaj�,cy 
opadanie UVU-NZM.
Nie mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie z osobnymi 
wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV… lub wyzwalaczami 
wzrostowymi NZM…-XA… .
NZM1, 2, 3: Wyprzedzanie styków pomocniczych przy 
za�K�,czaniu i wy�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): ok. 20 ms.
NZM4: Wyprzedzanie styków pomocniczych przy 
za�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): ok. 90 ms.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XUVHIV
259684

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XUVHIV
266596

Z 2 osobnymi wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi

NZM1 z 3 m przewodami do pod�K�,czenia zamiast pod�K�,cze�M 
na �Xrub�9, NZM2, 3, 4 z pod�K�,czeniami na �Xrub�9, 
Styki 3.23 i 3.24 z 3 m przewodami do pod�K�,czenia.

NZM1(-4)
N(S)1(-4)

NZM1-XUVHIV20L
271609

1 szt.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-
XUVHIV20
259688

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XUVHIV20
266604

D1

D2

U

D1 3.13

3.14D2

U

3.23

3.24

3.13

3.14D2

D1

NZM1, NZM2/3…, NZM4
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Wyzwalacze
wzrostowe

Stosowane do Napi�9cie 
znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze wzrostowe
Bez styków pomocniczych

Wyzwalaj�, wy�K�,cznik po podaniu sygna�Ku impulsowego 
lub po doprowadzeniu napi�9cia ci�,g�Kego.

Z blokiem 
z zaciskami 
z lewej 
strony 
wy�K�,cz-
nika.

NZM1(-4), N(S)1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XA12AC/DC
259706

1 szt. Gdy wyzwalacz wzrostowy 
jest zasilany napi�9ciem, 
uniemo�qliwia zetkni�9cie si�9 
styków g�Kównych wy�K�,cznika 
przy próbach za�K�,czenia.

Wyzwalacza wzrostowego 
nie mo�qna instalowa�. 
jednocze�Xnie z wyprzedzaj�,-
cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV… 
lub wyzwalaczami zanikowymi 
NZM…-XU….

24 V AC/DC NZM1-XA24AC/DC
259708

48 V AC/DC NZM1-XA48AC/DC
259720

60 V AC/DC NZM1-XA60AC/DC
259722

110–130 V AC/DC NZM1-XA110-130AC/DC
259724

208–250 V AC/DC NZM1-XA208-250AC/DC
259726

380–440 V AC/DC NZM1-XA380-440AC/DC
259728

Z 3 m prze-
wodami 
zamiast 
pod�K�,cze�M 
na �Xrub�9.

NZM1(-4), N(S)1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XAL12AC/DC
259734

1 szt.

24 V AC/DC NZM1-XAL24AC/DC
259736

110–130 V AC/DC NZM1-XAL110-130AC/DC
259742

208–250 V AC/DC NZM1-XAL208-250AC/DC
259744

380–440 V AC/DC NZM1-XAL380-440AC/DC
259746

NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

12 V AC/DC NZM2/3-XA12AC/DC
259752

1 szt.

24 V AC/DC NZM2/3-XA24AC/DC
259754

48 V AC/DC NZM2/3-XA48AC/DC
259756

60 V AC/DC NZM2/3-XA60AC/DC
259758

110–130 V AC/DC NZM2/3-XA110-130AC/DC
259760

208–250 V AC/DC NZM2/3-XA208-250AC/DC
259763

380–440 V AC/DC NZM2/3-XA380-440AC/DC
259766

NZM4(-4), N(S)4(-4) 12 V AC/DC NZM4-XA12AC/DC
266446

1 szt.

24 V AC/DC NZM4-XA24AC/DC
266447

48 V AC/DC NZM4-XA48AC/DC
266448

60 V AC/DC NZM4-XA60AC/DC
266449

110–130 V AC/DC NZM4-XA110-130AC/DC
266450

208–250 V AC/DC NZM4-XA208-250AC/DC
266451

380–440 V AC/DC NZM4-XA380-440AC/DC
266452

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

NZM1, NZM2/3, NZM4
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Wyzwalacze
wzrostowe

Stosowane 
do

Typ
Nr zam. 

Z pod�K�,czeniem 
na �Xrub�9

Opak. Uwagi

Wyzwalacze wzrostowe
Modu�K kondensatorów 230 V 50/60 Hz
w po�K�,czeniu z wyzwalaczem pr�,dowym
NZM…-XA208-250 AC/DC
Obudowa: Stopie�M ochrony IP20
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Umo�qliwia zastosowanie wy�K�,cznika mocy jako wy�K�,cznika 
z zabezpieczeniem kierunkowym w zakresie 0–110% Un 
przy sta�Kym czasie wy�K�,czenia 40 ms.
Przy braku napi�9cia zasilania z sieci, wbudowany kondensator 
dostarcza energi�9 potrzebn�, do uruchomienia wyzwalacza 
wzrostowego przez co najmniej 12 godz.
Modu�K kondensatora jest umieszczany niezale�qnie od wy�K�,cznika.
NZM-XCM pod�K�,czy�. po stronie zasilania.

Wskazówki do projektowania: 
Styki pomocnicze normalne (HIN) w�K�,czy�. jako styk zwierny 
w szereg z cewk�, wyzwalacza wzrostowego!
Styków pomocniczych normalnych nie ma w zakresie dostawy.

NZM1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), 
N(S)2(-4)
NZM3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), 
N(S)4(-4)

NZM-XCM
229413

1 szt.

Typ
Nr zam.

Z pod�K�,czeniem na �Xrub�9

Opak. Uwagi

Wyzwalacze wzrostowe
Do wy�K�,czników z zabezpieczeniem 
kierunkowym
Do pracy krótkotrwa�Kej
Maksymalny czas za�K�,czenia = 1 s
Zakres pracy 10–110% Us
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Napi�9cie znamionowe zasilania obwodu 
sterowniczego 230 V AC
Stosowane do
NZM3(-4), N3(-4) i NZM4(-4), N4(-4)
Nie mo�qna instalowa�. jednocze�Xnie 
z wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV… lub wyzwalaczami zanikowymi 
NZM…-XU… .
Praca krótkotrwa�Ka zapewniona przez w�K�,czenie 
styków zwiernych M22-(C)K10.
Maksymalny czas za�K�,czenia wyzwalacza 
wzrostowego w wy�K�,czniku z zabezpieczeniem 
kierunkowym wynosi 1 s.

NZM…-XAHIV:
Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z nap�9dami zdalnymi 
NZM…-XR….

NZM3: Wyprzedzanie styków pomocniczych 
przy za�K�,czaniu i wy�K�,czaniu (nap�9d r�9czny):
ok. 20 ms.
NZM4: Wyprzedzanie styków pomocniczych 
przy za�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): ok. 90 ms.

Bez styków 
pomocniczych

NZM3-XA-230AC-MNS
274097

1 szt.

Z wyprzedzaj�,cymi 
stykami 
pomocniczymi

NZM3-XAHIV-230AC-MNS
274141

1 szt.

Bez styków 
pomocniczych

NZM4-XA-230AC-MNS
274138

Z wyprzedzaj�,cymi 
stykami 
pomocniczymi

NZM4-XAHIV-230AC-MNS
274143

1 szt.

�6 Styk zwrotu energii przeka�onika 
sieci zasilaj�,cej

-S11 Zdalne wy�K�,czenie

Q Styki pomocnicze normalne

-Q1 Wyzwalacz wzrostowy

1.13

1.14

C1

C2
-Q1

L1 (L+)

Q
HIN

-S11
0

NZM...-XA...-MNS

M22-...K10

N (L-, L2)

a

C1

C2

C1

C2

3.13

3.14

C1

C2

C1

C2

3.13

3.14

NZM…-XA…
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Wyzwalacze
wzrostowe

Stosowane do Znamionowe
napi�9cie zasilania 
sterowania

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Wyzwalacze wzrostowe
Z wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi

Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z nap�9dem zdalnym

Z blokiem 
z zaciskami 
z lewej 
strony 
wy�K�,cz-
nika.

NZM1(-4), N(S)1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XAHIV12AC/DC
259772

1 szt. Gdy wyzwalacz wzrostowy 
jest zasilany napi�9ciem, 
uniemo�qliwia zetkni�9cie si�9 
styków g�Kównych wy�K�,cznika 
przy próbach za�K�,czenia.
Wyprzedzanie styków 
pomocniczych przy za�K�,czaniu 
i wy�K�,czaniu (nap�9d r�9czny): 
ok. 20 ms.
Wyzwalaczy wzrostowych 
nie mo�qna instalowa�. 
jednocze�Xnie z wyprzedzaj�,-
cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV…
lub wyzwalaczami zanikowymi  
NZM…-XU… .

24 V AC/DC NZM1-XAHIV24AC/DC
259774

48 V AC/DC NZM1-XAHIV48AC/DC
259776

60 V AC/DC NZM1-XAHIV60AC/DC
259778

110–130 V AC/DC NZM1-XAHIV110-130AC/DC
259780

208–250 V AC/DC NZM1-XAHIV208-250AC/DC
259782

380–440 V AC/DC NZM1-XAHIV380-440AC/DC
259784

Z 3 m prze-
wodami 
zamiast 
pod�K�,cze�M 
na �Xrub�9�†�†.

NZM1(-4), N(S)1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XAHIVL12AC/DC
259790

1 szt.

24 V AC/DC NZM1-XAHIVL24AC/DC
259792

110–130 V AC/DC NZM1-XAHIVL110-130AC/DC
259798

208–250 V AC/DC NZM1-XAHIVL208-250AC/DC
259800

380–440 V AC/DC NZM1-XAHIVL380-440AC/DC
259802

NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

12 V AC/DC NZM2/3-XAHIV12AC/DC
259808

1 szt.

24 V AC/DC NZM2/3-XAHIV24AC/DC
259810

  

48 V AC/DC NZM2/3-XAHIV48AC/DC
259812

60 V AC/DC NZM2/3-XAHIV60AC/DC
259814

110–130 V AC/DC NZM2/3-XAHIV110-130AC/DC
259816

208–250 V AC/DC NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC
259818

  

380–440 V AC/DC NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC
259820

NZM4(-4), N(S)4(-4) 12 V AC/DC NZM4-XAHIV12AC/DC
266470

1 szt. Gdy wyzwalacz wzrostowy 
jest zasilany napi�9ciem, 
uniemo�qliwia zetkni�9cie si�9 
styków g�Kównych wy�K�,cznika 
przy próbach za�K�,czenia.
Wyprzedzanie styków 
pomocniczych przy za�K�,czaniu 
(nap�9d r�9czny): ok. 90 ms.
Nie stosowa�. w po�K�,czeniu 
z nap�9dami zdalnymi 
NZM…-XR….
Wyzwalaczy wzrostowych 
nie mo�qna instalowa�. 
jednocze�Xnie z wyprzedzaj�,-
cymi stykami pomocniczymi 
NZM…-XHIV…
lub wyzwalaczami zanikowymi  
NZM…-XU… .

24 V AC/DC NZM4-XAHIV24AC/DC
266471

48 V AC/DC NZM4-XAHIV48AC/DC
266472

60 V AC/DC NZM4-XAHIV60AC/DC
266473

110–130 V AC/DC NZM4-XAHIV110-130AC/DC
266474

208–250 V AC/DC NZM4-XAHIV208-250AC/DC
266475

380–440 V AC/DC NZM4-XAHIV380-440AC/DC
266476

C1

C2

3.13

3.14

C1

C2

3.13

3.14

C1

C2

3.13

3.14

C1

C2

3.13

3.14

NZM1, NZM2/3, NZM4
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
R�koje�ci drzwiowe

R�9koje�Xci drzwiowe

Standard Do max d�Kugo�Xci osi 
60 mm

Do wyj�,tkowo w�,skich 
instalacji

Wygl�,d elementu Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Pokr�9t�Ko drzwiowe sprz�9gaj�,ce
Komplet stanowi nap�9d obrotowy i elementy sprz�9gaj�,ce.
Dla typu NZM…-XT(V)D(V)(R)(-60) dodatkowo jest wymagany przed�Ku�qacz osi nap�9du.
Stopie�M ochrony IP66/UL/CSA typ 4X, typ 12

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki. 
Z blokad�, drzwi.

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-
XTVD
260166

1 szt. Blokada drzwi
• Przy zamkni�9tym WY�� 

i ZA�� nie mo�qna 
odblokowa�.

• modyfikowana przy 
niezamkni�9tym stanie 
ZA��, z zewn�,trz 
odblokowywana 
�Xrubokr�9tem

• Mo�qna otworzy�. drzwi 
przy po�Ko�qeniu WY��

NZM…-XTVD(V)
• Zewn�9trzn�, tablic�9 

ostrzegawcz�, / tablic�9 
opisow�, mo�qna 
zamocowa�. na zatrzask

NZM1-
XTVD-60
271504

1 szt. Blokada drzwi
• Przy zamkni�9tym WY�� 

i ZA�� nie mo�qna 
odblokowa�.

• modyfikowana przy 
niezamkni�9tym stanie 
ZA��, z zewn�,trz 
odblokowywana 
�Xrubokr�9tem

• Mo�qna otworzy�. drzwi 
przy po�Ko�qeniu WY��

NZM…-XTVD(V)-60
• Do max d�Kugo�Xci osi 

60 mm
• Bez podparcia osi
• Nie �K�,czy�. z r�9koje�Xci�, 

dodatkow�, 
NZM…-XTVD(V)-60

• Zewn�9trzn�, tablic�9 
ostrzegawcz�, / tablic�9 
opisow�, mo�qna 
zamocowa�. 
na zatrzask

NZM1-
XTVD-0
279392

1 szt. Blokada drzwi
• Przy zamkni�9tym WY��

i ZA�� nie mo�qna 
odblokowa�.

• modyfikowana przy 
niezamkni�9tym stanie 
ZA��, z zewn�,trz 
odblokowywana 
�Xrubokr�9tem

• Mo�qna otworzy�. drzwi 
przy po�Ko�qeniu WY��

NZM…-XTVD(V)-0
• Do wyj�,tkowo w�,skich 

instalacji
• Ze specjalnie krótkim 

przed�Ku�qaczem osi 
nap�9du

• Nie �K�,czy�. z r�9koje�Xci�, 
dodatkow�, 
NZM…-XTVD(V)-60

• Zewn�9trzn�, tablic�9 
ostrzegawcz�, / tablic�9 
opisow�, mo�qna 
zamocowa�. na zatrzask

NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-
XTVD
260168

  NZM2-
XTVD-60
271505

  NZM2-
XTVD-0
279393

  

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)

NZM3-
XTVD
260170

  NZM3-
XTVD-60
271506

  NZM3-
XTVD-0
279394

  

NZM4(-4), N(S)4(-4)NZM4-
XTVD
266614

  NZM4-
XTVD-60
271507

  NZM4-
XTVD-0
279395

  

Mo�qna zamkn�,�. uchwyt i wy�K�,cznik 
trzema k�Kódkami. W po�Ko�qeniu 0 
pokr�9t�Ko mo�qna zamkn�,�., mo�qna 
zmodyfikowa�. blokad�9 na po�Ko�qe-
nie I. Z blokad�, drzwi. Zamykany na 
wy�K�,czniku w po�Ko�qeniu 0.

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-
XTVDV
260172

  NZM1-
XTVDV-60
271508

  NZM1-
XTVDV-0
279396

  

NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-
XTVDV
260174

  NZM2-
XTVDV-60
271509

  NZM2-
XTVDV-0
279397

  

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)

NZM3-
XTVDV
260176

  NZM3-
XTVDV-60
271510

  NZM3-
XTVDV-0
279398

  

NZM4(-4), N(S)4(-4)NZM4-
XTVDV
266616

  NZM4-
XTVDV-60
271511

  NZM4-
XTVDV-0
279399

  

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik bezpiecze�Mstwa

Mo�qna zamkn�,�. uchwyt i wy�K�,cznik 
trzema k�Kódkami. W po�Ko�qeniu 0 
pokr�9t�Ko mo�qna zamkn�,�.. Z blokad�, 
drzwi. Zamykany na wy�K�,czniku 
w po�Ko�qeniu 0.

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-
XTVDVR
260178

1 szt. Blokada drzwi
• Przy zamkni�9tym WY�� 

nie mo�qna odblokowa�.
• modyfikowana przy 

niezamkni�9tym stanie 
ZA��, z zewn�,trz 
odblokowywana 
�Xrubokr�9tem

• Mo�qna otworzy�. drzwi 
przy po�Ko�qeniu WY��

NZM…-XTVDVR
• Zewn�9trzn�, tablic�9 

ostrzegawcz�, / tablic�9 
opisow�, mo�qna 
zamocowa�. na zatrzask

NZM1-
XTVDVR-60
271512

1 szt. Blokada drzwi
• Przy zamkni�9tym WY�� 

nie mo�qna odblokowa�.
• modyfikowana przy 

niezamkni�9tym stanie 
ZA��, z zewn�,trz 
odblokowywana 
�Xrubokr�9tem

• Mo�qna otworzy�. drzwi 
przy po�Ko�qeniu WY��

NZM…-XTVDVR-60
• Do max d�Kugo�Xci osi 

60 mm
• Bez podparcia osi
• Nie �K�,czy�. z r�9koje�Xci�, 

dodatkow�, 
NZM…-XTVD(V)-60

• Zewn�9trzn�, tablic�9 
ostrzegawcz�, / tablic�9 
opisow�, mo�qna 
zamocowa�. na 
zatrzask

NZM1-
XTVDVR-0
279400

1 szt. Blokada drzwi
• Przy zamkni�9tym WY�� 

nie mo�qna odblokowa�.
• modyfikowana przy 

niezamkni�9tym stanie 
ZA��, z zewn�,trz 
odblokowywana 
�Xrubokr�9tem

• Mo�qna otworzy�. drzwi 
przy po�Ko�qeniu WY��

NZM…-XTVDVR-0
• Do wyj�,tkowo w�,skich 

instalacji
• Ze specjalnie krótkim 

przed�Ku�qaczem osi 
nap�9du

• Nie �K�,czy�. z r�9koje�Xci�, 
dodatkow�, 
NZM…-XTVD(V)-60

• Zewn�9trzn�, tablic�9 
ostrzegawcz�, / tablic�9 
opisow�, mo�qna 
zamocowa�. na zatrzask

NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-
XTVDVR
260180

  NZM2-
XTVDVR-60
271513

  NZM2-
XTVDVR-0
279401

  

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)

NZM3-
XTVDVR
260182

  NZM3-
XTVDVR-60
271514

  NZM3-
XTVDVR-0
279402

  

NZM4(-4), N(S)4(-4)NZM4-
XTVDVR
266618

  NZM4-
XTVDVR-60
271515

  NZM4-
XTVDVR-0
279403

  

Przed�Ku�qacze osi nap�9du
– Max g�K�9boko�X�. zabudowy 400 mm NZM1(-4), PN1(-4), 

N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM1/2-
XV4
261232

1 szt. D�Kugo�X�. 290 mm, 
mo�qna dopasowa�..

– – – –

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-
XV4
261234

  – –

Max g�K�9boko�X�. zabudowy 600 mm NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM1/2-
XV6
260191

  D�Kugo�X�. 425 mm,
mo�qna dopasowa�..

– –

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-
XV6
260193

  – –

Uwagi Wy�K�,cznik mo�qna zamontowa�. równie�q obracaj�,c o 90° w lewo / w prawo, zachowuj�,c po�Ko�qenie pokr�9t�Ka.

17/89
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Pokr�9t�Ka

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Pokr�9t�Ka na wy�K�,czniki

Stanowi�, komplet z nap�9dem obrotowym

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika 
mo�qna zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki.

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)NZM1-XDV
260125

1 szt. NZM1, 2, 3: Mo�qna 
�K�,czy�. równie�q 
z ramk�, maskuj�,c�,.
Mo�qliwo�X�. kontroli 
po�Ko�qenia pokr�9t�Ka 
MODAN przy wypo-
sa�qeniu wyzwalacza 
w ci�9gno.

NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)NZM2-XDV
260127

  

NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)NZM3-XDV
260129

  

NZM4(-4), N(S)4(-4) NZM4-XDV
266608

  

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika 
mo�qna zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki.

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)NZM1-XDVG
285247

1 szt. Mo�qna �K�,czy�. 
równie�q z ramk�, 
maskuj�,c�,.

NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)NZM2-XDVG
285248

  

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik
bezpiecze�Mstwa

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika 
mo�qna zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki.

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)NZM1-XDVR
260135

1 szt. NZM1, 2, 3: Mo�qna 
�K�,czy�. równie�q 
z ramk�, maskuj�,c�,.
Mo�qliwo�X�. kontroli 
po�Ko�qenia pokr�9t�Ka 
MODAN przy wypo-
sa�qeniu wyzwalacza 
w ci�9gno.

NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)NZM2-XDVR
260137

  

NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)NZM3-XDVR
260140

  

NZM4(-4), N(S)4(-4) NZM4-XDVR
266610

  

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika 
mo�qna zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki.

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)NZM1-XDVGR
285249

1 szt. Mo�qna �K�,czy�. 
równie�q z ramk�, 
maskuj�,c�,.

NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)NZM2-XDVGR
285280

  

Uwagi Wy�K�,cznik mo�qna zamontowa�. równie�q obracaj�,c o 90° w lewo / w prawo, zachowuj�,c po�Ko�qenie pokr�9t�Ka.

NZM…-XDV
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Pokr�9t�Ka z blokad�, drzwi

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Pokr�9t�Ko na wy�K�,czniki z blokad�, po�Ko�qenia 
przy otwieraniu drzwi

Stanowi�, komplet z nap�9dem obrotowym i ramkami 
maskuj�,cymi.

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki, 
mo�qna zmieni�. rów-
nie�q na po�Ko�qenie I. 
Dodatkowo z blokad�, 
drzwi, np. w rozdziel-
nicy MCC.

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-XDTV
260131

1 szt. Blokada drzwi
• W po�Ko�qeniu ZA��, 

daje si�9 odblokowa�. 
z zewn�,trz za 
pomoc�, drutu 1 mm

• Przy zamkni�9tym 
WY�� i ZA�� nie mo�qna 
odblokowa�.

• Mo�qna otworzy�. 
drzwi przy po�Ko�qeniu 
WY��

• Za�K�,czenie jest 
mo�qliwe tylko przy 
zamkni�9tych 
drzwiach

NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-XDTV
260133

  

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu 
wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik 
bezpiecze�Mstwa

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 
3 k�Kódki. Dodatkowo 
z blokad�, drzwi, 
np. w rozdzielnicy 
MCC.

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-XDTVR
260142

1 szt.

NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-XDTVR
260144

  

Uwagi Wy�K�,cznik mo�qna zamontowa�. równie�q obracaj�,c o 90° w lewo / w prawo, zachowuj�,c po�Ko�qenie pokr�9t�Ka.

NZM…-XDTV
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Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego

Wykonanie Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak.

Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego

Zakres dostawy:
• R�9koje�X�. drzwiowa z nap�9dem obrotowym
• Przed�Ku�qacz osi nap�9du NZM…-XV4
• Zewn�9trzna tablica ostrzegawcza / tablica opisowa w j�9zyku niemieckim / angielskim
• Czarno-�qó�Kta b�Kyskawica
W celu zwi�9kszenia zabezpieczenia przed dotykiem, mo�qna zamówi�. dla strony zasilaj�,cej 
zabezpieczenie IP2X, �Å  Strona 17/54
Mo�qna zamocowa�. na zatrzask tak�qe inn�, zewn�9trzn�, tablic�9 ostrzegawcz�, / opisow�,
Stopie�M ochrony IP66/UL/CSA typ 4X, typ 12

Z czarnym pokr�9t�Kem drzwiowym

W po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki, mo�qna 
zmieni�. równie�q na po�Ko�qenie I. 
Z blokad�, drzwi.

– NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XHB
266626

1 szt.

– NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XHB
266627

  

– NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XHB
266628

  

– NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XHB
271779

  

Z czerwonym pokr�9t�Kem drzwiowym do zastosowania wy�K�,cznika w uk�Kadzie wy�K�,cznika awa-
ryjnego zgodnie z IEC/EN 60204-1, VDE 0113 cz. 1

W po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki. Z blokad�, 
drzwiow�,. Mo�qna zamkn�,�. 
w po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika.

– NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XHBR
266632

  

– NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XHBR
266633

  

– NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XHBR
266634

  

– NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XHBR
271842

  

do monta�qu na bocznej �Xcianie
Uruchamianie wy�K�,cznika na bocznej �Xcianie rozdzielnicy
Wy�K�,cznik jest instalowany na p�Kycie monta�qowej

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki, mo�qna 
zmieni�. równie�q na po�Ko�qenie I.

Uruchamianie 
z lewej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XS-L
266641

1 szt.

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XS-L
266642

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XS-L
266643

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XS-L
289806

Uruchamianie 
z prawej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XS-R
266644

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XS-R
266645

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XS-R
266646

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XS-R
289807

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik bezpiecze�Mstwa

W po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki.

Uruchamianie 
z lewej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XSR-L
266653

  1 szt.

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XSR-L
266654

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XSR-L
266655

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XSR-L
289808

Uruchamianie 
z prawej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XSR-R
266656

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XSR-R
266657

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XSR-R
266658

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XSR-R
289809

NZM…-XHB…, NZM…-XS…
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Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego

Wykonanie Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak.

Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego do instalacji na �Xcianie bocznej 
za pomoc�, k�,townika monta�qowego

Do bezpo�Xredniego zainstalowania wy�K�,cznika i r�9koje�Xci 
na �Xcianie bocznej rozdzielnicy
Zakres dostawy:
• R�9koje�X�. z nap�9dem obrotowym i nap�9d zwrotny
• K�,townik monta�qowy
• Specjalny krótki przed�Ku�qacz osi nap�9du
• Zewn�9trzna tablica ostrzegawcza / tablica opisowa w j�9zyku niemieckim / angielskim
• Czarno-�qó�Kta b�Kyskawica
W celu zwi�9kszenia zabezpieczenia przed dotykiem, 
mo�qna zamówi�. dla strony zasilaj�,cej zabezpieczenie IP2X, �Å  Strona 17/54
Mo�qna zamocowa�. na zatrzask tak�qe inn�, zewn�9trzn�, tablic�9 ostrzegawcz�, / opisow�,
Stopie�M ochrony IP66/UL/CSA typ 4X, typ 12

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 
0 pokr�9t�Ko mo�qna 
zamkn�,�., mo�qna 
zmodyfikowa�. blokad�9 
na po�Ko�qenie I. 
Minimalny odst�9p 
mi�9dzy �Xcianami 
bocznymi rozdzielnicy 
a wy�K�,cznikiem 
okre�Xlony jest przez 
k�,townik monta�qowy. 
Nie mo�qna stosowa�. 
przed�Ku�qaczy.

Uruchamianie 
z lewej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XSM-L
266663

1 szt.

Uruchamianie 
z lewej strony

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XSM-L
266664

  

Uruchamianie 
z prawej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XSM-R
266665

  

Uruchamianie 
z prawej strony

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XSM-R
266666

  

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik bezpiecze�Mstwa

W po�Ko�qeniu 
0 pokr�9t�Ko mo�qna 
zamkn�,�.. 
Minimalny odst�9p 
mi�9dzy �Xcianami 
bocznymi rozdzielnicy 
a wy�K�,cznikiem 
okre�Xlony jest przez 
k�,townik monta�qowy. 
Nie mo�qna stosowa�. 
przed�Ku�qaczy.

Uruchamianie 
z lewej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XSRM-L
266671

1 szt.

Uruchamianie 
z lewej strony

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XSRM-L
266672

  

Uruchamianie 
z prawej strony

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XSRM-R
266673

  

Uruchamianie 
z prawej strony

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XSRM-R
266674

  

P�Kyta dodatkowa

Montowana na k�,towniku monta�qowym przy stosowaniu zacisków 
K25, K50, K95 lub K150 do przewodu N lub PE.

– – NZM1(-4),
PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4),
N(S)2(-4)

NZM1/2-XZB
266676

1 szt.

Uwagi Rozmieszczenie zacisków dodatkowych w nap�9dzie bocznym z k�,townikiem monta�qowym
�Å  Strona 17/121, Projektowanie

NZM…XS(R)M…
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Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego

Wykonanie Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak.

Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego z dodatkowym pokr�9t�Kem

Zespó�K wy�K�,cznika g�Kównego z dodatkowym pokr�9t�Kem do za�K�,czania 
przy otwartych drzwiach rozdzielnicy
Zakres dostawy:
• R�9koje�X�. drzwiowa z nap�9dem obrotowym
• R�9koje�X�. dodatkowa do wy�K�,cznika z instrukcj�, obs�Kugi

„Zamierzone dzia�Kanie/Deliberate Action“
• Przed�Ku�qacz osi nap�9du NZM…-XV6 do zabudowy o g�K�9boko�Xci 600 mm, 

NZM1/2-XV4 przy NZM1 do zabudowy o g�K�9boko�Xci 400 mm
• Zewn�9trzna tablica ostrzegawcza / opisowa 

w j�9zyku niemieckim / angielskim
• Czarno-�qó�Kta b�Kyskawica
W celu zwi�9kszenia zabezpieczenia przed dotykiem, mo�qna zamówi�. dla strony 
zasilaj�,cej zabezpieczenie IP2X, �Å  Strona 17/54
Mo�qna zamocowa�. na zatrzask tak�qe inn�, 
zewn�9trzn�, tablic�9 ostrzegawcz�, / opisow�,
Stopie�M ochrony IP66/UL/CSA typ 4X, typ 12

Z czarnym pokr�9t�Kem drzwiowym

W po�Ko�qeniu 
0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki, 
mo�qna zmieni�. równie�q 
na po�Ko�qenie I. 
Z blokad�, drzwiow�,. 
Mo�qna zamkn�,�. 
w po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika.

IEC NZM1(-4)
PN1(-4), N1(-4)

NZM1-XHB-DA
125956

1 szt.

IEC NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XHB-DA
116895

  

IEC NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XHB-DA
118988

  

IEC NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XHB-DA
119002

  

Z czerwon�, r�9koje�Xci�, drzwiow�, 
do zastosowania jako urz�,dzenie awaryjne

W po�Ko�qeniu 
0 wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. na 3 k�Kódki. 
Z blokad�, drzwiow�,. 
Mo�qna zamkn�,�. 
w po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika.

IEC NZM1(-4)
PN1(-4), N1(-4)

NZM1-XHB-DAR
125957

1 szt.

IEC NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XHB-DAR
116896

  

IEC NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XHB-DAR
118989

IEC NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XHB-DAR
119003

  

TRI
P

O
FF

ON

TRI
P

O
FF

ON

NZM…XS(R)M…
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Wyposa�qenie dodatkowe

Stosowane do Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Nap�9d tylny
Do bezpo�Xredniej, odwróconej nabudowy �K�,cznika na �Xcian�9 boczn�, szafy rozdzielni 
lub na drzwi rozdzielni. Uruchomienie �K�,cznika od ty�Ku przez �Xcian�9 boczn�, 
lub drzwi rozdzielni.
Do �K�,czników z d�owigni�, migow�,.
W celu zwi�9kszenia zabezpieczenia przed dotykiem, 
mo�qna zamówi�. dla strony zasilaj�,cej zabezpieczenie IP2X �Å  Strona 17/54
Stopie�M ochrony IP66/UL/CSA typ 4X, typ 12

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki.

NZM1, N1, NS1, PN1NZM1-XRAV
107245

1 szt. Mo�qna zamocowa�. na zatrzask 
zewn�9trzn�, tablic�9 ostrzegawcz�,

NZM2, N2, NS2, PN2NZM2-XRAV
107247

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik bezpiecze�Mstwa

W po�Ko�qeniu 0 
wy�K�,cznika mo�qna 
zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki.

NZM1, N1, NS1, PN1NZM1-XRAVR
107249

1 szt.

NZM2, N2, NS2, PN2NZM2-XRAVR
107261

Zewn�9trzna tablica ostrzegawcza / tablica opisowa

„Hauptschalter – Öffnen in 0-Stellung“ 
(���,cznik g�Kówny – otwiera�. w po�Ko�qe-
niu 0)

niemiecki / 
angielski

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

ZFS61/62-
NZM7
272525

10 szt. Z zespo�Kem wy�K�,cznika g�Kównego 
dostarczana jest dwuj�9zyczna tablica 
ostrzegawcza/opisowa 
w j�9zyku niemieckim/angielskim.niemiecki ZFS61-NZM7

051089

angielski ZFS62-NZM7
065957

francuski ZFS63-NZM7
065958

chi�Mski/angielski ZFS82-NZM
104910

1 szt.

chi�Mski ZFS83-NZM
105945

Napisy w innych 
j�9zykach

ZFS*-NZM7
999978

Oznaczenie Symbol wy�K�,cznika ZFS-LS-NZM
104829

Symbol roz�K�,cznika ZFS-LTS-NZM
104828

Symbol od�K�,cznika ZFS-TS-NZM
115365

Czysta Nieopisana (do 
grawerowania 
i nadrukowania)

ZFS60-NZM7
065896

10 szt.

B�Kyskawica
Do�K�,czone oznaczenie zacisków dla �K�,czników g�Kównych

Ma�Ka NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

BPF-NZM7
217294

10 szt. Znajduje si�9 w�Xród elementów zespo�Ku 
wy�K�,cznika g�Kównego.
Stosowana do oznakowania strony 
zasilania wy�K�,cznika.

Du�qa NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

BPF-NZM10
231363

Napisy s�, dost�9pne w nast�9puj�,cych 
j�9zykach:

64 bu�Kgarski
65 du�Mski
66 fi�Mski
67 niderlandzki
68 w�Koski
69 grecki
70 norweski
71 polski
72 portugalski
73 rumu�Mski

74 rumu�Mski
75 szwedzki
76 serbsko-
chorwacki
77 hiszpa�Mski
78 czeski
79 turecki
80 w�9gierski
81 afrikaans
82 chi�Mski-
     angielski
83 chi�Mski

Numer zamówienia wynika 
z po�K�,czenia typu 
i numeru kodu j�9zyka.
Przyk�Kad zamówienia
Zewn�9trzna tablica ostrzegawcza 
w j�9zyku fi�Mskim: 
ZFS66-NZM7

U
V
W

L1
L2
L3

T1
T2
T3

X
Y
Z

N

PE

PEN

U
V
W

L1
L2
L3

T1
T2
T3

X
Y
Z

N

PE

PEN

NZM…-XRAV…, ZFS…, BPF-…
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Wyposa�qenie dodatkowe

Stosowane do Typ
Nr zam.
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

R�9koje�Xci dodatkowe

Umo�qliwiaj�, za�K�,czanie przy otwartych drzwiach 
rozdzielnicy

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM1/2-XDZ
266621

1 szt. Nak�Kada si�9 na przed�Ku�qacz osi nap�9du.
Wymagany jest przed�Ku�qacz osi nap�9du 100 mm.
Nie mo�qna �K�,czy�. z nap�9dami drzwiowymi NZM…-XT…-60 
oraz NZM…-XT…-0.NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM3/4-XDZ
266622

  

Ramki maskuj�,ce

Stosowane przy nap�9dzie d�owigniowym, pokr�9tle 
z nap�9dem obrotowym oraz nap�9dzie zdalnym
Stopie�M ochrony IP40

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XBR
260195

1 szt. Do prostok�,tnych wyci�9�. w drzwiach i obudowach 
przy grubo�Xci materia�Ku 1,5–5 mm.
Zewn�9trzn�, tablic�9 ostrzegawcz�, / opisow�, 
mo�qna zamocowa�. na zatrzask.
NZM4-XBR nie mo�qna �K�,czy�. z pokr�9t�Kem 
z nap�9dem obrotowym.

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XBR
260197

  

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XBR
284645

  

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XBR
284646

  

Blokada d�owigni migowej

Po�Ko�qenie WY�� mo�qna blokowa�. 3 k�Kódkami 
(grubo�X�. pa�K�,ka 4–8 mm)

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XKAV
260199

1 szt. Nie mo�qna �K�,czy�. z ramk�, maskuj�,c�,.

NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XKAV
260201

  

Podk�Kadki dystansowe

Umo�qliwiaj�, szybkie i tanie dopasowanie do jednako-
wej g�K�9boko�Xci frontów wy�K�,czników ró�qnej wielko�Xci
z/bez r�9koje�Xci za�K�,czaj�,cej lub nap�9du zdalnego

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM1/2-XAB
260203

1 komplet Podzia�Kka g�K�9boko�Xci 17,5 mm, gwint M4
Komplet zawiera 4 szt. podk�Kadek dystansowych
Maksymalne wyposa�qenie:
NZM1: 4 szt. na �Xrub�9 mocuj�,c�,,
NZM2: 2 szt. na �Xrub�9 mocuj�,c�,
W komplecie z wy�K�,cznikiem s�, 2 (NZM1) wzgl. 4 (NZM2) 
�Xruby mocuj�,ce

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM3-XAB
260211

  Podzia�Kka g�K�9boko�Xci 17,5 mm, gwint M5
Komplet zawiera 4 szt. podk�Kadek dystansowych
NZM3, NZM4: 1 szt. na �Xrub�9 mocuj�,c�,
W komplecie z wy�K�,cznikiem s�, 4 �Xruby mocuj�,ce

P�Kytka dopasowuj�,ca

Umo�qliwia zamocowanie wy�K�,cznika 
na szynie monta�qowej DIN

NZM1(-4)
PN1(-4)
N(S)1(-4)

NZM1-XC35
260213

1 szt. Dla szyny monta�qowej 35 mm

NZM2(-4)
PN2(-4)
N(S)2(-4)

NZM2-XC75
260215

  Dla szyny monta�qowej 75 mm.
Nie �K�,czy�. z nap�9dem zdalnym.

NZM…-XDZ, NZM…-XBR, NZM…-X…
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Blokada mechaniczna

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Blokada mechaniczna do pokr�9te�K 
(drzwiowych sprz�9gaj�,cych)

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XMV
281581

1 szt. Umo�qliwia wzajemn�, blokad�9 
przy pomocy ci�9gien 
Bowdena 2, 3 lub 4 �K�,czników, 
tak�qe ró�qnej wielko�Xci.
Do ka�qdego �K�,cznika konieczny 
jest element 
blokuj�,cy NZM…-XMV 
i pokr�9t�Ko na �K�,cznik 
NZM…-XDV lub r�9koje�X�. 
drzwiowa NZM…-XTVD 
oraz ci�9gno Bowdena.
Mo�qliwe odmiany blokad 
i warianty �Å  Projektowanie
Nie mo�qna �K�,czy�. 
z r�9koje�Xci�, drzwiow�, 
UL/CSA typ NZM…-XTV…-NA 
lub nap�9dem równoleg�Kym, 
na �Xcianie bocznej i zdalnym 
oraz ramkami os�Kaniaj�,cymi.
Wybór i zestawy koniecznych 
ci�9gien Bowdena  
�Å  Projektowanie

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XMV
281582

  

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XMV
281583

  

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XMV
281584

  

Ci�9gna Bowdena
Do blokowania mechanicznego do pokr�9te�K 
(drzwiowych sprz�9gaj�,cych)

D�Kugo�X�.: 
225 mm

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM-XBZ225
281585

1 szt. Wybór i zestawy ci�9gien 
Bowdena  
�Å  ProjektowanieD�Kugo�X�.: 

600 mm
NZM-XBZ600
281586

  

D�Kugo�X�.: 
1000 mm

NZM-XBZ1000
281587

  

Blokada mechaniczna dla nap�9du zdalnego
Wzajemna, do 2 wy�K�,czników jednakowej 
lub s�,siednich wielko�Xci
Montowanych obok siebie.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XMVR
104543

1 szt. Typ zawiera cz�9�Xci 
dla 2 �K�,czników.
Dodatkowo wymagany jest 
nap�9d zdalny.
Maksymalna odleg�Ko�X�. 
mi�9dzy �K�,cznikami 
�Å  Projektowanie
Nie mo�qna �K�,czy�. z pokr�9t�Kem, 
r�9koje�Xci�, drzwiow�, 
i wyprzedzaj�,cymi stykami 
pomocniczymi, oraz bezpo-
�Xrednio za�K�,czaj�,cym nap�9-
dem zdalnym NZM2-XRD.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XMVR
104544

  

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XMVR
104545

  

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-XMVR
104546

  

NZM4(-4), N(S)4(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM4-XMVR
104547

  

Wzajemna, do 2 wy�K�,czników jednakowej 
lub s�,siednich wielko�Xci
D�Kugie ci�9gno Bowdena do monta�qu jednego pod drugim 
lub w s�,siednich polach rozdzielni.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XMVRL
104548

1 szt. Typ zawiera cz�9�Xci dla 2 
wy�K�,czników.
Dodatkowo wymagany jest 
nap�9d zdalny.
Maksymalna odleg�Ko�X�. 
mi�9dzy �K�,cznikami 
�Å  Projektowanie
Nie mo�qna �K�,czy�. z pokr�9t�Kem, 
r�9koje�Xci�, drzwiow�, 
i wyprzedzaj�,cymi stykami 
pomocniczymi, 
oraz bezpo�Xrednio 
za�K�,czaj�,cym nap�9dem 
zdalnym NZM2-XRD.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XMVRL
104549

  

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XMVRL
104550

  

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-XMVRL
104551

  

NZM4(-4), N(S)4(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM4-XMVRL
104552

  

NZM…XMV(R)(L), NZM-XBZ…
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Blokady mechaniczne, nap�9dy równoleg�Ke

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Nap�9d równoleg�Ky

Jednoczesne uruchamianie 2 roz�K�,czników PN 
o jednakowej wielko�Xci zainstalowanych obok siebie.
Brak dopuszczenia UL/CSA.

PN1(-4) + PN1(-4) PN1-XPA
283471

1 szt. PN1, PN2
• 1 x pokr�9t�Ko na wy�K�,czniku 

(-XD) w dostawie.
• 1 x pokr�9t�Ko drzwiowe 

sprz�9gaj�,ce (-XTVD) 
w dostawie.

PN2(-4) + PN2(-4) PN2-XPA
283472

  

PN3(-4) + PN3(-4) PN3-XPA
283473

  PN3
• 1 x pokr�9t�Ko na wy�K�,czniku 

(nie zamykane) w dostawie.
• 1 x pokr�9t�Ko drzwiowe 

sprz�9gaj�,ce (nie zamykane) 
w dostawie.

• Nie nadaje si�9 do zastosowa-
nia jako g�Kówny roz�K�,cznik.

Uwagi Do pokr�9t�Ka drzwiowego sprz�9gaj�,cego dodatkowo jest wymagany przed�Ku�qacz osi nap�9du (-XV4(6)). 
Nie mo�qna �K�,czy�. z mechaniczn�, blokad�,, ramk�, maskuj�,c�,, nap�9dem bocznym lub nap�9dem zdalnym.

Zastosowanie jako roz�K�,cznik bezpiecze�Mstwa
W tym celu konieczne jest do wymiany r�9koje�Xci drzwiowej czerwono/�qó�Kte pokr�9t�Ko uniwersalne o odpowiednim numerze zamówienia: 
• dla PN1 i PN2: NZM2-XDGVR �Å  100747
• dla PN3: NZM4-XDGVR �Å  100774
Uwaga: Mo�qliwo�Xci zamkni�9cia uchwytu nie wolno wykorzystywa�..

Przed�Ku�qacze osi 
nap�9du

Max 
g�K�9boko�X�. 
zabudowy 
400 mm

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM1/2-XV4
261232

1 szt. D�Kugo�X�. 290 mm, 
mo�qna dopasowa�..

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-XV4
261234

Max 
g�K�9boko�X�. 
zabudowy 
600 mm

NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM1/2-XV6
260191

D�Kugo�X�. 425 mm, 
mo�qna dopasowa�..

NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-XV6
260193

Uwagi Wy�K�,cznik mo�qna zamontowa�. równie�q obracaj�,c o 90° w lewo/w prawo, zachowuj�,c po�Ko�qenie pokr�9t�Ka.

PN…XPA, NZM…-XV…
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Wielofunkcyjny adapter aparatowy

Wielofunkcyjny adapter aparatowy

Liczba 
biegunów

Znamionowy 
pr�,d pracy

Szeroko�X�. adaptera Stosowane do Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem 
podstawowym

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Ie
A mm

Adapter aparatowy do wy�K�,czników mocy i roz�K�,czników mocy

Do monta�qu na miedzianych szynach p�Kaskich, 12-30x5-10 mm, o profilu podwójne T i potrójne T
Znamionowe napi�9cie pracy Ue: 690 V
• Wytrzyma�Ko�X�. temperaturowa do 120°C
• Samogasz�,cy si�9 zgodnie z UL 94 V0
• Odporno�X�. na pr�,d up�Kywu CTI 200

3-bieg. 160 90 NZM1,
PN1,
N(S)1

– NZM1-XAD160
104554

1 szt. Do wy�K�,czników ze standardowymi zaciskami skrzynko-
wymi.
Pod�K�,czenie do systemu od góry za pomoc�, 
dostarczonych przewodów.
W po�K�,czeniu z zabezpieczeniem przed dotykiem IP2X.
Mo�qliwe jest zwi�9kszenie zabezpieczenia przed dotykiem 
po stronie odej�Xcia.
Dzi�9ki uniwersalnym uchwytom zatrzaskiwany na szynach 
zbiorczych 
Uchwyty umo�qliwiaj�, zak�Kadanie i zdejmowanie z szyn 
o grobo�Xci 5 i 10mm, przekrój przewodów 6 x 9 x 0,8.
Znamionowa zdolno�X�. �K�,czenia zwarcia 35 kA przy 480 V.
Monta�q nast�9puje w wyniku zatrza�Xni�9cia 
na beznapi�9ciowych szynach zbiorczych.

250 106 NZM2,
PN2,
N(S)2

– NZM2-XAD250
104555

  Pod�K�,czenie do systemu alternatywnie od góry 
lub od do�Ku dzi�9ki sworzniom przy�K�,czeniowym tylnym 
z (+)NZM2-XKR4… . 
Instalacja przy u�qyciu zacisków �Xrubowych.
Znamionowa zdolno�X�. �K�,czenia zwarcia 65 kA przy 480 V,
50 kA przy 600 V.
Monta�q nast�9puje w wyniku zatrza�Xni�9cia 
na beznapi�9ciowych szynach zbiorczych.

630 140 NZM3,
PN3,
N(S)3

– NZM3-XAD630
107206

  Pod�K�,czenie do systemu alternatywnie od góry lub od do�Ku 
dzi�9ki sworzniom przy�K�,czeniowym tylnym
z (+)NZM3-XKR13… . 
Instalacja przy u�qyciu zacisków pazurowych.
Znamionowa zdolno�X�. �K�,czenia zwarcia 65 kA przy 480 V,
50 kA przy 600 V.
Monta�q nast�9puje w wyniku zatrza�Xni�9cia 
na beznapi�9ciowych szynach zbiorczych.

4-bieg. 250 140 NZM2-4, 
PN2-4, 
N2-4

– NZM2-4-XAD250
138388

  Pod�K�,czenie do systemu od góry dzi�9ki sworzniom 
przy�K�,czeniowym tylnym z (+)NZM2-4-XKR4…

Instalacja przy u�qyciu zacisków �Xrubowych.

630 185 NZM3-4, 
PN3-4, 
N3-4

– NZM3-4-XAD630
138389

  Pod�K�,czenie do systemu od góry dzi�9ki sworzniom 
przy�K�,czeniowym tylnym z (+)NZM3-4-XKR13…

Instalacja przy u�qyciu zacisków �Xrubowych.

Bloki przy�K�,czeniowe do adapterów aparatowych

do wy�K�,czników mocy NZM2, NZM3

3-bieg. na górze 250 – NZM2,
PN2,
N(S)2

+NZM2-XKR4O
281664

NZM2-XKR4
281666

1 szt. Oznaczenie typu i uzupe�Knienie typu oznaczaj�, cz�9�Xci 
dla jednej strony wy�K�,cznika–góry lub do�Ku (przy NZM3 tylko 
góra). 
Wymagane przy adapterach aparatowych i wy�K�,cznikach 
z pod�K�,czeniem od ty�Ku

na dole – NZM2,
PN2,
N(S)2

+NZM2-XKR4U
281665

–

na górze 630 – NZM3,
PN3,
N(S)3

+NZM3-XKR13O
281667

NZM3-XKR13
281668

na dole – NZM3-4,
PN3-4,
N(S)3-4

+NZM3-XKR13U
115796

–

4-bieg. na górze 250 – NZM2-4,
PN2-4,
N(S)2-4

+NZM2-4-XKR4O
118905

NZM2-4-XKR4
118907

na dole – NZM3,
PN3,
N(S)3

+NZM2-4-XKR4U
118906

–

na górze 630 – NZM3-4,
PN3-4,
N(S)3-4

+NZM3-4-XKR13O
118908

NZM3-4-XKR13
119020

na dole – NZM2-4,
PN2-4,
N(S)2-4

+NZM3-4-XKR13U
118909

–

17/101
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Nap�9dy zdalne

Stosowane do Napi�9cie 
znamionowe 
zasilania obwodu 
sterowniczego

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Us

V

Nap�9dy zdalne
Do zdalnego za�K�,czania wy�K�,czników mocy i roz�K�,czników mocy.
Za�K�,czanie, wy�K�,czanie i resetowanie przy sterowaniu sygna�Kem 
ci�,g�Kym i impulsowym.
Mo�qliwe miejscowe za�K�,czenie r�9czne.
W po�Ko�qeniu 0 nap�9du zdalnego mo�qna zamkn�,�. 
3 k�Kódkami (grubo�X�. pa�K�,ka: 4–8 mm)

Czas w�K�,czania 110–170 ms, czas wy�K�,czania 110–170 ms

NZM2(-4)
N(S)2(-4)

110–130 V 50/60 Hz NZM2-XRD110-130AC
115390

1 szt. Prze�K�,cznik przesuwny dla funkcji „Auto“ 
lub „R�9czny“
Max. liczba styków pomocniczych: 
– Styki pomocnicze normalne: 2
– Wska�onik wyzwolenia: 1
Nie mo�qna �K�,czy�. z roz�K�,cznikiem mocy PN…
Nie mo�qna �K�,czy�. z mechaniczn�, blokad�,.

1) Brak dopuszczenia UL/CSA

208–240 V 50/60 Hz NZM2-XRD208-240AC
115391

  

380–440 V 50/60 Hz1) NZM2-XRD380-440AC
115392

  

24–30 V DC NZM2-XRD24-30DC
115393

  

110–130 V DC NZM2-XRD110-130DC
115394

  

220–250 V DC NZM2-XRD220-250DC
115395

  

Czas w�K�,czania 60–100 ms, czas wy�K�,czania 300–3000 ms
Przystosowane do synchronizowania

NZM2(-4)
N(S)2(-4)

110–130 V 50/60 Hz NZM2-XR110-130AC
259830

1 szt. Nie mo�qna �K�,czy�. z roz�K�,cznikiem mocy PN…
Podwójnych styków pomocniczych 
M 22-CK11 (20/02) nie mo�qna �K�,czy�. 
z nap�9dem zdalnym NZM3-XR…

208–240 V 50/60 Hz NZM2-XR208-240AC
259832

  

380–440 V 50/60 Hz NZM2-XR380-440AC
259834

  

24–30 V DC NZM2-XR24-30DC
259836

  

48–60 V DC NZM2-XR48-60DC
259838

  

110–130 V DC NZM2-XR110-130DC
259840

  

220–250 V DC NZM2-XR220-250DC
259842

  

NZM3(-4)
N(S)3(-4)

110–130 V 50/60 Hz NZM3-XR110-130AC
259848

  

208–240 V 50/60 Hz NZM3-XR208-240AC
259850

  

380–440 V 50/60 Hz NZM3-XR380-440AC
259852

  

24–30 V DC NZM3-XR24-30DC
259854

  

48–60 V DC NZM3-XR48-60DC
259856

  

110–130 V DC NZM3-XR110-130DC
259858

  

220–250 V DC NZM3-XR220-250DC
259860

  

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

110–130 V 50/60 Hz NZM4-XR110-130AC
266684

  

208–240 V 50/60 Hz NZM4-XR208-240AC
266685

  

380–440 V 50/60 Hz NZM4-XR380-440AC
266686

  

24–30 V DC NZM4-XR24-30DC
266691

  

48–60 V DC NZM4-XR48-60DC
266692

  

110–130 V DC NZM4-XR110-130DC
266693

  

220–250 V DC NZM4-XR220-250DC
266694

  

Uwagi
Sterowanie, schemat po�K�,cze�M �Å  Strona 17/121, Projektowanie

NZM…-XR
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Wyposa�qenie dodatkowe, wyzwalacze ró�qnicowopr�,dowe

Wyzwalacze pr�,du ró�qnicowego

Stosowane 
do

Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Uwagi

Os�Kona 4. bieguna
Dodatkowa os�Kona przy 
montowaniu NZM2-XR… 
i NZM3-XR… na 4-bieguno-
wych wy�K�,cznikach

NZM2-4
N2-4

NZM2-XAVPR
266677

1 szt. –

NZM3-4
N3-4

NZM3-XAVPR
266678

1 szt.

Urz�,dzenie plombuj�,ce w po�Ko�qeniu 
„Auto”
Mo�qliwa r�9czna obs�Kuga 
tylko po usuni�9ciu 
plombowania

NZM2(-4)
N(S)2(-4)

NZM2-XRDPL
137305

1 szt. Pasuje do nap�9du zdalnego NZM2-XRD

Os�Kona ochronna do wyci�9cia 
otworu w drzwiach

NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR

RTR-NZM10
034825

1 szt. Elektryczne zdalne za�K�,czanie i wyzwalanie r�9czne (Push to trip) 
nadal jest mo�qliwe.

Wysoka zdolno�X�. �K�,czenia

150 kA; 415 V 50/60 Hz

Liczba 
biegunów

Pr�,d znamionowy = 
znamionowy pr�,d ci�,g�Ky

Zakres nastaw Typ
Nr artyku�Ku

Opak.

Wyzwalacz 
przeci�,�qe-
niowy

Wyzwalacz 
zwarciowy

Iu Ir Ii R = zaciski skrzynkowe
S = pod�K�,czenie na �Xrub�9A A A

Wy�K�,cznik 3-bieg. z wyzwalaczem ró�qnicowopr�,dowym 
do wspó�Kpracy z urz�,dzeniami energoelektronicznymi 
jak np. falownik i przemiennik cz�9stotliwo�Xci

Czu�Ke na wszystkie pr�,dy na zasadzie sumowania pr�,dów 
w zakresie cz�9stotliwo�Xci pr�,du ró�qnicowego 0–100 kHz
Brak dopuszczenia UL/CSA.
Nadaj�, si�9 do stosowania w systemach trójfazowych.
Znamionowe napi�9cie pracy 400 V 50/60 Hz
Znamionowy pr�,d ró�qnicowy I�™n = 0,03 A
Wewn�9trzne napi�9cie zasilania Ue = 50–400 V
Gotowe do zainstalowania po�K�,czenie wy�K�,cznika du�qej mocy i modu�Ku ochrony ró�qnicowej.
Plombowane przyciski.

3-bieg. 125 100–125 750–1250 NZMH2-A125-FIA30
129710

S   1 szt.

160 125–160 960–1600 NZMH2-A160-FIA30
112627

S

200 160–200 1200–2000 NZMH2-A200-FIA30
112628

S   

250 200–250 1500–2500 NZMH2-A250-FIA30
112629

S   

125 100–125 750–1250 NZMH2-A125-FIA30-BT
129711

R   

160 125–160 960–1600 NZMH2-A160-FIA30-BT
116304

R   

200 160–200 1200–2000 NZMH2-A200-FIA30-BT
116305

R   

250 200–250 1500–2500 NZMH2-A250-FIA30-BT
116306

R   

Uwagi Uwagi dotycz�,ce sposobu pod�K�,czenia �Å  Strona 17/56

I

NZM2, NZM3, NZM4, NZM…FI
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Wyzwalacze ró�qnicowopr�,dowe

Stoso-
wane do

Liczba 
przewo-
dów

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Wyzwalacze ró�qnicowopr�,dowe

Zgodnie z IEC/EN 60947-2
Brak dopuszczenia UL/CSA.
Nadaj�, si�9 do stosowania w systemach trój- i jednofazowych

Czu�Ke na pr�,dy pulsuj�,ce na zasadzie sumowania pr�,dów

Do 3- i 4-bieg. wy�K�,czników mocy NZM1(-4) i roz�K�,czników mocy N1(-4) 
Zale�qne od napi�9cia sieci Ue = 200–415 V 50/60 Hz

Instalacja po prawej stronie do In = 160 A przy ICu = 50 kA

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n = 0,03 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI30R
104603

1 szt. Przy I�On = 0,03 A: Czas opó�onienia tv zawsze 
ustawiony na 10 ms.
Ostrze�qenie > 30% I�On przez �qó�Kt�, diod�9 
LED.
Sygnalizacja wyzwolenia przez max 2 
dobudowane styki pomocnicze (HIAFI): 
Z = M22-K01, R = M22-K10 s�, przestawiane 
przez d�owigni�9 migow�,.
Przy zastosowaniu wska�onika wyzwolenia 
na bloku ró�qnicowym styk rozwierny 
pracuje jako styk zwierny, a styk zwierny 
jako styk rozwierny. 
Styki podwójne s�, niedopuszczalne.

Nie �K�,czy�. z obudow�, izolacyjn�, 
z tworzywa lub zespo�Kem wy�K�,cznika 
g�Kównego do monta�qu na bocznej �Xcianie 
rozdzielni z k�,townikiem monta�qowym.
NZM1-XFI…R nie �K�,czy�. z doln�, os�Kon�, 
NZM1-XKSA.
Nie �K�,czy�. NZM1-XFI…U z wyzwalaczami 
wzrostowymi lub zanikowymi, 
wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi.

Znamionowa graniczna zdolno�X�. 
wy�K�,czania zwarcia jest okre�Xlona przez 
zastosowane NZM1, NS1.
Przy zastosowaniu roz�K�,cznika N1 przez 
zastosowane zabezpieczenie zwarciowe 
�Å  Dane techniczne.
Plombowane przyciski steruj�,ce.

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI30R
104606

 

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n = 0,3 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI300R
104604

 

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI300R
104607

 

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy I�™n = 0,03-
0,1-0,3-0,5-1-3 A
Czas opó�onienia 
tv = 10-60-150-
300-450 ms

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFIR
104605

 

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFIR
104608

 

Monta�q od do�Ku do 100 A

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n = 0,03 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI30U
104609

1 szt.

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI30U
104612

 

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n = 0,3 A

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFI300U
104610

 

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFI300U
104613

 

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy I�™n = 0,03-
0,1-0,3-0,5-1-3 A
Czas opó�onienia 
tv = 10-60-150-
300-450 ms

NZM1
N(S)1

3-bieg. NZM1-XFIU
104611

 

NZM1-4
N1-4

4-bieg. NZM1-4-XFIU
104614

 

Monta�q od do�Ku do 250 A

Czu�Ke na pr�,dy pulsuj�,ce na zasadzie sumowania pr�,dów

Do 4-bieg. wy�K�,czników mocy NZM2-4 i roz�K�,czników mocy N2-4 
Niezale�qne od napi�9cia sieci Ue = 280–690 V 50/60 Hz

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n = 0,03 A

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFI30
292343

1 szt. Styki pomocnicze (1 Z, 1 R po�K�,czone) 
s�, cofane przyciskiem Reset.
Nie �K�,czy�. z wykonaniem wtykowym, 
obudow�, izolacyjn�, z tworzywa 
lub zespo�Kem wy�K�,cznika g�Kównego 
do monta�qu na bocznej �Xcianie rozdzielni 
z k�,townikiem monta�qowym.

Znamionowa, graniczna zdolno�X�. 
wy�K�,czania zwarcia jest okre�Xlona 
przez zainstalowany wy�K�,cznik NZM2, 
a przy zastosowaniu roz�K�,cznika N2 
przez u�qytye zabezpieczenie zwarciowe 
�Å  Dane techniczne.
Plombowane przyciski steruj�,ce.

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n 0,1-0,3-1-3 A
Czas opó�onienia 
tv = 60-150-300-
450 ms

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFI
292344

1 szt.

Czu�Ke na wszystkie pr�,dy na zasadzie sumowania pr�,-
dów (w zakresie 0–100 kHz)

Do 4-bieg. wy�K�,czników mocy NZM2-4 i roz�K�,czników mocy N2-4
Wewn�9trzne napi�9cie zasilania Ue = 50–400 V

Znamionowy pr�,d 
ró�qnicowy 
I�™n = 0,03 A

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFIA30
292345

1 szt. Zwróci�. uwag�9 na próg zadzia�Kania 
w zale�qno�Xci od cz�9stotliwo�Xci!
Patrz „Charakterystyki cz�9stotliwo�Xciowe“
Plombowane przyciski steruj�,ce.Znamionowy pr�,d 

ró�qnicowy 
I�™n 0,3- 0,5-1 A
Czas opó�onienia 
tv = 60-150-300-
450 ms

NZM2-4
N2-4

4-bieg. NZM2-4-XFIA
292346

1 szt.

NZM…XFI…
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Wyzwalacze ziemnozwarciowe, przeka�oniki ró�qnicowopr�,dowe

Stosowane do Uzupe�Knienie typu
Nr zam. 
Przy zamawianiu 
z aparatem podstawowym

Opak. Uwagi

Wyzwalacze ziemnozwarciowe 3-/4-bieg.

Niezale�qne od napi�9cia sieci i  pomocniczego
Ig = 0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 x In
tg = 0-20-60-100-200-300-500-750-1000 ms

Brak dopuszczenia UL/CSA.

NZM4
NS4

+NZM4-XT
266721

1 szt. Mo�qna stosowa�. tylko w po�K�,czeniu z wy�K�,cznikami 
mocy z wyzwalaczem elektronicznym.
Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z wy�K�,cznikami 
silnikowymi NZM…-ME…
Sygnalizacja zwarcia doziemnego na opcjonalnym 
module komunikacyjnym DMI.

NZM4-4 +NZM4-4-XT
266722

1 szt.

Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Opis Pr�,d znamionowy

Zasilanie Silnik

In
A

In
A

Przeka�oniki ró�qnicowopr�,dowe

Czu�Ke na pr�,d pulsacyjny
Znamionowe napi�9cie zasilania sterowania Us = 230 V AC (50/60 Hz)
Wyposa�qone w styki pomocnicze (1 styk prze�K�,czny)
Konieczne jest jednoczesne zamówienie przetwornika 
sumy pr�,dów.
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Znamionowy pr�,d ró�qnicowy I�ÕN = 0,03 A – – PFR-003
285555

1 szt. –

Znamionowy pr�,d ró�qnicowy I�ÕN = 0,3 A – – PFR-03
285556

  –

Znamionowy pr�,d ró�qnicowy I�ÕN = 0,03–5 A
Nastawiany pr�,d ró�qnicowy i czas opó�onie-
nia
Ostrze�qenie wst�9pne o ró�qnicy pr�,dów 
przez migaj�,c�, czerwon�, diod�9 LED

– – PFR-5
285557

  Nastawiany pr�,d ró�qnicowy: 
0,03, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 A
Nastawiany czas opó�onienia: 
0,02, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 s

– – – – PFR-5-110AC
116963

  –

Przetworniki sumy pr�,dów

Znamionowe napi�9cie pracy 690 V (50/60 Hz)
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Wewn�9trzna �Xrednica: 20 mm 50 50 PFR-W-20
285558

1 szt. Posiada klips mocuj�,cy 
do szyny monta�qowej DIN

Wewn�9trzna �Xrednica: 30 mm 150 100 PFR-W-30
285559

  

Wewn�9trzna �Xrednica: 35 mm 150 100 PFR-W-35
285600

  Przygotowany do mocowania 
�Xrubami
Alternatywnie: klips mocuj�,cy 
do szyny monta�qowej DIN
Wskazówki do projektowania:
��rednica przetwornika musi 
by�. 1,5 raza wi�9ksza 
ni�q �Xrednica zewn�9trzna
przepuszczanego kabla.

Wewn�9trzna �Xrednica: 70 mm 400 200 PFR-W-70
285601

  

Wewn�9trzna �Xrednica: 105 mm 600 250 PFR-W-105
285602

  

Wewn�9trzna �Xrednica: 140 mm 1200 630 PFR-W-140
285603

  

Wewn�9trzna �Xrednica: 210 mm 1800 800 PFR-W-210
285604

  

Ekran magnetyczny

Brak dopuszczenia UL/CSA.

PFR-W-35 – – PFR-WMA-35
286001

1 szt. Konieczny w obwodach mocy 
z du�qymi pr�,dami w�K�,czania 
> 4 x In, np. silników 
i kondensatorów.

PFR-W-70 – – PFR-WMA-70
286002

  

PFR-W-105 – – PFR-WMA-105
286003

  

PFR-W-140 – – PFR-WMA-140
286004

  

PFR-W-210 – – PFR-WMA-210
286005

  

Klips mocuj�,cy

do monta�qu na szynie DIN przetworników 
PFR-W-35 i wszystkich wi�9kszych

– – PFR-WC
286006

1 szt. 1 komplet = 2 szt.

NZM3, NZM4, PFR-…
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Elementy do pomiaru energii i komunikacjiOpis

Przegl�,d

Do kompaktowych wy�K�,czników NZM 
firma Eaton oferuje nast�9puj�,ce 
elementy pomiarowe i komunikacyjne:

• NZM-XPC-Soft: program 
diagnostyczny

• CurveSelect: program przedstawia-
j�,cy charakterystyki wyzwalania

• NZM-XMC-S0:  Modu�K pomiaru 
energii

• NZM-XMC-MB: Modu�K pomiarowy 
i komunikacyjny

• NZM-XSWD-704: Modu�K komunika-
cyjny systemu SmartWire-DT 
z wej�Xciem S0 do pomiaru energii

• NZM-XDMI612: Data Management 
Interface z przy�K�,czem do sieci PRO-
FIBUS-DP i do zdalnej diagnostyki

XPC-Soft

Wy�K�,czniki NZM z elektronicznym 
wyzwalaczem dostarczaj�, wszystkie 
wymagane dane diagnostyczne 
poprzez specjalny kabel do portu USB 
lub COM w komputerze PC. 
Przy przeci�,�qeniu lub zwarciu NZM 
natychmiast od�K�,cza instalacj�9 
i dokumentuje zdarzenie z dat�, 
i godzin�,, je�Xli komputer jest 
pod�K�,czony. Za pomoc�, programu 
XPC-Soft u�qytkownik mo�qe przejrze�. 
histori�9 i przeanalizowa�. mo�qliwe 
przyczyny. Program mo�qe tak�qe 
zarejestrowa�. przebiegi zu�qycia pr�,du 
w postaci tabel MS Excel.

Curve Select

Dost�9pny bezp�Katnie program do cha-
rakterystyk CurveSelect firmy Moeller 
umo�qliwia ró�qnorodn�, prezentacj�9 
charakterystyk wyzwalania wielu 
aparatów ochronnych w jednakowej 
skali czasu i pr�,du.
Ocena wzajemnego oddzia�Kywania 
urz�,dze�M firmy Eaton: wy�K�,czników 
NZM i IZM, wy�K�,czników silnikowych 
PKZ, silnikowych przeka�oników 
przeci�,�qeniowych ZB i wy�K�,czników 
nadpr�,dowych, oraz bezpieczników 
NH staje si�9 w ten sposób znacznie 
u�Katwiona.
Do bezp�Katnego pobrania pod adresem 
www.moeller.pl/nzm: 
Oprogramowanie > Charakterystyki 
czasowo–pr�,dowe wy�K�,czników 
NZM/IZM.

Modu�K pomiarowy 
i komunikacyjny

Gdy w gr�9 wchodzi pomiar i optymali-
zacja zu�qycia energii, to znajduje 
zastosowanie modu�K NZM-XMC. 
Jest to kompaktowe urz�,dzenie 
z wbudowanymi przek�Kadnikami 
pr�,dowymi, które na podstawie 
mierzonych pr�,dów i napi�9�. fazowych 
okre�Xla warto�Xci mocy i energi. 
Wy�K�,cznik mo�qe by�. za�K�,czany 
poprzez nap�9d zdalny modu�Ku. 
Dane s�, udost�9pnione poprzez 
protokó�K Modbus RTU. 
Z u�qyciem XMC mo�qna obs�Kugiwa�. 
instalacje o pr�,dach do 500 A; 
mierzone warto�Xci maj�, wysok�, 
dok�Kadno�X�. 0,5%. Mo�qna stosowa�. 
kable, szyny lub ta�Xmy. Przewody 
nie s�, przy tym przecinane, 
ale przepuszczane przez otwór 
w urz�,dzeniu. Opcjonalny zewn�9trzny 
wy�Xwietlacz na drzwi umo�qliwia 
bezpo�Xrednie wy�Xwietlanie na miejscu 
mierzonych warto�Xci.

XMC-DISP

PKE

XMC-S0

NZM

NZM

NZM

CAN Modbus RTU 

PROFIBUS-DP

EU5C-SWD

XDMI612

PC

XPC-Soft

CurveSelect

XSWD-704

XMC-MB

Modu�K komunikacyjny systemu 
SmartWire-DT

Do zdalnej diagnozy wy�K�,cznika 
stosowany jest modu�K komunikacyjny 
NZM-XSWD-704. Dzi�9ki niemu poprzez 
system SmartWire-DT mo�qna 
do magistrali sieciowej przes�Ka�. 
informacje o ustawieniach 
wy�K�,cznika, przyczynach wyzwolenia 
i aktualnych warto�Xciach pr�,dów.
 Wy�K�,cznik mocy, oprócz elektronicz-
nego wy�K�,cznika silnikowego PKE 
i typowych aparatów jak RMQ i DIL 
jest równie�q obs�Kugiwany poprzez 
system SmartWire-DT.
Modu�K  XSWD posiada z�K�,cze 
licznika energii, dzi�9ki któremu mo�qe 
wspó�Kdzia�Ka�. z zewn�9trznym modu�Kem 
pomiarowym XMC-S0. Dzi�9ki tej 
funkcjonalno�Xci modu�K ten mo�qe 
wspomaga�. optymalizacj�, zu�qycia 
energii. 

Data Management Interface 
ze z�K�,czem PROFIBUS-DP

Alternatyw�, dla XSWD-704 jest Data 
Management Interface NZM-XDMI612 
z mo�qliwo�Xci�, po�K�,czenia do sieci 
PROFIBUS-DP. 

Zalety takiego rozwi�,zania s�, nast�9-
puj�,ce:

• Przy zastosowaniach z wy�K�,czni-
kiem silnikowym jest do dyspozycji 
funkcja ZMR, przy której w przypad-
ku przeci�,�qenia nie wyzwala 
wy�K�,cznik mocy, ale modu�K DMI 
wcze�Xniej wy�K�,czy stycznik silnika. 

• Lokalny wska�onik na wbudowanym 
wy�Xwietlaczu daje wgl�,d we 
wszystkie parametry wy�K�,cznika

• DMI mo�qe programowo zmieni�. 
parametry wyzwolenia wy�K�,cznika. 
(zdalne ustawianie parametrów) 

• ���,cznie 6 wej�X�. i 6 wyj�X�. modu�Ku 
DMI mo�qe by�. u�qytych do zdalnej 
obs�Kugi i do dowolnych funkcji 
u�qytkownika.

• Poprzez wyj�Xcia mo�qna lokalnie 
sygnalizowa�. zró�qnicowane stany 
wyzwolenia

• Centralna diagnostyka mo�qe by�. 
realizowana dzi�9ki otwartym 
standardom komunikacyjnym 
poprzez uk�Kad DMI z modu�Kem DPV1. 
Do tego potrzebny jest program 
NZM-XPC-DTM 
i ew. FDT-FAVIGATOR.
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Diagnostyka, komunikacja
Diagnostyka, komunikacja

Opis Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Software do diagnostyki i parametryzacji dla NZM i DMI (na miejscu)

Oprogramowanie PC do bezpo�Xredniego pod�K�,czenia 
do wszystkich nowych wy�K�,czników NZM z elektronicz-
nym wyzwalaczem (aparaty IEC i UL/CSA) lub do modu-
�Ków DMI, do�K�,czony kabel �K�,cz�,cy z NZM.
• Parametry ochronne: Wskazania online i prezentacja 

charakterystyk, mo�qliwo�X�. eksportu do programu 
„Moeller CurveSelect“. 

• Komunikaty ostrze�qe�M i wyzwolenia: Odczyt zapami�9-
tanej diagnostyki, tak�qe w stanie beznapi�9ciowym

• Pr�,dy obci�,�qenia: Wy�Xwietlanie oraz przedstawienie 
trendów. 

• Prezentacja i mo�qliwo�X�. eksportu do Excela warto�Xci 
pr�,dów i komunikatów diagnostycznych.

• Konfiguracja DMI: rozruch silników, nap�9dy zdalne, 
rozmieszczenie wej�X�. i wyj�X�. DMI, wy�Xwietlacz.

NZM-XPC-KIT
265631

1 szt. Mo�qna stosowa�. tylko w po�K�,czeniu 
z wy�K�,cznikami mocy z wyzwalaczem 
elektronicznym.
Do pobrania podr�9cznik
AWB1230-1459 
oraz program demonstracyjny 
na www.moeller.net.
Przewód do po�K�,czenia z DMI
 zamawia�. osobno: EASY-USB-CAB.

Przewód do po�K�,czenia PC (USB) z DMI

• do przes�Kania konfiguracji DMI 
mi�9dzy PC z XPC-Soft a DMI

• do uaktualnienia firmware'u DMI

EASY-USB-CAB
107926

1 szt. Mo�qe by�. równie�q zastosowany 
do programowania ma�Kych 
przeka�oników easy.

Data Management Interface (modu�K DMI)

• Odczyt danych diagnostycznych i parametrów pracy
• Rejestracja warto�Xci pr�,du, funkcje wy�K�,cznika silni-

kowego, parametryzacja.
• Sterowanie wy�K�,czników z wyzwalaczami elektro-

nicznymi.
• Rozmaite mo�qliwo�Xci zdalnej diagnostyki i zdalnego 

sterowania poprzez magistral�9 sieciow�, w po�K�,cze-
niu z modu�Kem komunikacyjnym.

NZM-XDMI612
260217

1 szt. W komplecie jest kabel 
NZM-XDMI-CAB do po�Kaczenia NZM 
i DMI (d�Kugo�X�.: 2 m).
Mo�qna stosowa�. tylko w po�K�,czeniu 
z wy�K�,cznikami mocy z wyzwalaczem 
elektronicznym.

Modu�K magistrali do DMI

Pod�K�,czenie do modu�Ku DMI 
• Transmisja pr�,dów fazowych, parametrów, danych 

statusowych i diagnostycznych.
• Transmisja informacji o stanie wy�K�,cznika (okablowa-

nie styków pomocniczych na wej�Xcia DMI). 
• Sterowanie funkcjami wy�K�,cznika silnikowego DMI 

i nap�9du zdalnego NZM. 
• Rejestracja stanu wej�X�. cyfrowych i sterowanie 

poprzez magistral�9 sieciow�,.
• Pod�K�,czenie jako Slave do sieci PROFIBUS-DPV1 

Obs�Kuga przez Mastera klasy 1 i klasy 2. Adresowany 
od 1 do 126.

NZM-XDMI-DPV1
270333

1 szt. Kszta�Ktem pasuje do na�Ko�qenia 
na modu�K DMI.

Zasilacz stabilizowany

Do modu�Ku DMI

• Znamionowe napi�9cie wej�Xciowe: 
50/60 Hz: 115/230 V AC

• Znamionowe napi�9cie wyj�Xciowe (t�9tnienia): 
24 V DC (±3%)

• Znamionowy pr�,d wyj�Xciowy: 1,25 A

EASY400-POW
212319

1 szt. –

Adapter teleskopowy

Do modu�Ku DMI
Do wyrównania g�K�9boko�Xci przy instalacji roz�K�,cznej w obudowach CI-K… 
i szafach

Z szyn�, monta�qow�, 35 mm wg IEC/EN 60715, p�Kynnie 
nastawiany wed�Kug podzia�Kki od 75 do 115 mm. 
Monta�q na �Xruby i zatrzaskowy.

M22-TA
226161

1 szt. –

ESC
OK

DEL
ALT

Power

NZM2, NZM3, NZM4
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Diagnostyka, komunikacja

Opis Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Aplikacja ramowa FDT do integracji urz�,dze�M sieciowych
Program PC do integracji modu�Ków (DTM) zgodnie 
ze standardem FDT V1.2 (np. NZM-XPC-DTM).
• Obs�Kuga tymczasowego lub sta�Kego stanowiska 

serwisowego do projektowania, zdalnej diagnostyki, 
zdalnego sterowania i zdalnego ustawiania parametrów 
�K�,czników i aparatów po�K�,czonych w sie�..

• Projektowanie topologii sieci �K�,czonych aparatów.
• Przegl�,dowa prezentacja topologii z bie�q�,cymi 

informacjami statusowymi.
• Wybór specyficznych modu�Ków programowych DTM 

do konfiguracji, obs�Kugi, parametryzacji 
i diagnostyki aparatów.

• Zapami�9tanie wszystkich informacji projektowych 
w centralnej bazie danych. Wgranie ich i odczytanie 
do/z aparatów.

FDT-NAVIGATOR
281623

1 szt. Pod�K�,czenie do urz�,dze�M 
sieciowych mo�qe si�9 
odbywa�. poprzez modu�K 
PROFIBUS DPV1-Master lub 
poprzez Gateway (np.: USB/
PROFIBUS, Ethernet/PROFI-
BUS).
Do tego potrzebna jest karta 
komunikacyjna do PC oraz 
sterownik (driver) komunika-
cyjny DTM.

Modu�K programowy DTM dla standardu FDT
Modu�Ky programu PC (Device-Type-Manager) zgodne 
ze standardem FDT/DTM V1.2 do integracji w nawigatorze 
FDT lub innych pakietach ramowych FDT (systemy 
nadrz�9dne, ststemy projektowe PLC).
• Zdalne: diagnostyka, nadzór, parametryzowanie 

i za�K�,czenie zdalne poprzez PROFIBUS-DPV1 nowych 
wy�K�,czników NZM2,3,4 z elektronicznym wyzwalaczem .

• Wskazywanie stanu wy�K�,cznika (ZA��/WY��/Wyzwolony), 
pr�,dów fazowych, parametrów, danych statusowych 
i diagnostycznych.

• Zadawanie parametrów wyzwolenia.
• Wy�Xwietlanie i ustawianie funkcji wy�K�,czników silniko-

wych DMI oraz rozmieszczanie wej�X�. i wyj�X�. DMI.
• Sterowanie funkcjami wy�K�,cznika silnikowego.

NZM-XPC-DTM
281624

1 szt. Do pod�K�,czenia wy�K�,cznika 
do magistrali sieciowej 
PROFIBUS-DP konieczny jest 
dodatkowo aparat NZM-
XDMI612 oraz modu�K komuni-
kacyjny NZM-XDMI-DPV1.

Modu�K funkcyjny NZM do SmartWire-DT
Modu�K realizuje po�K�,czenie komunikacyjne mi�9dzy 
wy�K�,cznikami NZM2/3/4 z elektronicznym wyzwalaczem 
a sieci�, SmartWire-DT. 
Przesy�Kane s�, 
• cyfrowe dane statusu (ZA��/WY��/Wyzwolony)
• ostrze�qenia o przeci�,�qeniu
• przyczyna ostatniego wyzwolenia
• aktualne pr�,dy
• typ wy�K�,cznika
• aktualne nastawy bloku zabezpiecze�M
Wy�K�,cznik mo�qe by�. tak�qe za�K�,czany nap�9dem zdalnym.
• 2 wej�Xcia cyfrowe dla statusu wy�K�,cznika
• 2 wyj�Xcia tranzystorowe dla �Kaczenia zdalnego
• Nieulotna pami�9�. dla danych energetycznych (kWh)
Dane o energii s�, przekazywane poprzez wej�Xcie cyfrowe 
(S0) z zewn�9trznego modu�Ku pomiarowego NZN…-XMC-SO.

NZM-XSWD-704
135530

1 szt. W zakresie dostawy znajduje 
si�9 kabel �K�,cz�,cy do wy�K�,cz-
nika i styki pomocnicze.

NZM, easy
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Modu�K pomiaru energii

Liczba 
przewodów

Opis Stosowane do Typ
Nr artyku�Ku

Opak. Uwagi

Modu�K pomiaru energii

Do pomiaru elektrycznej energii czynnej.
Modu�K posiada trzy wbudowane przek�Kadniki pr�,dowe i trzy zaciski napi�9ciowe, 
które poprzez �Xruby nacinaj�,ce, tworz�, styk; izolacja kabla zostaje przebita.
Napi�9cie zasilania 24 V DC
Modu�K generuje impulsy (otw. kolektor), które mog�, by�. zliczane przez zewn�9trzne urz�,dzenie.
1 wyj�Xcie impulsowe dla energii czynnej. Cz�9stotliwo�X�. impulsów jest ustawiona na sta�Ke.

3-bieg. – NZM 2 �, 300 A NZM2-XMC-S0
129839

1 szt. Przy monta�qu nale�qy 
zachowa�. minimalny 
odst�9p od wy�K�,cznika 
NZM.
Modu�K mo�qna zamonto-
wa�. po stronie wej�Xcio-
wej lub wyj�Xciowej.

– NZM 3 �, 500 A NZM3-XMC-S0
129960

1 szt.

4-bieg. – NZM 2 �, 300 A NZM2-4-XMC-S0
129963

1 szt.

– NZM 3 �, 500 A NZM3-4-XMC-S0
129964

1 szt.

Modu�K pomiarowy i komunikacyjny

Do pomiaru warto�Xci pr�,du, napi�9cia, mocy i energii
Modu�K posiada trzy wbudowane przek�Kadniki pr�,dowe i trzy zaciski napi�9ciowe, 
które poprzez �Xruby nacinaj�,ce, tworz�, styk; izolacja kabla zostaje przebita.
Napi�9cie zasilania 24 V DC
2 wyj�Xcie impulsowe (otw. kol.)
Z�K�,cze sieci Modbus (Slave)
Ca�Kkowita warto�X�. zu�qytej energii zostaje na trwa�Ke zapisana w module.
Wy�Xwietlacz NZM-XMC-DISP mo�qna pod�K�,czy�. w celu lokalnego pokazania 
danych pomiarowych.
Mo�qna pod�K�,czy�. max. dwa dodatkowe modu�Ky +NZM-XMC.

3-bieg. – NZM 2 �, 300 A NZM2-XMC-MB
129961

1 szt. Przy monta�qu nale�qy 
zachowa�. minimalny 
odst�9p od wy�K�,cznika 
NZM.
Modu�K mo�qna zamonto-
wa�. po stronie wej�Xcio-
wej lub wyj�Xciowej.

– NZM 3 �, 500 A NZM3-XMC-MB
129962

1 szt.

4-bieg. – NZM 2 �, 300 A NZM2-4-XMC-MB
129965

1 szt.

– NZM 3 �, 500 A NZM3-4-XMC-MB
129966

1 szt.

Wy�Xwietlacz cyfrowy

Do instalacji na drzwiach rozdzielnicy (pod�K�,czenie jako lokalny wy�Xwietlacz)
Do wszystkich modu�Ków pomiarowych i komunikacyjnych ze z�K�,czem Modbus
Wy�Xwietlanie warto�Xci fazowych pr�,dów, napi�9�., mocy i energii
Przygotowane sta�Ke maski wy�Xwietlacza

3/4-bieg. Wyci�9cie w drzwiach
Otwór 96 x 96 

NZM…XMC-
MB

NZM-XMC-DISP
129967

1 szt. –

Zasilacz

Napi�9cie zasilania 230 V AC

3/4-bieg. wtykany do aparatu 
podstawowego

NZM…XMC-
MB

NZM-XMC-AC
129968

1 szt. –

Karty rozszerze�M do modu�Ków NZM-XMC

Do ka�qdego modu�Ku pomiarowego i komunikacyjnego mo�qna
doda�. max. dwie karty rozszerze�M.

Z�K�,cze sieci Modbus – +NZM-XMC-MB
135524

1 szt. Karty rozszerze�M zama-
wia�. razem z urz�,dze-
niem podstawowym.
Dostarczone zostan�, 
wbudowane karty.

Wyj�Xcie analogowe do 
instrumentu wskazówko-
wego 4–20 mA

– +NZM-XMC-1AO
135525

1 szt.

2 wyj�Xcia przeka�onikowe 
(styk prze�K�,czny)

– +NZM-XMC-2DO-R
135526

1 szt.

4 wyj�Xcia przeka�onikowe 
(styk prze�K�,czny)

– +NZM-XMC-4DO-R
135527

1 szt.

4 wej�Xcia cyfrowe
i 4 wyj�Xcia cyfrowe

– +NZM-XMC-4DI-4DO
135528

1 szt.

NZM…-XMC
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Obudowy izolacyjne z tworzywa

Obudowy izolacyjne z tworzywa

Obudowy izolacyjne z tworzywa

Typ

Stopie�M 
ochrony

Max 
dopuszczalny 
znamionowy 
pr�,d ci�,g�Ky

Stosowane do Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak. Obudowa 
podstawowa

uzupe�Kniaj�,ce zaciski dla 3-biegunowych �K�,czników: 
dla 4. i ew. 5. przewodu (przewód N, PE), dla �K�,czników 
4-bieg.: dla 5. przewodu (przewód PE)

Uwagi

Iu
A

Obudowy izolacyjne z tworzywa

Z pokr�9t�Kem drzwiowym sprz�9gaj�,cym
Komplet zawieraj�,cy wszystkie konieczne cz�9�Xci
Brak dopuszczenia UL/CSA.

Standardowo, czarne / szare

W po�Ko�qeniu 0 wy�K�,cznika mo�qna zamkn�,�. 
na 3 k�Kódki. Dodatkowo z blokad�, pokrywy.

IP65 �, 63 A PN1, N(S)1 NZM1-XCIK5-TVD
271521

1 szt. CI-K5-160-M K10/1, K25/1 Obudowy nadaj�,ce si�9 do monta�qu wy�K�,czników mocy i roz�K�,czników mocy s�, instalowane 
pojedynczo z przepustami przewodów na górze i na dole.
Do�K�,czone s�, p�Kaskowniki do mocowania do �Xciany.
Odporne na zwarcie przy 415 V 50/60 Hz do 10 kA.

Nie stosowa�. w po�K�,czeniu z nap�9dami zdalnymi NZM…-XR…,
urz�,dzeniem wtykowym NZM…-XSV lub jednostk�, wysuwan�, NZM…-XAV.
Izolowane zaciski dodatkowe dla 4. lub 5. bieguna nale�qy zamawia�. osobno.

Obudowy CI-K5 z twardymi metrycznymi wyt�Koczeniami wst�9pnymi.
Obudowy CI23 z os�Konami zabezpieczaj�,cymi.
Obudowy CI43, CI45 i CI48 s�, wyposa�qone w uchwyty kablowe.

Tylko do wy�K�,czników z zaciskami skrzynkowymi do bezpo�Xredniego pod�K�,czenia kablem.

IP65 �, 63 A NZM1, PN1, N(S)1 NZM1-XCI23-TVD
271522

1 szt. CI23-150 K10/1, K25/1

IP64 �, 125 A NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-XCI43-TVD
271523

1 szt. CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

IP64 �, 160 A NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-XCI43/2-TVD
104645

1 szt. CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

IP64 �, 200 A NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-XCI43-TVD
271524

1 szt. CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

IP64 �, 250 A NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-XCI45-TVD
280418

1 szt. CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

IP64 �, 400 A NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)

NZM3-XCI48-TVD
271525

1 szt. CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR

Czerwono-�qó�Kte przy zastosowaniu wy�K�,cznika jako wy�K�,cznik bezpiecze�Mstwa

Mo�qna zamkn�,�. uchwyt i wy�K�,cznik trzema 
k�Kódkami. W po�Ko�qeniu 0 pokr�9t�Ko mo�qna 
zamkn�,�.. Dodatkowo z blokad�, pokrywy 
i mo�qliwo�Xci�, zamkni�9cia wy�K�,cznika 
w po�Ko�qeniu 0.

IP65 �, 63 A PN1, N(S)1 NZM1-XCIK5-TVDVR
271526

1 szt. CI-K5-160-M K10/1, K25/1

IP65 �, 63 A NZM1, PN1, N(S)1 NZM1-XCI23-TVDVR
271527

1 szt. CI23-150 K10/1, K25/1

IP64 �, 125 A NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-XCI43-TVDVR
271528

1 szt. CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

IP64 �, 160 A NZM1(-4), PN1(-4), 
N(S)1(-4)

NZM1-XCI43/2-TVDVR
104646

1 szt. CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR

IP64 �, 200 A NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-XCI43-TVDVR
271529

1 szt. CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

IP64 �, 250 A NZM2(-4), PN2(-4), 
N(S)2(-4)

NZM2-XCI45-TVDVR
279356

1 szt. CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR

IP64 �, 400 A NZM3(-4), PN3(-4), 
N(S)3(-4)

NZM3-XCI48-TVDVR
271530

1 szt. CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR

Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky Przekroje doprowadze�M Typ
Nr zam. 
Przy dostawie 
pojedynczej

Opak.

Iu
A mm²

Izolowane zaciski dodatkowe

Do przeprowadzenia przewodu zerowego lub przewodu ochronnego
1-bieg.

32 linka, 1 x (1,5–6) K10/1
093827

10 szt.

63 linka, 1 x (6–16), wielo�qy�Kowy, 1 x (16–25 ) K25/1
096200

10 szt.

100 linka, 1 x (10–35), wielo�qy�Kowy, 1 x (16–50) K50/1
098573

10 szt.

160 wielo�qy�Kowy, 1 x (16–95) K95/1N/BR
012336

1 szt.

250 wielo�qy�Kowy, 1 x (35–150), 2 x (16–70) K150/1/BR
014709

1 szt.

400 wielo�qy�Kowy, 1 x (50–240), 2 x (25–120) K240/1/BR
017082

1 szt.

630 wielo�qy�Kowy, 1 x (240–300), 2 x (50–240) K2X240/1/BR
019455

1 szt.

17/111
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Selektywno�� Wy›�cznik zasilaj�cy, wy›�cznik odprowadzaj�cy

Projektowanie

Wy�K�,cznik 
zasilaj�,cy

Wy�K�,cznik 
odprowadzaj�,cy

Selektywno�X�. 415 V AC 
Mi�9dzy wy�K�,cznikami umo�qliwia od�K�,czenie cz�9�Xci uszkodzonej instalacji.
Mi�9dzy wy�K�,cznikiem zasilaj�,cym 1 i odprowadzaj�,cym 2 
wyst�9puje selektywno�X�., je�qeli przy zwarciu w miejscu 2 wy�K�,czy tylko wy�K�,cznik odprowadzaj�,cy 2. 
Cz�9�Xci instalacji 3 i 4 nadal pozostaj�, gotowe do pracy.

  

Wy�K�,cznik zasilaj�,cy (S1) Wy�K�,cznik zasilaj�,cy (S1)
NZM…1-A… NZM…2-A… NZM…2-VE… NZM…3-A… NZM…3-AE… NZM…3-VE… NZM…4-AE… NZM…4-VE…

Icu [kA] 25(36)(50)(100) 25(36)(50)(150) 50(150) 36(50)(150) 50(150) 50(150)  50 (85) 50 (85)
In [A] 20–40 50 63 80 100 125 160 20–40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 100 160 250 250 320 400 500 250 400 630 250 400 630 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

Wy�K�,cznik odprowadza-
j�,cy (S2)

In
 [A]

Icu(415V) 
[kA]

Granica selektywno�Xci Is [kA] dla selektywno�Xci mi�9dzy S2 i S1, wyzwalacz przeci�,�qeniowy 
i wyzwalacz zwarciowy nastawione na warto�X�. maksymaln�,

Granica selektywno�Xci Is [kA] dla selektywno�Xci mi�9dzy S2 i S1, wyzwalacz przeci�,�qeniowy i wyzwalacz zwarciowy nastawione na warto�X�. maksymaln�,

FAZ–B(C) 0,5 15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 15 2 T T T T T T 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3 15 1,2 2 3 3 10 T T 1,5 1,5 3 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 15 1,2 2 3 3 8 T T 1,2 1,5 3 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 15 1,2 2 2,5 3 5 10 10 1,2 1,5 2,5 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 15 1,2 1,5 2 2 4 10 10 1 1,5 2,5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
13 15 1 1,5 2 2 4 10 10 1 1,2 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
16 15 1 1,2 1,5 2 3 8 8 1 1,2 1,5 2,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20 15 0,8 1,2 1,5 1,5 3 8 8 1 1,2 1,5 2,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
25 15 0,7 1,2 1,5 1,5 3 7 7 0,8 1 1,5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
32 15 – 1,2 1 1,5 2 6 6 – 1 1,5 2 8 8 8 8 10 10 8 8 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
40 15 – – 1 1,5 2 5 5 – – 1,2 1,5 7 7 7 7 10 10 7 7 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
50 15 – – – 1,2 1,5 4 4 – – – 1,5 6 6 6 6 10 10 6 6 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
63 15 – – – – 1,5 3 3 – – – – 6 6 6 6 10 10 6 6 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

PKZM0-… 0,16 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0,25 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0,4 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0,63 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1,6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2,5 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6,3 100 4 5 5 T T T T 2 3 4 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 100 3 4 5 6 25 T T 1,5 2,5 4 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
12 50 3 4 5 6 25 T T 1,5 2,5 4 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
16 50 1,5 1,5 2 3 5 7 T 1 1,6 2 2,5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
20 50 0,8 1,5 1,5 2 3 5 T 0,8 1,2 1,5 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
25 50 – 1 1,5 1,5 2,5 4 T – 1 1,5 2 10 T T T T T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
32 50 – – 1 1 2 3,5 T – – 1 1,5 8 40 T T T T 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

PKZ2/ZM-… 0,6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1,0 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1,6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2,4 100 1,2 2 2,5 10 T T T 1,2 2 2,5 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 100 1 1,5 2 2,5 2,5 4 10 1 1,5 2 2,5 2,5 10 10 10 T T 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 100 0,6 0,8 1 1,2 2 3 8 0,6 0,8 1 1,2 2 8 8 8 10 10 8 8 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 100 0,5 0,7 0,8 1 1,2 2 4 0,5 0,7 0,8 1 1,2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 6 9 T 5 13 T 5 13 T T T T T T T T T T T
16 100 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,5 3 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 30 4 7 T 4 7 T T T T T T T T T T T
25 30 – 0,6 0,7 0,7 1,2 1,5 2 – 0,6 0,7 0,7 1,2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 10 3 5 20 3 5 20 T T T T T T T T T T
32 30 – – 0,6 0,7 1,2 1,5 2 – – 0,6 0,7 1,2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 8 3 3,5 15 3 3,5 15 T T T T T T T T T T
40 30 – – 0,6 0,7 1 1,5 2 – – 0,6 0,7 1 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2 3 4 8 2,5 3,5 15 2,5 3,5 15 T T T T T T T T T T

PKZM4 16 100 0,5 0,8 0,8 0,8 2 5 5 0,5 0,8 0,8 0,8 2 5 5 5 5 5 5 5 6 5 10 13 30 6 16 45 6 16 45 45 T T T T 45 T T T T
25 100 – 0,7 0,8 0,8 1,5 5 5 – 0,7 0,8 0,8 1,5 5 5 5 5 5 5 5 3,3 5 6 10 15 3,3 10 25 3,3 10 25 25 42 T T T 25 42 T T T
32 50 – – 0,8 0,8 1,5 4 4 – – 0,8 0,8 1,5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 7 12 3 8 18 3 8 18 18 30 45 T T 18 30 45 T T
40 50 – – – 0,8 1,5 3 3 – – – 0,8 1,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 12 3 8 18 3 8 18 18 30 45 T T 18 30 45 T T
50 50 – – – – 1 2,5 2,5 – – – – 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 5 7 10 3 8 18 3 8 18 18 30 45 T T 18 30 45 T T
58 50 – – – – – 2,5 2,5 – – – – – 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 2,5 6,5 15 2,5 6,5 15 15 25 40 T T 15 25 40 T T
63 50 – – – – – 2 2 – – – – – 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2 4 6 10 2,5 6,5 15 2,5 6,5 15 15 25 40 T T 15 25 40 T T

Uwagi T: pe�Kna selektywno�X�.
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy
Selektywno�� Wy›�cznik zasilaj�cy, wy›�cznik odprowadzaj�cy

Wy�K�,cznik 
zasilaj�,cy

Wy�K�,cznik 
odprowadzaj�,cy

Selektywno�X�. 415 V AC
Mi�9dzy wy�K�,cznikami umo�qliwia od�K�,czenie cz�9�Xci uszkodzonej instalacji. 
Mi�9dzy wy�K�,cznikiem zasilaj�,cym 1 i odprowadzaj�,cym 2 wyst�9puje selektywno�X�., 
je�qeli przy zwarciu w miejscu 2 wy�K�,czy tylko wy�K�,cznik odprowadzaj�,cy 2. 
Cz�9�Xci instalacji 3 i 4 nadal pozostaj�, gotowe do pracy.

  

Wy�K�,cznik zasilaj�,cy (S1) Wy�K�,cznik zasilaj�,cy (S1)
NZM…1-A… NZM…2-A… NZM…2-VE… NZM…3-A… NZM…3-AE… NZM…3-VE… NZM…4-AE… NZM…4-VE…

Icu [kA] 25(36)(50)(100) 25(36)(50)(150) 50(150) 36(50)(150) 50(150) 50(150)  50 (85) 50 (85)
In [A] 20–40 50 63 80 100 125 160 20–40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 100 160 250 250 320 400 500 250 400 630 250 400 630 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

Wy�K�,cznik 
odprowadzaj�,cy (S2)

In
[A]

Icu(415V) 
[kA]

Pr�,d zwarcia nie powoduj�,cy wyzwolenia (kA). Wyzwalacz przeci�,�qeniowy i zwarciowy wy�K�,cznika zasilaj�,cego nastawi�. 
na warto�X�. maksymaln�,.

Pr�,d zwarcia nie powoduj�,cy wyzwolenia (kA). Wyzwalacz przeci�,�qeniowy i zwarciowy wy�K�,cznika zasilaj�,cego nastawi�. na warto�X�. maksymaln�,.

NZM…1-A… 20–40 25–100 – – 0,5 0,7 0,8 1,5 1,5 – – 0,6 0,8 1,5 1,5 1,5 2 3 3 2 5 7,5 3 4 6 7 7,5 20 20 12,5 25 25 T T T T T T T T T T
50 25–100 – – – 0,6 0,8 1,5 1,5 – – – 0,8 1,5 1,5 1,5 2 3 3 2 5 7,5 3 4 6 7 7,5 20 20 12,52 25 25 T T T T T T T T T T
63 25–100 – – – – 0,8 1,5 1,5 – – – – 1,5 1,5 1,5 2 3 3 2 5 6 3 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
80 25–100 – – – – – 1,5 1,5 – – – – – 1,5 1,5 2 3 3 – 5 6 3 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
100 25–100 – – – – – – 1,5 – – – – – – 1,5 2 3 3 – 5 6 3 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
125 25–100 – – – – – – – – – – – – – – 2 3 3 – 5 6 3 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
160 25–100 – – – – – – – – – – – – – – 2 3 3 – 5 6 3 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T

NZM…2-A… 20–40 25–150 – – 0,5 0,6 0,8 1 1 – – 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2 1 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
50 25–150 – – – 0,6 0,8 1 1 – – – 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2 1 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
63 25–150 – – – – 0,8 1 1 – – – – 0,8 1 1,2 1,6 2 2 1 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
80 25–150 – – – – – 1 1 – – – – – 1 1,2 1,6 2 2 – 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
100 25–150 – – – – – – 1 – – – – – – 1,2 1,6 2 2 – 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
125 25–150 – – – – – – – – – – – – – – 1,6 2 2 – – 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
160 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – 2 2 – – 4 2,5 4 5 6 5 10 10 10 15 15 T T T T T T T T T T
200 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 6 – 10 10 – 15 15 T T T T T T T T T T
250 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 6 – 10 10 – 15 15 T T T T T T T T T T
300 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 6 10 10 – 15 15 T T T T T T T T T T

NZM…1-M… 40 25–150 – – – – 0,8 1 1 – – – – 0,8 1 1,2 1,6 2 2 1 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
50 25–150 – – – – – – 1 – – – – – – 1,2 1,6 2 2 – 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
63 25–150 – – – – – – 1 – – – – – – 1,2 1,6 2 2 – 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
80 25–150 – – – – – – – – – – – – – – 1,6 2 2 – 2 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T
100 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – 2 2 – – 4 2,5 4 6 7 6 15 15 11 20 20 T T T T T T T T T T

NZM…2-M… 20–125 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 2,5 4 6 7 6 7 10 7 10 12 T T T T T T T T T T
160 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2,5 4 6 7 6 7 10 7 10 12 T T T T T T T T T T
200 25–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 7 – 7 10 – 10 12 T T T T T T T T T T

NZM…2-VE… 100 50–150 – – – – – – – – – – – – – 1,2 1,6 2 2 – 1,2 2 2,5 4 6 7 6 7 10 7 8 11 T T T T T T T T T T
160 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 2,5 4 6 7 6 7 10 7 8 11 T T T T T T T T T T
250 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 7 – 7 10 – 8 11 T T T T T T T T T T

NZM…2-ME… 90 50–150 – – – – – – – – – – – – – 1,2 1,6 2 2 – – 2 2,5 4 6 7 6 7 10 5 10 12 T T T T T T T T T T
140 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2,5 4 6 7 6 7 10 5 10 12 T T T T T T T T T T
220 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 7 – 7 10 5 10 12 T T T T T T T T T T

NZM…3-AE… 250 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 7,5 – 10 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
320 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 7,5 – 10 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
400 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7,5 – – 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
500 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – T/80 T/80 T/80 T/80 – T/80 T/80 T/80 T/80
630 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – T/80 T/80 T/80 T/80 – T/80 T/80 T/80 T/80

NZM…3-VE… 250 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3,5 4 – 10 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
400 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 – – 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
630 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – T/80 T/80 T/80 T/80 – T/80 T/80 T/80 T/80

NZM…3-ME… 220 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3,5 4 – 10 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
350 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 – – 12 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80 T/80
450 50–150 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – T/80 T/80 T/80 T/80 – T/80 T/80 T/80 T/80

NZM…4-AE… 630 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 15 20 20 – 10 15 20 20
800 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – – 20 20
1000 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – – 20 20
1250 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – – 20
1600 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NZM…4-VE… 630 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 15 20 20 – 10 15 20 20
800 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – – 20 20
1000 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – – 20 20
1250 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – – 20
1600 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NZM…4-ME… 550 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – – 20 20
875 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – – 20
1400 50–85 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uwagi T: pe�Kna selektywno�X�. 
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Ochrona przewodów, ochrona backup

Ochrona przewodów izolowanych PVC przed przeci�,�qeniem termicznym przy zwarciu
Zgodnie z VDE 0100 cz�9�X�.430 kable i przewody musz�, 
by�. chronione przed przeci�,�qeniem i zwarciem. Przy 
wy�K�,cznikach NZM zabezpieczenie przeci�,�qeniowe 
realizowane jest przez nastawiany, zale�qny od pr�,du 
zw�Koczny wyzwalacz przeci�,�qeniowy.

Ochron�9 przed zwarciem przejmuje nastawiany szybki 
wyzwalacz, który otwiera styki g�Kówne w czasie krót-
szym ni�q 25 ms. Krótki ca�Kkowity czas wy�K�,czenia ogra-
nicza do minimum nagrzewanie przewodu.

Tabela pokazuje, jakie minimalne przekroje przewo-
dów s�, skutecznie chronione przy zwarciu.  
(Napi�9cie pracy UN = 415 V)

Minimalny chroniony przekrój
w mm2 Cu

NZM…1(-4)-…20 6

NZM…1(-4)-…25–160 10

NZM…2(-4)-…20–300 10

NZM…3(-4)-…250–630 16

NZM…4(-4)-…630–1600 95

Ochrona backup

Mi�9dzy wy�K�,cznikiem zasilaj�,cym NZM(N)(H) i wy�K�,cznikiem odprowadzaj�,cym NZMB(N)(H)

Wy�K�,cznik zasilaj�,cy �6

NZM1 NZM2 NZM3

In do 160 A do 250 A do 500 A do 630 A

Icu(415 V) 25 kA 36 kA 50 kA 100 kA 25 kA 36 kA 50 kA 150 kA 36 kA 50 kA 150 kA

Wy�K�,cznik odprowadzaj�,cy �7

Icu(415 V) In

NZMB1 25 kA do 160 A 25 36 50 100 25 36 50 100 36 50 100

NZMC1 36 kA do 160 A– 36 50 100 – 36 50 100 36 50 100

NZMN1 50 kA do 160 A – – 50 100 – – 50 100 – 50 100

NZMH1 100 kA do 160 A– – – 100 – – – 100 – – 100

NZMB2 25 kA do 300 A 25 36 50 100 25 36 50 150 36 50 150

NZMC2 36 kA do 300 A– 36 50 100 – 36 50 150 36 50 150

NZMN2 50 kA do 300 A – – 50 100 – – 50 150 – 50 150

NZMH2 150 kA do 300 A– – – – – – – 150 – – 150

NZMC3 36 kA do 500 A– – – – – – – – – 50 150

NZMN3 50 kA do 630 A – – – – – – – – – 50 150

NZMH3 150 kA do 630 A– – – – – – – – – – 150

Przy wysokich mocach zwarciowych w miejscu zainsta-
lowania stosuje si�9 zwykle wy�K�,czniki du�qej mocy 
NZMN(H). Korzystn�, cenowo alternatyw�, jest w�K�,cze-
nie jednego ograniczaj�,cego pr�,d wy�K�,cznika du�qej 
mocy NZMN(H) przed uk�Kadem standardowych wy�K�,cz-
ników NZMB(C)(N), je�qeli zdolno�X�. �K�,czenia NZMB(C)(N) 
w tym miejscu sieci nie jest wystarczaj�,ca. 

Tabela pokazuje, jakie wy�K�,czniki du�qej mocy 
NZMN(H) w po�K�,czeniu z NZMB(C)(N) pewnie 
dzia�Kaj�, w miejscach sieci o wysokich mocach zwar-
ciowych.

Granic�9 selektywno�Xci okre�Xla czu�Ko�X�. progowa bez-
zw�Kocznego wyzwalacza zwarciowego wy�K�,cznika 
zasilaj�,cego. W wielu zastosowaniach jest to wystar-
czaj�,ce.

Mi�9dzy wy�K�,cznikiem zasilaj�,cym NZM…1-A… i wy�K�,cznikiem odprowadzaj�,cym FAZ-B(C)/PLSM-B(C)…

Wy�K�,cznik 
odprowadzaj�,cy

Wy�K�,cznik zasilaj�,cy

NZMB1-A… NZMC(N)(H)1-A…

FAZ-B(C)…

0,5–16 25 kA 30 kA

20–40 20 kA 20 kA

50, 63 15 kA 15 kA

PLSM-B(C)…(/…)

0,5–16 25 kA 30 kA

20–40 20 kA 20 kA

50, 63 15 kA 15 kA

Mi�9dzy wy�K�,cznikiem zasilaj�,cym NZM…2-A… i wy�K�,cznikiem odprowadzaj�,cym FAZ-B(C)/PLSM-B(C)…

Wy�K�,cznik 
odprowadzaj�,cy

Wy�K�,cznik zasilaj�,cy

NZMB2-A… NZMN(H)2-A…

FAZ-B(C)…

0,5–10 25 kA 50 kA

13–32 25 kA 30 kA

40–63 20 kA 20 kA

PLSM-B(C)…(/…)

0,5–10 25 kA 50 kA

13–32 25 kA 30 kA

40–63 20 kA 20 kA

b

Icc

a

NZM...

NZM...

Icc

FAZ...
PLSM...

NZM...

Icc

FAZ...
PLSM...

NZM...

NZM1, NZM2, NZM3
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Kierunek wydmuchu, minimalne odst?py, rurowe ko?cówki kabla
Kierunek wydmuchu

Minimalny odst�9p

Mi�9dzy dwoma zamontowanymi obok siebie wy�K�,cznikami
Minimalny odst�9p a w mm

Mi�9dzy wy�K�,cznikiem i innymi cz�9�Xciami
Minimalny odst�9p w mm

Ko�Mcówki kablowe rurkowe, wymiary

Do �Xciskania ko�Mcówek kabli potrzebna jest praska K22, HK60/22 
lub EK22 firmy Klauke z nast�9puj�,cymi elementami zaciskaj�,cymi:
R22/95 dla 95 mm2

R22/120 dla 120 mm2

R22/150 dla 150 mm2

R22/185 dla 185 mm2

R22/240 dla 240 mm2

Na górze 
z przodu

Na dole
do ty�Ku

NZM1 x –

NZMB(C)2-A… 250 x –

(P)N2(-4)-… x –

NZMN(H)2… x x

NZM…2-4.. x x

NZM3 x x

NZM4 x –

b ba

c
d

NZM1 NZM2 NZM3 NZM4

NZM1 0 5 5 15

NZM2 5 5 5 15

NZM3 5 5 5 15

NZM4 15 15 15 15

b c d

�, 690 V 1000 V �, 440 V �, 690 V 1000 V �, 690 V 1000 V

NZM1 0 – 30 60 – 0 –

NZM21) 5 5 201) 351) 35 35 35

NZM3 5 5 30 60 60 60 60

NZM4 15 15 50 1002) 200 0 0

1) NZMB(C)2 – A … �, 440V: C= 20 mm, d = 0 mm

�, 690V: C= 60 mm, d = 0 mm
2) przy sieci 690V IT: 200 mm

g

ed

a

fb

Ko�Mcówki kabli Stosowane do Przekrój 
znamionowy

Sworznie 
przy�K�,czeniowe

Wymiary
w mm

mm2 o a b c d e f g h I

KS95-NZM7 NZM2 95 M8 53+2 23g0,5 18g0,2 10g1 19 8,5 25 13,5 4,4

KS120-NZM7 NZM2 120 M8 56+2 23g0,5 19,5g0,2 10g1 19 8,5 26 15 4,4

KS150-NZM7 NZM2 150 M8 61+2 23g0,5 21g0,2 10g1 19 8,5 30 16,5 4,4

NZM2-XKS185 NZM2 185 M8 65g1,5 22g1 24g0,3 9+1
–0,5 19+2,5

–0,5 8,5+0,05
–0,1 30g2 19g0,4 7

NZM3-XKS185 NZM3, NZM4 185 M10 65 24,5 24 11,5 18 10,5 30 19 7,0g0,8

NZM3-XKS240 NZM3, NZM4 240 M10 72 31 26 11,5 19 10,5 35 21 5,0g0,8

NZM1, NZM2, NZM3, NZM4
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Styki pomocnicze, wska�oniki wyzwoleniaProjektowanie

Wyci�9cia czo�Kowe
Wyci�9cie a
D�owignia migowa

Wyci�9cie b
Pokr�9t�Ko, nap�9d zdalny

Odst�9p mi�9dzy p�Kyt�, monta�qow�, i 
wyci�9ciem w drzwiach

Wyci�9cie a Wyci�9cie b

c d e f e f

mm mm mm mm mm mm

NZM1 68 73 40 23 46 91

NZM2 103 108 79 36 96 101

NZM3 120,5 125,5 79 36 96 136

NZM4 138 146 101 105 118 204

Diagramy �K�,czenia styków pomocniczych
Styki pomocnicze normalne (HIN) Styki pomocnicze wyprzedzaj�,ce (HIV) Wska�oniki wyzwolenia (HIA)

0 �$ I Za�K�,czenie �L styk zwarty

0 �"  I Wy�K�,czenie �M styk otwarty

+�"  I Wyzwolenie

Uwagi Przy wymaganym po�K�,czeniu styków wyprzedzaj�,cych z wyzwalaczem wzrostowym lub zanikowym 
nale�qy dobra�. odpowiedni typ w rozdziale „Wyzwalacze“.

f

e

Y

X

f

e

Y

X X

c

d

b

a

L1L2L3

HIN

L1L2L3

HIN

L1L2L3

HIN

I

I

+ I

+

+

+

L1L2L3

HIV

I

I

+
+

+

+

I

L1L2L3

HIV

L1L2L3

HIV

NZM 1, 2, 3

L1L2L3

HIV

I

I

+
+

+

+

I

L1L2L3

HIV

L1L2L3

HIV

NZM 1, 2, 3
L1L2L3

HIA

L1L2L3

HIA

L1L2L3

HIA

+

+

+
I

I

+
I

NZM1, NZM2, NZM3, NZM4
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Blokada mechaniczna do pokr�9te�K (drzwiowych sprz�9gaj�,cych)

Odmiany blokad i warianty po�K�,cze�M

A B

WY�� WY��

ZA��

ZA��

A B C

WY�� WY�� WY��

ZA��

ZA�� ZA��

A B C

WY�� WY�� WY��

ZA��

ZA��

ZA��

A B C D

WY�� WY�� WY�� WY��

ZA�� ZA��

ZA�� ZA��

X3p = odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami 3-bieg.

X4p = odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami 4-bieg.

NZM- Prawy wy�K�,cznik

Max odleg�Ko�X�. 
mi�9dzy wy�K�,cznikami 

NZM1 NZM2 NZM3 NZM4

X3P X4P X3P X4P X3P X4P X3P X4P

Lewy wy�K�,cznik mm mm mm mm mm mm mm mm

NZM1 3/4-bieg. 135 105 120 85 135 90 125 80

NZM2 3/4-bieg. 135 105 120 85 135 90 125 80

NZM3 3/4-bieg. 90 75 75 35 85 40 80 45

NZM4 3/4-bieg. 50 35 40 15 25 – 15 –

NZM-XBZ600 Prawy wy�K�,cznik

Max odleg�Ko�X�. 
mi�9dzy wy�K�,cznikami 

NZM1 NZM2 NZM3 NZM4

X3P X4P X3P X4P X3P X4P X3P X4P

Lewy wy�K�,cznik mm mm mm mm mm mm mm mm

NZM1 3/4-bieg. 510 480 495 460 510 465 475 405

NZM2 3/4-bieg. 510 480 495 460 510 465 475 405

NZM3 3/4-bieg. 460 430 450 410 460 415 460 390

NZM4 3/4-bieg. 400 370 380 340 400 375 390 320

NZM-XBZ1000 Prawy wy�K�,cznik

Max odleg�Ko�X�. 
mi�9dzy wy�K�,cznikami 

NZM1 NZM2 NZM3 NZM4

X3P X4P X3P X4P X3P X4P X3P X4P

Lewy wy�K�,cznik mm mm mm mm mm mm mm mm

NZM1 3/4-bieg. 910 880 895 860 910 865 865 795

NZM2 3/4-bieg. 910 880 895 860 910 865 865 795

NZM3 3/4-bieg. 820 790 850 810 860 815 860 790

NZM4 3/4-bieg. 750 720 730 700 800 775 790 720

A B ON
ON

A B C ON ON
ON

A B C
ON ON

ON ON
ON ON

A B DC
ON ON

ON ON

x3P

x4P

x3P

x4P

NZM, NZM…-XBZ-…
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Blokady mechaniczne dla nap�9du zdalnego, przeka�oników ró�qnicowopr�,dowych

Blokady mechaniczne XMVR

NZM…-XMVR (monta�q obok siebie)

Max odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami Prawy wy�K�,cznik

NZM2 NZM3 NZM4

X3p X4p X3p X4p X3p X4p

Lewy wy�K�,cznik mm mm mm mm mm mm

NZM2 3/4-bieg. 130 95 95 50 – –

NZM3 3/4-bieg. – – 135 90 155 85

NZM4 3/4-bieg. – – – – 120 50

Blokady mechaniczne XMVRL

NZM…-XMVRL (monta�q obok siebie, w s�,siednich polach szafy rozdzielni)

Max odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami Prawy wy�K�,cznik

NZM2 NZM3 NZM4

X3p X4p X3p X4p X3p X4p

X3p = max odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami 3-bieg. Lewy wy�K�,cznik mm mm mm mm mm mm

X3p = max odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami 4-bieg. NZM2 3/4-bieg. 350 315 420 385 – –

NZM3 3/4-bieg. – – 400 365 460 390

NZM4 3/4-bieg. – – – – 420 350

Blokady mechaniczne XMVRL

NZM…-XMVRL (monta�q jeden nad drugim)

Max odleg�Ko�X�. mi�9dzy 
wy�K�,cznikami

Górny 
wy�K�,cznik

NZM2 NZM3 NZM4

3/4-bieg. 3/4-bieg. 3/4-bieg.

Y Y Y

Dolny wy�K�,cznik mm mm mm

NZM2 3/4-bieg. 220 225 –

NZM3 3/4-bieg. – 220 230

NZM4 3/4-bieg. – – 230

Y = max odleg�Ko�X�. mi�9dzy wy�K�,cznikami

Przeka�oniki ró�qnicowopr�,dowe PFR

Przetwornik sumy pr�,dów PFR-W…

x3P

x4P

Y

Max pr�,d znamionowy [A] ��rednica

Rozdzia�K energii Silnik / 
Kondensator

Przetwornik typu
PFR-W-…
d1

Maksymalna 
�Xrednica przewo-
dów [mm]
d2

50 50 20 13

150 100 30 20

150 100 35 23

400 200 70 47

600 250 105 70

1200 630 140 93

1800 800 210 140

d2

d1 f  1.5 x  d2

NZM…-XMVR(L)
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Nap�9d boczny, sterowanie nap�9dem zdalnym

Rozmieszczenie zacisków dodatkowych w nap�9dzie bocznym z k�,townikiem monta�qowym
NZM1-XS(R)M-…, NZM2-XS(R)M-… 
Zaciski dodatkowe K25, K50, K95, K150
Uruchamianie

Przyk�Kad: W przestrzeni monta�qu MI, w wariancie 1 mo�qna zamontowa�. dwa zaciski dodatkowe K25.

Przyk�Kad: W przestrzeni monta�qu MI, w wariancie 1 mo�qna zamontowa�. dwa zaciski dodatkowe K25.

3-biegunowe 4-biegunowy

Uruchamianie z prawej strony Uruchamianie z lewej strony Uruchamianie z prawej strony Uruchamianie z lewej strony

MIMII MI MII MI MII

Przestrze�M monta�qu MI MII

Warianty V1 V2 V3 V4 V1 V2

Maksymalna liczba zacisków 
dodatkowych

K25 2 x – – – – –

K50 – 2 x – – – –

K95 – – 1 x – 1 x –

K150 – – – 1 x – 1 x

Sterowanie nap�9dem zdalnym Przy projektowaniu nale�qy zwróci�. uwag�9 na:

Sterowanie sygna�Kem impulsowym Zaciski 70/71:

NZM-XR: Obci�,�qanie styków zgodnie z danymi technicznymi

NZM2-XRD: przy za�K�,czaniu i wy�K�,czeniu przez styki p�Kynie pe�Ken pr�,d!

Do sterowania nap�9dów zdalnych NZM2(3,4)-XR(D)… 
mo�qna u�qywa�. elementy stykowe RMQ.

Sterowanie sygna�Kem ci�,g�Kym Zacisk 75:

NZM-XR: Sygnalizacja gotowo�Xci pracy, gdy pokrywa jest zamkni�9ta i nie jest u�qyta k�Kódka.

NZM2-XRD: Sygnalizacja gotowo�Xci pracy, gdy prze�K�,cznik przesuwny 
znajduje si�9 pozycji „Auto“.

Prze�K�,cznik przesuwny z 3 po�Ko�qeniami: r�9czny/automatyczny/zablokowany 
do bezpiecznego zró�qnicowania trybów pracy.

AC-15: 400 V; 2 A

DC-13: 220 V; 0,2 A

Sterowanie sygna�Kem impulsowym z automatycznym powrotem do po�Ko�qenia 0 po wyzwoleniu �K�,cznika

Cykl �K�,czenia:

NZM2-XRD NZM2-XR

NZM3-XR

Czas przerwy mi�9dzy ZA�� i WY�� wynosi 3 sekundy. 
Podczas przerwy podany rozkaz w�K�,czenia w ci�,gu
pierwszych 3 sekund po wy�K�,czeniu zostaje 
zignorowany.

NZM4-XR

71 7270

74
75

N
(L1–, L2)

L1
(L1+)

H1
0 I

71 7270

74
75

N
(L1–, L2)

L1
(L1+)

H1
S

0  I

71 7270

74
75

N
(L1–, L2)

L1
(L1+)

H1HIA
0 I

r     r     r
F  170 ms

r     
OFF        ON OFF        ONON        OFF

F  170 ms
r     r     r

60 ms t > 3 s
r     

60 ms

OFF        ON OFF        ONON        OFF

r     r     r
80 ms t > 3 s

r     
80 ms

OFF        ON OFF        ONON        OFF

r    r     r
100 ms t > 3 s

r     
100 ms

OFF        ON OFF        ONON        OFF

NZM-XS(R)M, NZM…XRD
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Wielko�X�. 1, 2: Charakterystyki wyzwalaniaOchrona instalacji i kabli przez NZM1 Ochrona silników przez NZM1

Ochrona instalacji i kabli przez NZM2 Ochrona silników przez NZM2

Uwagi Szczegó�Kowe przedstawienie indywidualnych nastaw uzyskacie szybko i prosto z pomoc�, bezp�Katnego programu CurveSelect:

www.moeller.pl/nzm, Oprogramowanie > Charakterystyki czasowo-pr�,dowe wy�K�,czników NZM/IZM
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Wielko�X�. 2, 3: Charakterystyki wyzwalaniaOchrona instalacji i kabli, selektywna i generatorów przez NZM2 Ochrona silników przez NZM2

Ochrona instalacji i kabli przez NZM3

Uwagi Szczegó�Kowe przedstawienie indywidualnych nastaw uzyskacie szybko i prosto z pomoc�, bezp�Katnego programu CurveSelect:

www.moeller.pl/nzm, Oprogramowanie > Charakterystyki czasowo-pr�,dowe wy�K�,czników NZM/IZM
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Wielko�X�. 3, 4: Charakterystyki wyzwalaniaOchrona instalacji i kabli, selektywna i generatorów przez NZM3

Ochrona silników przez NZM3

Uwagi Szczegó�Kowe przedstawienie indywidualnych nastaw uzyskacie szybko i prosto z pomoc�, bezp�Katnego programu CurveSelect:

www.moeller.pl/nzm, Oprogramowanie > Charakterystyki czasowo-pr�,dowe wy�K�,czników NZM/IZM
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Wielko�X�. 4: Charakterystyki wyzwalaniaOchrona instalacji i kabli przez NZM4 Ochrona instalacji i kabli, selektywna i generatorów przez NZM4 

Ochrona instalacji i kabli, selektywna i generatorów przez NZM4 Ochrona silników przez NZM4
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www.moeller.pl/nzm, Oprogramowanie > Charakterystyki czasowo-pr�,dowe wy�K�,czników NZM/IZM
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Wielko�X�. 1: Charakterystyki graniczneGraniczny pr�,d przewodzenia ÎD
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Wielko�X�. 2: Charakterystyki graniczne

Graniczny pr�,d przewodzenia ÎD
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Wielko�X�. 3: Charakterystyki graniczne

Wielko�X�. 1, 3: Charakterystyki graniczne

Graniczny pr�,d przewodzenia ÎD
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Wielko�X�. 1: Charakterystyki graniczneGraniczna energia przewodzenia I2t
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Wielko�X�. 2: Charakterystyki graniczneGraniczna energia przewodzenia I2t
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Wielko�X�. 3: Charakterystyki graniczneGraniczna energia przewodzenia I2t
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Dane techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy IEC/EN 60947, VDE 0660

Zabezpieczenie przed dotykiem bezpieczne przy dotyku palcem i r�9k�, zgodnie z DIN EN 50274/VDE 0660 cz�9�X�. 514

Wytrzyma�Ko�X�. klimatyczna klimat wilgotny / ciep�Ky, sta�Ky, zgodnie z IEC 60068-2-78
klimat wilgotny / ciep�Ky, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Temperatura otoczenia

magazynowanie °C –25…+70

praca °C –25…+70

Wytrzyma�Ko�X�. udarowa 
(IEC/EN 60068-2-27)

g 20 (impuls sin., jednopo�Kówkowy 20 ms)

Niezawodna separacja zgodnie z EN 61140

mi�9dzy stykami pomocniczymi 
i obwodami g�Kównymi

V AC 500

mi�9dzy stykami pomocniczymi V AC 300

Pozycja mocowania

Kierunek przep�Kywu energii dowolny

Stopie�M ochrony

Aparat w zakresie obs�Kugiwanych cz�9�Xci: IP20 (podstawowy stopie�M ochrony)

Obudowa z ramk�, maskuj�,c�,: IP40 z pokr�9t�Kem drzwiowym sprz�9gaj�,cym: IP66

Sposób pod�K�,czenia Zacisk tunelowy: IP10
P�Kyty separacji mi�9dzyfazowej i zaciski ta�Xmowe: IP00

Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky 
max. 160 A max 300 A max 630 A max 1600 A

NZMB1 NZMC1 NZMN1 NZMB2 NZMC2 NZMN2 NZMC3 NZMN3 NZMN4 NZMH4

NZMH1 NZMH2 NZMH3

Wy�K�,czniki mocy

Odporno�X�. na udar napi�9ciowy Uimp

Obwody g�Kówne V 6000 6000 6000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Obwody pomocnicze V 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Znamionowe napi�9cie pracy Ue V AC 440 690 690 440 690 690 690 690 690 690

V DC1) – – 500 – – 750 – 750 – –

Kategoria przepi�9ciowa/
stopie�M zanieczyszczenia

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3

Znamionowe napi�9cie izolacji Ui V 690 690 690 690 690 1000 1000 1000 1000 1000

Zastosowanie w sieciach IT V 440 690 690 440 690 690 690 690 525 6902)

Uwagi

pionowo i 90° we wszystkich kierunkach

z wyzwalaczem pr�,du ró�qnicowego XFI:

– NZM1, N1, NZM2, N2: pionowo i 90° we wszystkich kierun-
kach

z urz�,dzeniem wtykowym:

– NZM1, N1, NZM2, N2: pionowo, 90° w prawo / w lewo

z jednostk�, wysuwan�,:

– NZM3, N3: pionowo, 90° w lewo 

– NZM4, N4: pionowo

z nap�9dem zdalnym: 

– NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: pionowo
i 90° we wszystkich kierunkach

90û

90û

90û

90û

1) Zale�qno�X�. dotyczy
3-biegunowych wy�K�,czników ochronnych z termomagnetycznym wyzwalaczem NZMN(H)1(2)(3)-A… do 500 A.
Przy znamionowym napi�9ciu pracy przy �K�,czeniu przez 3 styki obowi�,zuje: 
wspó�Kczynnik korekcji DC dla warto�Xci progowej szybkiego wyzwalacza: 
NZM1: 1,25, NZM2: 1,35,  NZM3: 1,45
Warto�X�. nastawiana dla Ii przy DC = warto�X�. nastawiana Ii AC/(wspó�Kczynnik korekcji DC)

Za�K�,czanie jednego bieguna przez dwa szeregowe tory pr�,dowe Za�K�,czanie jednego bieguna przez trzy szeregowe tory pr�,dowe

2)  > 800 A = 525

NZM, PN, N, NS
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Wy›�czniki mocy, roz›�czniki mocy

Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky max 160 A Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky max 300 A Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky max 630 A Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky max 1600 A
NZMB1 NZMC1 NZMN1 NZMH1 NZMB2 NZMC2 NZMN2 NZMH2 NZMC3 NZMN3 NZMH3 NZMN4 NZMH4

Zdolno�X�. �K�,czeniowa
Pr�,d znamionowy za�K�,czalny zwarciowy

240 V Icm kA 63 121 187 220 63 121 187 330 121 187 330 105 275
400/415 V Icm kA 53 76 105 220 53 76 105 330 76 105 330 105 187
440 V Icm kA 53 63 74 74 53 63 74 286 63 74 286 74 187
525 V Icm kA – 24 40 40 – 24 53 105 24 53 143 53 143
690 V Icm kA – 14 17 17 – 9 40 40 14 40 74 40 105

Znamionowa zdolno�X�. wy�K�,czania zwarcia Icn

Icu zgodnie z IEC/EN 60947 
kolejno�X�. �K�,czenia O-t-CO

240 V 50/60 Hz Icu kA 30 55 85 100 30 55 85 150 55 85 150 50 125
400/415 V 50/60 Hz Icu kA 25 36 50 100 25 36 50 150 36 50 150 50 85
440 V 50/60 Hz Icu kA 25 30 35 70 25 30 35 130 30 35 130 35 857)

525 V 50/60 Hz Icu kA – 12 20 20 – 12 25 50 12 25 65 25 65
690 V 50/60 Hz Icu kA – 8 10 10 – 8 20 20 8 20 35 20 50
500 V DC3) Icu kA – – 15 30 – – 30 60 – 30 70 – –
750 V DC3) Icu kA – – – – – – 30 60 – 30 70 – –

Ics zgodnie z IEC/EN 60947 
kolejno�X�. �K�,czenia O-t-CO-t-CO

240 V 50/60 Hz Ics kA 30 55 85 100 30 55 85 150 55 85 150 37 63
400/415 V 50/60 Hz Ics kA 25 36 50 50 25 36 50 150 36 50 150 37 43
440 V 50/60 Hz Ics kA 18,5 22,5 35 35 18,5 22,5 35 130 22,5 35 130 26 43
525 V 50/60 Hz Ics kA – 6 10 10 – 6 25 37,5 9 13 33 19 49
690 V 50/60 Hz Ics kA – 4 7,5 7,5 – 4 5 5 4 5 9 15 37

maksymalny bezpiecznik NH6) A gG/gL NZM.1-…20…100: 200
NZM.1-…125, 160: 315

355 355 355 355 NZMC3…500:  
630

NZMH3-…250, 
400: 400
NZMH3…500: 
630
NZMH3…630: 
630

NZMH3-…250, 
400: 400
NZMH3…500: 630
NZMH3…630: 630

NZMN4-…630…1250: 2 x 630
NZMN4-…1600: 2 x 800

Znamionowa odporno�X�. na pr�,d krótkotrwa�Ky
t = 0,3 s Icw kA – – – – – – 1,9 1,9 3,3 3,3 3,3 19,2 19,2
t = 1 s Icw kA – – – – – – 1,9 1,9 3,3 3,3 3,3 19,2 19,2

Kategoria u�qytkowania zgodnie z IEC/EN 60947-2 A A A A A A A A A A A b b
Znamionowa zdolno�X�. za�K�,czania i wy�K�,czania

Znamionowy pr�,d pracy AC-1 400/415 V 50/60 Hz Ie A 160 160 160 160 300 300 300 300 500 630 630 1600 1600
690 V 50/60 Hz Ie A 160 160 160 160 250 250 250 250 500 630 630 1600 1600

AC-3 400/415 V 50/60 Hz Ie A 160 160 160 160 300 300 300 300 450 450 450 16002) 16002)

690 V 50/60 Hz Ie A 160 160 160 160 250 250 250 250 450 450 450 16002) 16002)

DC-13) 500 V DC Ie A – – 125 125 – – 250 250 – 500 500 – –
750 V DC Ie A – – – – – – 250 250 – 500 500 – –

DC-33) 500 V DC Ie A – – 125 125 – – 250 250 – 500 500 – –
750 V DC Ie A – – – – – – 250 250 – 500 500 – –

Trwa�Ko�X�., mechaniczna
(w tym max 50% wyzwole�M przez wyzwalacz A/U) 

cykle �K�,czenia 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 15000 15000 15000 10000 10000

Trwa�Ko�X�., elektryczna
AC-1 400/415 V 50/60 Hz cykle �K�,czenia 7500 7500 10000 10000 7500 7500 10000 10000 5000 5000 5000 3000 3000

690 V 50/60 Hz cykle �K�,czenia – 5000 7500 7500 – 7500 7500 7500 3000 3000 3000 2000 2000
AC-3 400/415 V 50/60 Hz cykle �K�,czenia – – 7500 7500 – – 6500 6500 2000 2000 2000 2000 2000

690 V 50/60 Hz cykle �K�,czenia – – 5000 5000 – 5000 5000 5000 2000 2000 2000 1000 1000
DC-13) 500 V DC cykle �K�,czenia – – 10000 10000 – – 7500 7500 – 5000 5000 – –

750 V DC cykle �K�,czenia – – – – – – 7500 7500 – 5000 5000 – –
DC-33) 500 V DC cykle �K�,czenia – – 5000 5000 – – 3000 3000 – 2000 2000 – –

750 V DC cykle �K�,czenia – – – – – – 3000 3000 – 2000 2000 – –
Max cz�9sto�X�. �K�,cze�M 1/godz. 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 60

Straty cieplne na biegun przy Iu5) W 16,7 16,7 16,7 16,7 19 19 19 19 31 31 31 97 97
Ca�Kkowity czas wy�K�,czenia w przypadku zwarcia ms < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 25 �Ò 415 V; < 35 > 415 V< 25 �Ò 415 V; < 35 > 415 V
Dane techniczne, ró�qne od produktów na rynek IEC 
Zdolno�X�. �K�,czenia wy�K�,czników ..NA (UL489, CSA 22.2 Nr 5-09)
Short Circuit Current Rating SCCR 

240 V 60 Hz kA 35 – 85 – 35 – 85 150 – 85 150 85 125
480 V 60 Hz kA 251) – 351) – 25 – 35 100 – 42 100 42 85
600 V 60 Hz kA – – – – 184) – 254) 504) – 35 50 35 50

Uwagi 1) Dla zdolno�Xci �K�,czenia wy�K�,czników ..NA przy NZM…1-…(C)NA obowi�,zuje 480 Y/277 V 
2) Dla znamionowego pr�,du pracy AC-3 przy NZM4 obowi�,zuje: 400 V: max 650 kW; 690 V: max. 600 kW)
3) Informacje dotycz�,ce aparatów DC obowi�,zuj�, tylko dla NZM…A… z wyzwalaczem termomagnetycznym
4) Dla zdolno�Xci �K�,czenia NZM2…NA obowi�,zuje 600 V / 347 V
5) Dane dotycz�,ce strat cieplnych na biegun odnosz�, si�9 do maksymalnego pr�,du znamionowego grupy.
6) Maksymalne zabezpieczenie zwarciowe, gdy przewidywany pr�,d zwarcia w miejscu instalacji przekracza zdolno�X�. �K�,czeniow�, wy�K�,cznika.
7) Zwi�9kszone zdolno�Xci �K�,czenia na zapytanie
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Wy�K�,czniki, roz�K�,czniki do 1000 V AC/DC

Wy�K�,czniki 1000 V AC NZMH2…S1
max. 300 A

NZMH3…S1
max. 630 A

NZMH4…S1
max. 1600 A

Znamionowe napi�9cie pracy Ue V AC 1000 1000 1000

Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky Iu A 300/50°C 630/50°C 1600/50°C

Znamionowy pr�,d pracy

AC-1 300 630 1600

Pr�,d znamionowy za�K�,czalny zwarciowy

1000 V 50/60 Hz Icm kA 17 17 40

Znamionowa zdolno�X�. wy�K�,czania zwarcia Icn

Icu zgodnie z IEC/EN 60947 
kolejno�X�. �K�,czenia O-t-CO

Icu kA 10 15 20

Ics zgodnie z IEC/EN 60947 
kolejno�X�. �K�,czenia O-t-CO-t-CO

Ics kA 3 10 15

Kategoria u�qytkowania A A A/B

Maksymalna cz�9sto�X�. �K�,cze�M 1/godz. 120 60 60

Trwa�Ko�X�.

mechaniczna 
(z tego do 50% dzia�Kanie z wyzwalaczem)

cykle �K�,czenia 20000 15000 10000

elektryczna, AC-1 1000 V cykle �K�,czenia 3000 1000 500

Znamionowe napi�9cie izolacji Ui V AC 1000 1000 1000

Zastosowanie w sieciach IT – – –

Roz�K�,czniki 1000 V DC N2-4…S1-DC
max. 200 A

N3-4…S1-DC
max. 500 A

N4-4…S1-DC
max. 1400 A

Znamionowe napi�9cie pracy Ue V DC 1000 1000 1000

Znamionowy pr�,d ci�,g�Ky z mostkami przy�K�,czeniowymi Iu A 200/65°C 500/65°C 1400/65°C

Znamionowy pr�,d pracy Ie 200 (DC 22-B) 500 (DC 22-B) 1400 (DC 21-B)

Znamionowa odporno�X�. na pr�,d krótkotrwa�Ky t = 0,1 s Icw kA 3 6 25

Warunkowy znamionowy pr�,d zwarcia Iq kA 15 15 –

z zabezpieczeniem zwarciowym AgR 200 500 –

Maksymalna cz�9sto�X�. �K�,cze�M 1/godz. 120 60 60

Trwa�Ko�X�.

mechaniczna 
(w tym max 50% wyzwole�M przez wyzwalacz A/U)

cykle �K�,czenia 20000 15000 10000

elektryczna, 1000 V DC cykle �K�,czenia 2500 (DC 22-B) 1000 (DC 22-B) 500 (DC 21-B)

Znamionowe napi�9cie izolacji Ui V DC 1250 1250 1250

Zastosowanie w sieciach IT V DC 1000 1000 1000

Uwagi NZM…S1 i N…S1-DC nie mo�qna �K�,czy�. z elementami wykonania wysuwnego i/lub pod�K�,czenia od ty�Ku.
Przy Ui > 1000 V DC nie mo�qna �K�,czy�. z wyprzedzaj�,cymi stykami pomocniczymi NZM-…XHIV oraz zaciskami skrzynkowymi NZM2-4-XKC.

Sposób pod�K�,czenia N…S1-DC:
Do za�K�,czania 2-biegunowego wymagane jest po�K�,czenie szeregowe po 2 bieguny. Patrz wyposa�qenie Zestawy mostków NZM…-4-XKV2P

NZMH…S1, N…-4…S1-DC






























































































































