Remote Electrically Modulated Relief Valves

CGE–06–1–22
CGE–06–3(V)–22–(S6)(S7)
45° Cross sectional view of nozzle, flapper and coil.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Model</th>
<th>Pressure range</th>
<th>Spring “A”</th>
<th>Spring “B”</th>
<th>Spring “C”</th>
<th>Leaf spring “E”</th>
<th>Nozzle “F”</th>
<th>Shim “G”</th>
<th>Damping shim “H”</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CGE–06–1–22</td>
<td>75–1000 psi</td>
<td>2280</td>
<td>2077</td>
<td></td>
<td>424188</td>
<td>424190</td>
<td></td>
<td>424724</td>
</tr>
<tr>
<td>CGE–06–3–22</td>
<td>150–3000 psi</td>
<td>2281</td>
<td>2077</td>
<td></td>
<td>422835</td>
<td>422842</td>
<td></td>
<td>422839</td>
</tr>
<tr>
<td>CGE–06–3V–22</td>
<td>300–3000 psi</td>
<td>2281</td>
<td></td>
<td>184458</td>
<td>422835</td>
<td>422842</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Model Pressure range Spring “A” Spring “B” Spring “C” Leaf spring “E” Nozzle “F” Shim “G” Damping shim “H”**

- ▲262361 “O”–Ring
- Spring “C” (See table)
- 422859 Piston
- 343153 Seat

- ▲262328 “O”–Ring
- ▲263494 “O”–Ring
- ■ 343740 Plug
- ▲154006 “O”–Ring (2 Req’d)
- ▲154020 “O”–Ring (2 Req’d)

- 103989 Retaining ring
- 160571 Roll pin
- 422856 Filter screen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Model</th>
<th>△ Body</th>
<th>▲ “O”–Ring</th>
<th>▲ Plug</th>
<th>External 3000 PSI 35 micron filter Req’d</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CGE–06–**–22</td>
<td>597718</td>
<td>No</td>
<td>No</td>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<td>CGE–06–**–22–S6</td>
<td>597831</td>
<td>263494</td>
<td>343740</td>
<td>Yes</td>
</tr>
</tbody>
</table>